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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период до 2036 года (далее по тексту – Схема теплоснабжения) актуализирована на основании распоряжения администрации Уватского муниципального района от 04.04.2023 №0345-р «О разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района» в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений, и дополнений, действующих на момент актуализации:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4) Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340»;
9) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
10) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»
11) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»;
12) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
13) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 №610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) тепловых нагрузок»;
14) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 5 функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
15) «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280);
16) «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №944/пр);
17) Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений».
18) Постановление Администрации Уватского муниципального района от 28.03.2016 №43 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области на период 2016 - 2030 годы».
Цель актуализации Схемы теплоснабжения: развитие системы теплоснабжения Сорового сельского поселения для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения Сорового сельского поселения на длительную перспективу до 2036 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.
Этапы реализации Схемы теплоснабжения Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:
а) 1 этап – 2023 – 2027 гг.; 
б) 2 этап – 2028– 2036 гг.
Система теплоснабжения Сорового сельского поселения включает:
· источники теплоснабжения;
· распределительные сети теплоснабжения;
· потребителей тепловой энергии.
Схема теплоснабжения Сорового сельского поселения актуализирована с соблюдением следующих принципов:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
· соблюдение баланса интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.
Схема теплоснабжения актуализирована на основе документов территориального планирования Сорового сельского поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием поселения.
Схема теплоснабжения актуализирована в составе обосновывающих материалов и утверждаемой части, разделенных на Главы и Разделы:
1. Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения:
· Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования;
· Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
· Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя;
· Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования;
· Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
· Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;
· Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;
· Раздел 8. Перспективные топливные балансы;
· Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;
· Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);
· Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;
· Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям;
· Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
· Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования;
· Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.
2. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:
· Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;
· Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;
· Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения;
· Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
· Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения;
· Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;
· Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
· Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;
· Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;
· Глава 10. Перспективные топливные балансы;
· Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения;
· Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;
· Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
· Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия;
· Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций;
· Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения;
· Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения;
· Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие сведения
Соровое сельское поселение – северная территория Уватского муниципального района, граничит с Ханты-Мансийским автономным округом. В состав Сорового сельского поселения входит два населенных пункта: п.Демьянка, п.Муген.
Административным центром поселения является поселок Демьянка, расположенный на железнодорожной магистрали Тюмень – Новый Уренгой в 420 километрах севернее г.Тюмени. Расстояние от поселка Демьянка до села Уват составляет 120 километров по автомобильной дороге федерального значения Тюмень – Ханты-Мансийск. Удаленность от районного и областного центров компенсируется доступностью автомобильного и железнодорожного транспорта.
По территории поселения протекает судоходная река Демьянка, впадающая в реку Иртыш. Северо-восточная часть поселения практически представляет собой коридор магистральных коммуникаций федерального значения (транспортные коммуникации, газопровод Усть-Балык-Омск, нефтепровод, линия электропередач 500 кВ, линия ВОЛС), которые раздваивается в южной части поселения.
Территория
Площадь территории Сорового сельского поселения составляет 39563,61 га. Площадь населенных пунктов: п.Демьянка – 165,99 га; п.Муген – 70,18 га.
Поселок Демьянка расположен в юго-западной части сельского поселения, вдоль железной дороги. Поселок является основным планировочным ядром и административным центром сельского поселения.
Основная часть территории представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Среднеэтажная жилая застройка расположена по ул.Железнодорожная и в мкр.Железнодорожный. Малоэтажная жилая застройка представлена компактным кварталом по ул.Пионерская. Общественный центр сформирован возле железнодорожной станции в квартале ул.Железнодорожная-ул.Восточная-переулок Железнодорожный.
Поселок Муген расположен в северо-восточной части Сорового сельского поселения, вблизи Федеральной автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». Поселок возник как жилое образование для рабочих, обслуживающих Линейную производственную диспетчерскую станцию «Муген». Жилая зона расположена в северо-западной части поселка. В настоящее время на ней находятся 7 капитальных 2-х – 3-х этажных жилых домов и 6 некапитальных 2-х этажных жилых домов.
Климат
Среднемесячные значения изменяются от минус 22,0-19,2°С в январе до плюс 16,9-17,6°С в июле; при этом средняя температура зимних месяцев составляет минус 17,7-20,6°С, летних - плюс 14,6-15,6°С. Разность средних 18 температур воздуха самого холодного и теплого месяцев в году, являющаяся одним из показателей степени континентальности климата, составляет 36,8-38,9°С.
Относительная влажность воздуха в течение года достаточно высокая, с максимумом в октябре-декабре 82%; весной происходит плавное снижение относительной влажности, достигая минимума в мае-июне 64-66 %.
Среднегодовое количество осадков в районе составляет 559-676 мм, однако сезонное распределение их крайне неравномерно. Основная масса осадков наблюдается в теплый период года (с апреля по октябрь) при максимуме в июле-августе (77-82 мм).
Устойчивый снежный покров на территории образуется в среднем в конце октября, при этом сроки его появления и образования из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды в предзимний период.
Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 185-189 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает к концу зимы началу весны. Максимальная высота снежного покрова на защищенных участках может принимать значения 98-129 см.
Численность населения
Численность населения Сорового сельского поселения по данным администрации Уватского муниципального района на 01.01.2016 составляла 3300 человек. Ожидаемая величина численности населения Сорового сельского поселения представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Прогноз численности населения Сорового сельского поселения, человек

	№ п/п
	Населенный пункт
	2016 год
	Прогноз

	
	
	
	2026 год
	2036 год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	п.Демьянка
	2838
	3129
	3462

	2
	п.Муген
	462
	521
	588

	
	Итого по Соровому сельскому поселению
	3300
	3650
	4050



Генеральным планом Сорового сельского поселения предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
Соровое сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Сельское поселение характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов, хорошей транспортной доступностью. В поселение имеются достаточные территориальные и трудовые и ресурсы.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
На территории Сорового сельского поселения расположены 2 действующие отопительные котельные, которые обслуживают объекты промышленности, соцкультбыта и жилищного фонда.
Теплоснабжение территории п.Демьянка осуществляется газовой котельной с установленной мощностью 12,3 Гкал/час, которая находится в эксплуатации Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее по тексту – АО «СУЭНКО») на основании концессионного соглашения №1-ми от 28.11.2016.
Кроме этого теплоснабжение индивидуальных домов в п.Демьянка осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (печное отопление с использованием древесного топлива, электрические водогрейные котлы, газовые водогрейные котлы).
Транспортировка тепловой энергии, произведенной централизованным источником тепловой энергии в п.Демьянка, ведется по сетям теплоснабжения переданным АО «СУЭНКО», и частично сетям, находящимся в муниципальной собственности, переданным в хозяйственное ведение Муниципальному предприятию «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» (далее по тексту – МП «Туртасское КП»).
До сентября 2021 года, также на территории п.Демьянка отпуск тепловой энергии производился с мазутной котельной, эксплуатируемой МП «Туртасское КП» (до 2019 года находилась в эксплуатации Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»).
С целью повышения надёжности системы теплоснабжения, во избежание срыва отопительного сезона 2021-2022 гг. по причине неэффективности работы мазутной котельной и перебоя поставки топливного ресурса (мазут) за счет средств местного бюджета построена теплотраса общей протяженностью 250 п.м., объединяющая системы двух котельных (мазутная котельная + газовая котельная). Технологическое присоединение построенной теплотрассы к газовой котельной было выполнено, и все потребители были переключены к газовой котельной АО «СУЭНКО», с последующим закрытием мазутной котельной.
В п.Муген находится производственно-отопительная котельная ЛПДС «Муген» с установленной мощностью 11,3 Гкал/час, собственником источника теплоснабжения является Акционерное общество «Транснефть-Сибирь» (далее по тексту – АО «Транснефть-Сибирь»). Топливом для котельной служит сырая нефть. Котельная обеспечивает теплом ЛПДС «Муген», сложившуюся жилую застройку поселка и объекты социального назначения. Жилые дома, не подключенные к котельной, имеют печное и электрическое отопление.
Транспортировка тепловой энергии, произведенной централизованным источником тепловой энергии в п.Муген, ведется по сетям теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности, переданным в хозяйственное ведение МП «Туртасское КП».

Таблица 2 – Системы теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№   п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид деятельности*
	Договор эксплуатации объекта (вид, номер, дата)
	Собственник объекта (котельная, тепловые сети). Основание.

	
	
	отопительный период
	неотопительный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/п.Демьянка
	производство и транспорт тепловой энергии
	 
	КС от 28.11.2016
	Администрация Уватского муниципального района

	
	
	производство и транспорт горячей воды
	производство и транспорт горячей воды
	КС от 28.11.2016
	

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» Филиал Тобольское УМН/ система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ Уватский район, п.Муген
	производство тепловой энергии
	-
	-
	АО «Транснефть-Сибирь»,
№ 72-01/08-3/2002-712 от 30.09.2002


Газоснабжение п Демьянка осуществляется на базе природного газа от газопровода высокого давления. Газоснабжение в п.Муген отсутствует.
Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на территории Сорового сельского поселения.

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
1) зона действия котельной АО «СУЭНКО» п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 – теплоисточник обеспечивает нужды объектов ОАО «РЖД», населения, бюджетных и прочих потребителей, а также отопление потребителей теплосетевой организации МП «Туртасское КП», с присоединённой тепловой нагрузкой 10,66 Гкал/ч.
2) зона действия котельной АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген» – теплоисточник обеспечивает нужды инфраструктурных объектов                              АО «Транснефть – Сибирь», а также отопление подключенных объектов                     МП «Туртасское КП» (населения, бюджетных и прочих потребителей), с присоединенной нагрузкой 3,824 Гкал/час.
Система горячего водоснабжения в п.Демьянка – закрытая, в п.Муген – 
горячее водоснабжение отсутствует.
Объем отпуска тепловой энергии от котельных представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Объем выработки и отпуска тепловой энергии в Соровом сельском поселении

	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная 
АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Котельная
АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген

	
	
	
	2022 год (факт)
	2023 год (план)
	2022 год (факт)
	2023 год (план)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	

	1
	Выработка тепловой энергии в год
	тыс.Гкал
	23,634
	20,193
	8,87
	8,87

	2
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год
	тыс.Гкал
	23,164
	19,818
	8,87
	8,87

	3
	Потери в тепловых сетях в год
	тыс.Гкал
	12,789
	1,425
	1,23
	1,23

	4
	Полезный отпуск тепловой энергии в год (население, бюджет, производство, прочие, собственные нужды)
	тыс.Гкал
	10,376
	18,393
	8,69
	8,69



Перечень и характеристика котельных Сорового сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 приведена в таблице 4.





Таблица 4 – Перечень и характеристика котельных Сорового сельского поселения 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, д.18
	12,3
	10,3

	2
	Котельная ЛПДС «Муген»
	11,3
	3,82



1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
Источником тепловой энергии системы теплоснабжения п.Демьянка является котельная АО «СУЭНКО» п.Демьянка ул.Пионерная, д.18. К магистральным сетям АО «СУЭНКО» подключены (технологически присоединены) тепловые сети, эксплуатируемые МП «Туртасское КП», подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точке составляет 4,00 Гкал/час. На границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (тепло потребляющих установок и источников тепловой энергии (внешняя стена павильона УУТЭ) установлен узел учета тепловой энергии и теплоносителя.
Распределение и поставку тепловой энергии конечным потребителям осуществляют АО «СУЭНКО» и МП «Туртасское КП».
Принципиальная схема теплоснабжения п.Демьянка Сорового сельского поселения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации –                 АО «СУЭНКО» представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема теплоснабжения п.Демьянка Сорового сельского


Источником тепловой энергии системы теплоснабжения п.Муген является котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген». К магистральным сетям АО «Транснефть-Сибирь» подключены (технологически присоединены) тепловые сети, эксплуатируемые МП «Туртасское КП», подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точке составляет 1,22 Гкал/час. На границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (тепло потребляющих установок и источников тепловой энергии) установлен узел учета тепловой энергии и теплоносителя.
Распределение и поставку тепловой энергии конечным потребителям осуществляют МП «Туртасское КП».
Принципиальная схема теплоснабжения п.Муген Сорового сельского поселения представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема теплоснабжения п.Муген Сорового сельского поселения

Объем переданной тепловой энергии определяется по установленным узлам коммерческого учета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с перечнем присоединенных потребителей к сетям АО «СУЭНКО» и МП «Туртасское КП».

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО (производственных котельных)
На территории Сорового сельского поселения отсутствуют производственные котельные, не вошедшие в зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций АО «СУЭНКО и МП «Туртасское КП».
При формировании Схемы теплоснабжения существующие характеристики и перспективы развития источников теплоснабжения, не обеспечивающих тепловой энергией население и социально значимые объекты, и не входящих в реестр имущества муниципального образования не рассматриваются.

1.1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде.
В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки, печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения в п.Демьянка используется природный газ. Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для теплоснабжения многоквартирных домов не используются.
В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.
Графические материалы (бумажные и электронные карты-схемы Сорового сельского поселения с его делением на зоны действия источников, теплоснабжающих и теплосетевых организаций) приведены в составе Электронной модели системы теплоснабжения Сорового сельского поселения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение Сорового сельского поселения осуществляется от двух котельных (таблица 5).

Таблица 5 – Источники тепловой энергии Сорового сельского поселения

	№п/п
	Показатель
	Теплоснабжение Сорового сельского поселения

	
	
	Теплоснабжение п.Демьянка
	Теплоснабжение п.Муген

	1
	2
	3
	4

	1
	Источник тепловой энергии
	котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	котельная ЛПДС «Муген»

	2
	Схем теплоснабжения котельной
	закрытая
	закрытая

	3
	Эксплуатирующая организация
	АО «СУЭНКО
	АО «Транснефть-Сибирь»

	4
	Вид топлива
	газ
	нефть

	5
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	156,6
	172,5

	6
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,30
	11,31

	7
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч, в том числе:
	10,30
	3,824

	7.1
	отопление
	8,558
	3,824

	7.2
	вентиляция
	0,218
	-

	7.3
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	1,524
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час, в том числе:
	 
	 

	8.1
	население
	4,447
	-

	8.2
	общественные здания, из них
	0,349
	-

	8.3
	финансируемые из бюджета
	0,349
	-

	8.4
	прочие в горячей воде
( в том числе МП «Туртасское КП»)
	5,504
	1,224

	9
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, с учетом потерь в сетях и собственные нужды
	0,164
	3,176

	10
	Доля резерва,%
	1,33
	28,1



1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
Состав и техническая характеристика оборудования объектов теплоснабжения Сорового сельского поселения приведены в таблицах 6 - 8.
Таблица 6 – Состав и техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения Сорового сельского поселения (котлоагрегаты)

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Котлоагрегаты

	
	
	тип, марка котла
	год ввода в эксплуатацию
	количество котлоагрегатов
	теплопроизводительность котла (Гкал/час)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	КВ-2,5
	2009
	2
	2,15

	
	
	КВ-4,65
	2009
	2
	4,00

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	ТТ-100
	2018
	2
	4,3

	
	
	Турботерм-3150
	2019
	1
	2,71



Таблица 7 – Состав и техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения Сорового сельского поселения (насосное оборудование)

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Насосное оборудование

	
	
	тип
	количество
	год ввода в эксплуатацию
	напор, м
	мощность, кВт
	производительность, м³/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	К 65-50-120*3
	1
	2009
	 
	5,5
	10

	
	
	К 65-50-160
	1
	2009
	 
	5,5
	25

	
	
	К 65-50-160
	1
	2009
	 
	5,5
	25

	
	
	SG 100-160А
	1
	2022
	 
	11
	86

	
	
	SG 100-160А
	1
	2022
	 
	11
	86

	
	
	SG 125-160А
	1
	2022
	 
	18,5
	160

	
	
	SG 125-160А
	1
	2022
	 
	18,5
	160

	
	
	SW 200-400
	1
	2022
	 
	75
	310

	
	
	SW 200-401
	1
	2022
	 
	75
	310

	
	
	SG 50-160A
	1
	2022
	 
	2,2
	11

	
	
	BL 50/315-11/2
	1
	2022
	 
	11
	50

	
	
	BL 50/315-11/2
	2
	2022
	 
	11
	86

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	сетевой насос внутреннего контура
	3
	2002
	62
	42
	160

	
	
	сетевой насос наружного контура
	3
	2002
	71
	110
	315

	
	
	подпиточный насос
	2
	2002
	50
	7,5
	50



Таблица 8 – Состав и техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения Сорового сельского поселения (теплообменники)

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Теплообменники

	
	
	тип
	год ввода в эксплуатацию
	количество
	производительность, м³/ч

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	ТПР41SH-179ТК74-Y-05-16
	2022
	2
	172

	
	
	ТПР19SH-146TL-Y-05-16
	2022
	1
	13

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	ридан НН 62
	2017
	1
	350

	
	
	Alfa Laval M15-BFM8
	2002
	2
	288



1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная и располагаемая тепловая мощность котельных Сорового сельского поселения представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/ место расположения
	Температурный график
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч
	Резерв мощности (+) / дефицит мощности (-) Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	95/70
	12,3
	12,3
	10,660
	0,164
	0,076

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	95/80
	11,31
	11,31
	3,824
	3,176
	0,140



Структура тепловой мощности источников теплоснабжения Сорового сельского поселения приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Структура тепловой мощности источников теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Отопление 
	Вентиляция
	ГВС
	Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха 
	Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха
	Собственные нужды
	Итого

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	8,558
	0,218
	1,524
	0,250
	0,014
	0,092
	10,656

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	3,824
	-
	-
	0,195
	0,016
	0,140
	3,824



1.2.3. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Используемые температурные графики для котельных разработаны с учетом, действующим норм и правил и являются оптимальными.
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных производится по отопительному графику.
Регулирование отпуска теплоты – качественное, заключающееся в изменении температуры теплоносителя при изменении температуры наружного воздуха.
Температурные графики котельных представлены в таблице 11 и 12.
Таблица 11 - Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для котельной в п.Демьянка, по ул.Пионерная, 18

	№ п/п
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С

	1
	2
	3
	4

	1
	10
	70
	61

	2
	9
	70
	60

	3
	8
	70
	60

	4
	7
	70
	60

	5
	6
	70
	60

	6
	5
	70
	60

	7
	4
	70
	59

	8
	3
	70
	59

	9
	2
	70
	59

	10
	1
	70
	59

	11
	0
	70
	58

	12
	-1
	70
	58

	13
	-2
	70
	58

	14
	-3
	70
	58

	15
	-4
	70
	57

	16
	-5
	70
	57

	17
	-6
	70
	57

	18
	-7
	70
	57

	19
	-8
	70
	57

	20
	-9
	70
	56

	21
	-10
	70
	56

	22
	-11
	70
	56

	23
	-12
	70
	56

	24
	-13
	70
	55

	25
	-14
	70
	55

	26
	-15
	70
	55

	27
	-16
	70
	55

	28
	-17
	70
	55

	29
	-18
	71
	55

	30
	-19
	72
	56

	31
	-20
	74
	57

	32
	-21
	75
	58

	33
	-22
	76
	58

	34
	-23
	77
	59

	35
	-24
	78
	60

	36
	-25
	79
	60

	37
	-26
	80
	61

	38
	-27
	81
	62

	39
	-28
	82
	62

	40
	-29
	83
	63

	41
	-30
	84
	64

	42
	-31
	86
	64

	43
	-32
	87
	65

	44
	-33
	88
	66

	45
	-34
	89
	66

	46
	-35
	90
	67

	47
	-36
	91
	67

	48
	-37
	92
	68

	49
	-38
	93
	69

	50
	-39
	94
	69

	51
	-40
	95
	70







Таблица 12 - Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для котельной в ЛПДС «Муген» в п.Муген

	№ п/п
	Температура наружного воздуха, °С
	Значения температур

	
	
	Внутренний контур
	Наружный контур

	
	
	подающий трубопровод
	обратный трубопровод
	подающий трубопровод
	обратный трубопровод

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	8
	65
	46
	50
	45

	2
	7
	65
	46
	50
	45

	3
	6
	65
	46
	50
	45

	4
	5
	65
	46
	50
	45

	5
	4
	66
	47
	51
	46

	6
	3
	66
	47
	52
	46

	7
	2
	67
	48
	53
	47

	8
	1
	67
	48
	54
	47

	9
	0
	68
	49
	55
	48

	10
	-1
	70
	50
	56
	49

	11
	-2
	71
	51
	57
	50

	12
	-3
	72
	52
	58
	51

	13
	-4
	72
	52
	59
	51

	14
	-5
	73
	53
	60
	52

	15
	-6
	73
	53
	62
	52

	16
	-7
	74
	54
	63
	53

	17
	-8
	74
	54
	63
	53

	18
	-9
	75
	55
	64
	54

	19
	-10
	75
	55
	65
	54

	20
	-11
	76
	56
	66
	55

	21
	-12
	76
	56
	66
	55

	22
	-13
	77
	57
	67
	56

	23
	-14
	77
	57
	68
	56

	24
	-15
	78
	58
	69
	57

	25
	-16
	78
	58
	69
	57

	26
	-17
	79
	59
	70
	58

	27
	-18
	79
	59
	70
	58

	28
	-19
	80
	60
	71
	59

	29
	-20
	80
	60
	72
	59

	30
	-21
	81
	61
	73
	60

	31
	-22
	82
	62
	74
	60

	32
	-23
	83
	63
	75
	61

	33
	-24
	84
	64
	76
	61

	34
	-25
	85
	65
	78
	62

	35
	-26
	86
	66
	79
	63

	36
	-27
	87
	67
	80
	64

	37
	-28
	88
	68
	81
	65

	38
	-29
	89
	69
	82
	66

	39
	-30
	90
	70
	82
	67

	40
	-31
	91
	71
	83
	68

	41
	-32
	92
	72
	84
	69

	42
	-33
	93
	73
	84
	70

	43
	-34
	94
	74
	85
	71

	44
	-35
	95
	75
	86
	72

	45
	-36
	96
	76
	86
	73

	46
	-37
	97
	77
	87
	74

	47
	-38
	98
	78
	87
	75

	48
	-39
	99
	78
	88
	76

	49
	-40
	100
	79
	90
	76

	50
	-41
	101
	79
	91
	76

	51
	-42
	102
	80
	92
	77

	52
	-43
	103
	80
	93
	77

	53
	-44
	104
	81
	94
	80

	54
	-45 и ниже
	105
	81
	95
	80



1.2.4. Среднегодовая загрузка оборудования
Котельное оборудование на котельных Сорового сельского поселения используется как круглогодично, так и сезонно. Среднегодовая загрузка оборудования по котельным дифференцирована. Сезонная загрузка оборудования присутствует на котельных, в которых отпуск тепловой энергии на нужды ГВС не производится.

1.2.5. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
На объектах котельных эксплуатируются коммерческие узлы учета топлива и технические узлы учета отпущенной тепловой энергии (таблица 13)

Таблица 13 – Способ учета тепловой энергии, подпиточной воды и горячей воды на источниках тепловой энергии

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Прибор учета

	
	
	место установки
	тип
	ввод в эксплуатацию (дата и номер акта)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	Прибор учета тепловой энергии

	
	
	котельная
	ВЗЛЕТ ТСРВ
	акт б/н от 31.05.2018

	
	
	Прибор учета подпиточной воды

	
	
	котельная
	ВМХ-50
	

	
	
	котельная
	ВСХН-65
	

	
	
	котельная
	ВСХН-80
	

	
	
	Прибор учета горячей воды

	
	
	котельная
	СГВ-15
	

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» Филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/п.Муген
	Прибор учета тепловой энергии

	
	
	-
	-
	-

	
	
	Прибор учета подпиточной воды

	
	
	котельная
	ЭКО НОМ СВДЛ-25
	б/н от 01.09.2021

	
	
	Прибор учета горячей воды

	
	
	-
	--
	



1.2.6. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии Сорового сельского поселения приведен в таблице 14.

1.2.7. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на момент актуализации Схемы теплоснабжения не выдавались.

1.2.8. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Сорового сельского поселения источники тепловой энергии, отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.


Таблица 14 – Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии котельных за 2020-2022 годы

	№   п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Оборудование
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка
	основное оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	котлоагрегаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	насосы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	оборудование водоподготовительное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	трубопроводы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	топливо
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» Филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/п.Муген
	основное оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	котлоагрегаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	насосы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	оборудование водоподготовительное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	трубопроводы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	топливо
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии
Описание тепловых сетей основывается на данных, переданных по запросу МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района», теплоснабжающим и теплосетевым организациями, действующим на территории Сорового сельского поселения, в том числе по данным:
1) Тобольский филиал АО «СУЭНКО»;
2) Тобольское УМН АО «Транснефть-Сибирь»;
3) МП «Туртасское КП».
Структура и материальная характеристика тепловых сетей от каждого источника теплоснабжения Сорового сельского поселения (по состоянию на 01.01.2023) приведена в таблице 15.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Электронные и бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии включены в состав Электронной модели системы теплоснабжения Сорового сельского поселения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей по каждому участку тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, представлены в таблице 15.

1.3.4. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 3 года
Статистика повреждений и аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей с отключением потребителей от теплоснабжения представлена за период 2020-2022 гг. в таблице 16.
Во всех теплоснабжающих и теплосетевых организациях ведется статистика времени, затраченного на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов и восстановление работоспособности тепловых сетей (в часах).
Приведенные данные показывают количество повреждений только на тепловых сетях. Статистика отказов и повреждений на котельных приведена в разделе «Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии» части 2 «Источники тепловой энергии» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Таблица 15 – Структура и материальная характеристика тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от каждого источника теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке 
	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м
	Материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м
	Назначение тепловой сети
	Температурный график работы тепловой сети, ºС
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, Гкал/ч
ккал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал/год

	
	
	прямой
	обратный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/Уватский район, п.Муген

	1
	Дн 325
	325
	325
	548
	ППУ/мин.вата
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,054
	369,4

	2
	Дн 273
	273
	273
	250
	ППУ/мин.вата
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,02
	136,8

	3
	Дн 159
	159
	159
	780
	ППУ/мин.вата
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,046
	288,2

	4
	Дн 108
	108
	108
	487
	ППУ/мин.вата
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,024
	145,6

	5
	Дн 57
	57
	57
	1050
	ППУ/мин.ват
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,039
	230,6

	6
	Дн 32
	32
	32
	193
	ППУ/мин.ват
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,006
	31,9

	7
	Дн 25
	25
	25
	192
	ППУ/мин.ват
	надземная
	2002
(2017-2018)
	-
	передача тепловой энергии
	95/80
	1
	0,005
	30,2

	
	ИТОГО
	
	
	3 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП «Туртасское КП» (источник тепловой энергии – котельная АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/Уватский район, п.Муген)

	1
	от УУТЭ -1 до ТК -1.1
	159
	159
	294
	ППУ
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	2
	от ТК -1.1 до ТК -1.2
	159
	159
	299
	мин.вата
	надземная /подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	3
	от ТК -1.2 до У1.10
	159
	159
	80
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	4
	от У1.10 до дома 8
	108
	108
	97
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	5
	от У 1.10  до УП 1.1
	108
	108
	95
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	6
	от УП 1.1 до У 1.14
	57
	57
	88,5
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	7
	от ТК 1.2 до ТК 1.3
	159
	159
	119
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	8
	от ТК 1.3 до У 1.16
	57
	57
	113
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	9
	от ТК 1.3 до ТК 1.4
	108
	108
	10
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	10
	от ТК 1.4 до ТК 1.5
	108
	108
	32
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	11
	от У 1.16 до дома 12
	57
	57
	19
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	12
	от ТК 1.5 до дома 15
	108
	108
	75
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	13
	от ТК 1.5 до дома 14
	108
	108
	10
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	14
	от ТК 1.4 до дома 7
	108
	108
	10
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	15
	от У 1.15 до дома 11
	57
	57
	42
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	16
	от У 1.11 до клуба
	57
	57
	14
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	17
	от У 1.12 до пожарной емкости
	57
	57
	15
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	18
	от У 1.13 до дома 10
	57
	57
	15
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	19
	от У 1.14 до дома 13
	57
	57
	15
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	20
	от У 1.9 до дома 9
	57
	57
	12
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	21
	от У 1.8 до школы
	57
	57
	39,5
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	22
	от У 1.7 до школы
	57
	57
	65
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	23
	от У 1.6 до младшей школы
	57
	57
	44
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	24
	от У 1.5 до садика
	57
	57
	14
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	25
	от У 1.4 до спорт зала
	57
	57
	14
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	26
	от У 1.3 до дома 6
	57
	57
	62
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	27
	от У 1.2 до общежития ВЖК
	108
	108
	12
	ППУ
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	28
	от У 1.1 до склада-арочника
	57
	57
	41
	ППУ
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	29
	от УУТЭ 2 до ТК-2.1
	108
	108
	289
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	30
	от ТК -2.1 до ТК -2.2
	108
	108
	71
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	31
	от ТК 2.2 до дома 5
	57
	57
	68
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	32
	от ТК 2.2 до дома 2
	57
	57
	14
	мин.вата
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	33
	от У 2.4 до дома 3а
	57
	57
	50
	ППУ
	подземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	34
	от У 2.4 до дома 3
	57
	57
	12
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	35
	от У 2.2 до дома 29
	57
	57
	81
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	36
	от У 2.5 до лесничества
	57
	57
	12
	мин.вата
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	37
	от У 2.1 до столовой ЛПДС
	57
	57
	9
	ППУ
	надземная
	2014
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	2 352
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка

	1
	участок тепловой сети
	300
	300
	7
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	751,9
	4,3

	2
	участок тепловой сети
	200
	200
	90
	ППУ
	подземная
	2016
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	7679,7
	44,4

	3
	участок тепловой сети
	200
	200
	142
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	11943,5
	69,1

	4
	участок тепловой сети
	150
	150
	210
	ППУ
	подземная
	2016
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	14296,8
	82,7

	5
	участок тепловой сети
	150
	150
	44
	ППУ
	подземная
	2003
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	2327,6
	13,5

	6
	участок тепловой сети
	150
	150
	362
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	24978,0
	144,5

	7
	участок тепловой сети
	150
	150
	5
	ППУ
	подземная
	1997
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	580,8
	3,4

	8
	участок тепловой сети
	150
	150
	169
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	13409,2
	77,6

	9
	участок тепловой сети
	100
	100
	820
	ППУ
	подземная
	2016
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	44038,1
	254,7

	10
	участок тепловой сети
	100
	100
	240
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2016
	-
	отопление
	95/70
	1
	12613,2
	73,0

	11
	участок тепловой сети
	100
	100
	393
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	21135,1
	122,2

	12
	участок тепловой сети
	100
	100
	66
	ППУ
	подземная
	1997
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	6187,6
	35,8

	13
	участок тепловой сети
	100
	100
	264
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	15068,9
	87,2

	14
	участок тепловой сети
	80
	80
	51
	ППУ
	подземная
	2015
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	2488,7
	14,4

	15
	участок тепловой сети
	80
	80
	115
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2016
	-
	отопление
	95/70
	1
	3494,0
	20,2

	16
	участок тепловой сети
	80
	80
	194
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	5912,2
	34,2

	17
	участок тепловой сети
	80
	80
	21
	ППУ
	подземная
	2003
	0,8
	отопление
	95/71
	1
	671,9
	3,9

	18
	участок тепловой сети
	80
	80
	15
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	832,2
	4,8

	19
	участок тепловой сети
	70
	70
	458
	ППУ
	подземная
	2016
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	20646,6
	119,4

	20
	участок тепловой сети
	70
	70
	21
	ППУ
	подземная
	2003
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	683,4
	4,0

	21
	участок тепловой сети
	70
	70
	11
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	467,0
	2,7

	22
	участок тепловой сети
	50
	50
	75
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2016
	-
	отопление
	95/70
	1
	2592,6
	15,0

	23
	участок тепловой сети
	50
	50
	23
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	791,8
	4,6

	24
	участок тепловой сети
	50
	50
	14
	ППУ
	подземная
	1997
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	1001,2
	5,8

	25
	участок тепловой сети
	50
	50
	258
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	9085,7
	52,6

	26
	участок тепловой сети
	50
	50
	107
	ППУ
	подземная
	1997
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	7550,3
	43,7

	27
	участок тепловой сети
	32
	32
	60
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2003
	-
	отопление
	95/70
	1
	1580,1
	9,1

	28
	участок тепловой сети
	25
	25
	39
	ППУ
	подземная
	2016
	0,8
	отопление
	95/70
	1
	1044,8
	6,0

	29
	участок тепловой сети
	25
	25
	101
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	2016
	-
	отопление
	95/70
	1
	2658,8
	15,4

	30
	участок тепловой сети
	25
	25
	132
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	4075,9
	23,6

	31
	участок тепловой сети
	20
	20
	18
	мин.вата, оцинковка
	надземная
	1997
	-
	отопление
	95/70
	1
	678,2
	3,9

	32
	участок сети ГВС
	82
	82
	23
	ППУ
	подземная
	2006
	-
	ГВС
	-
	1
	1014,3
	5,9

	33
	участок сети ГВС
	70
	70
	130
	ППУ
	подземная
	2006
	-
	ГВС
	-
	1
	5277,4
	30,5

	34
	участок сети ГВС
	51
	51
	877
	ППУ
	подземная
	2011
	-
	ГВС
	-
	1
	30440,8
	176,1

	35
	участок сети ГВС
	82
	82
	14
	ППУ
	подземная
	2009
	-
	ГВС
	-
	1
	619,4
	3,6

	
	ИТОГО
	
	
	5 565
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	МП «Туртасское КП» (источник тепловой энергии – котельная АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка)

	1
	от ЦТП до ТК 4
	219
	219
	490
	ППУ
	надземная
	2022
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	2
	от ЦТП до ТК 4
	108
	76
	490
	ППУ
	надземная
	2022
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	3
	от ТК 4 до У 11
	219
	219
	320
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	4
	от ТК 4 до У 11
	159
	108
	320
	минвата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	5
	от У 11 до У 8
	108
	108
	103
	ППУ
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	6
	от У 11 до У 8
	57
	57
	103
	ППУ
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	7
	от У 8 до У 53
	76
	76
	51
	ППУ
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	8
	от У 8 до У 53
	32
	32
	51
	ППУ
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	9
	от У 8 до УП 4
	76
	76
	89
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	10
	от У 8 до УП 4
	32
	32
	89
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	11
	от У 53 до УП 29
	57
	57
	92
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	12
	от У 53 до УП 29
	32
	32
	92
	минвата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	13
	от У 4 до У 2
	57
	57
	79
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	14
	от У 4 до У 2
	32
	32
	79
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	15
	от У 11 до У 14
	89
	89
	90
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	16
	от У 11 до У 14
	57
	57
	90
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	17
	от УП 16 до У 27
	108
	108
	106
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	18
	от УП 16 до У 27
	57
	57
	106
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	19
	от У 27 до УП 60
	89
	89
	127
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	20
	от У 49 до УП 47
	89
	89
	127
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	21
	от У 49 до УП 47
	57
	57
	127
	мин.вата
	надземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	22
	от У 19 до УП 40
	89
	89
	212
	ППУ
	надземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	23
	от центральной теплотрассы до д.8
	89
	89
	104
	ППУ
	подземная
	2017
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	24
	от центральной теплотрассы до д.8
	57
	57
	104
	ППУ
	подземная
	2017
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	25
	от центральной теплотрассы до д.5
	108
	108
	147
	ППУ
	подземная
	2017
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	26
	от центральной теплотрассы до д.5
	57
	57
	147
	ППУ
	подземная
	2017
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	27
	от д.5 до д.2
	76
	76
	81
	мин.вата
	надземная
	2017
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	28
	от д.5 до д.2
	57
	57
	81
	мин.вата
	надземная
	2017
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	29
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 11
	57
	57
	6
	мин.вата
	подземная
	2012
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	30
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 11
	32
	 
	3
	мин.вата
	подземная
	2012
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	31
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 13
	89
	89
	27
	мин.вата
	подземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	32
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 13
	25
	20
	27
	мин.вата
	подземная
	2008
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	33
	от центральной теплотрассы до д.1
	108
	108
	118
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	34
	от центральной теплотрассы до д.1
	57
	57
	118
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	35
	от центральной теплотрассы до д.3
	89
	89
	15,6
	мин.вата
	надземная
	2013
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	36
	от центральной теплотрассы до д.3
	57
	57
	15,6
	ППУ
	надземная
	2013
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	37
	от центральной теплотрассы до д.9
	89
	89
	57
	мин.вата
	надземная
	2011
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	38
	от центральной теплотрассы до д.9
	57
	57
	57
	мин.вата
	надземная
	2011
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	39
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 15 (школа)
	89
	89
	68,7
	мин.вата
	надземная
	2011
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	40
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 15 (школа)
	57
	57
	68,7
	мин.вата
	надземная
	2011
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	41
	от центральной теплотрассы до д.6
	89
	89
	51
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	42
	от центральной теплотрассы до д.6
	57
	57
	51
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	43
	от центральной теплотрассы до д.4
	89
	89
	63
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	44
	от д.6 до д.4
	57
	57
	49
	ППУ
	надземная
	2022
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	45
	от д.6 до д.4
	89
	89
	49
	ППУ
	надземная
	2022
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	46
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 17 (садик)
	89
	89
	79
	мин.вата
	подземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	47
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 17 (садик)
	57
	57
	40
	ППУ
	подземная
	2008
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	48
	от центральной теплотрассы до пер.Железнодорожный 19 
	32
	32
	2
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	49
	от центральной теплотрассы до пер.Железнодорожный 19 
	20
	 
	2
	мин.вата
	надземная
	2008
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	50
	от центральной теплотрассы до д.7
	76
	76
	32
	ППУ
	надземная
	2022
	-
	отопление
	95-70
	1
	-
	-

	51
	от центральной теплотрассы до д.7
	50
	50
	32
	мин.вата
	надземная
	2022
	-
	ГВС
	65-55
	1
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	5 129
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	-














Таблица 16 – Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (за 3 года)

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация / система теплоснабжения/ место расположения, участок тепловых сетей
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения
	дата и время начала устранения повреждения
	дата и время завершения устранения повреждения
	количество отключенных потребителей
	дата и время включения теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	АО «Транснефть-Сибирь» Филиал Тобольское УМН/ система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/п.Муген
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	МП «Туртасское КП» п.Демьянка, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	подводящие сети ТС к дому №7 п.Демьянка
	-
	-
	-
	-
	02.03.2021 13:00
	02.03.202 18:40
	1
	02.03.2021
18:40
	-
	-
	-
	-

	
	центральные сети ГВС, железнодорожная 19, под дорогой п.Демьянка
	-
	-
	-
	-
	14.03.2021
10:00
	14.03.2021
16:30
	3
	14.03.2021
16:30
	-
	-
	-
	-

	
	центральные сети ГВС, железнодорожная 19, под дорогой
	-
	-
	-
	-
	20.10.202110:00
	20.10.2021
14:30
	3
	20.10.2021
14:30
	-
	-
	-
	-

	
	подводящие сети ТС гараж скорой помощи, мкр.Железнодорожный, 13
	-
	-
	-
	-
	29.10.2021
9:00
	29.10.2021
16:30
	2
	29.10.2021
16:30
	-
	-
	-
	-

	
	центральные сети ГВС, ул.Железнодорожная, 19, под дорогой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.01.2022
10:00
	16.01.2022114:30
	3
	16.01.2022
14:30

	
	подводящие сети ТС и ГВС от дома 6 до дома 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23.03.2022 9:00
	23.03.2022
14:30
	1
	23.03.2022
14:30

	
	подводящие сети ТС и ГВС к дому №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19.04.2022
10:00
	19.04.2022116:40
	1
	19.04.2022
16:40

	
	подводящие сети к дому №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	06.10.2022
14:00
	07.10.2022
05:00
	1
	07.10.2022
05:00










1.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1.3.6. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений, а также во время проведения регламентных работ и в ходе подготовки к отопительному периоду.
Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом количества технических нарушений за отопительный период.
Диагностика состояния тепловых сетей включает в себя постоянный контроль за их работой, и заключается в отслеживании срока эксплуатации участков трубопроводов, количества повреждений на участках трубопроводов, в том числе при гидроиспытаниях, состояния изоляции, характера коррозии металла, состояния лотков, строительных конструкций, грунта при вскрытии трубопроводов для неотложного ремонта, выявлении дефектов трубопроводов при их плановых техобслуживаниях, обходах, осмотрах и, так же, при проведении экспертизы промышленной безопасности основных магистралей. На основании всех полученных данных принимаются решения о включении трубопроводов тепловых сетей в планы на текущие и капитальные ремонты.

1.3.7. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля режимов функционирования тепловых сетей на теплоснабжающих предприятиях созданы и действуют специальные службы и структурные подразделения.
В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:
1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже одного раза в пять лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 – 
02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см²), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см²), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см²) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001).
3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»
Данные испытаний тепловых сетей на прочность и плотность за 3 года приведены в таблице 17.

1.3.8. Оценка нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Данные по потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года приведены в таблице 18.








Таблица 17 – Данные испытаний тепловых сетей на прочность и плотность за 3 года

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	Дата проведения испытаний
	Количество повреждений
	Среднее время устранения повреждений (дата, время)
	Дата проведения испытаний
	Количество повреждений
	Среднее время устранения повреждений (дата, время)
	Дата проведения испытаний
	Количество повреждений
	Среднее время устранения повреждений (дата, время)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/ система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	май
	повреждений нет
	-
	май
	повреждений нет
	-
	май
	повреждений нет
	-

	2
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	май
	повреждений нет
	-
	май
	повреждений нет
	-
	май
	повреждений нет
	-

	3
	МП «Туртасское КП»/п.Демьянка
(тепловые сети)
	июль
	повреждений нет
	-
	август
	повреждений нет
	-
	сентябрь
	повреждений нет
	-

	
	МП «Туртасское КП»/п.Демьянка
(сети ГВС)
	июль
	повреждений нет
	-
	август
	повреждений нет
	-
	сентябрь
	повреждений нет
	-

	
	МП «Туртасское КП»/п.Муген
(тепловые сети)
	июль
	повреждений нет
	-
	август
	повреждений нет
	-
	сентябрь
	повреждений нет
	-



















Таблица 18 – Данные по потерям тепловой энергии

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год
	затраты
теплоносителя м³/год
	удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, кВтч/год
	тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год
	затраты теплоносителя м³/год
	удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, кВтч/год
	тепловые потери при передаче тепловой энергии Гкал/год
	затраты теплоносителя м³/год
	удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, кВтч/год

	
	
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические
	нормативные
	фактические

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/ система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	735,0
	735,0
	2048,7
	3092,0
	162 911,5
	162 911,5
	817,0
	817,0
	2048,8
	3103,0
	146 613,7
	146 613,7
	1 232,9
	1232,9
	2048,7
	3122,0
	158 098,2
	158 098,2

	2
	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/ п.Демьянка
	1425,0
	5385,1
	1326
	709,0
	0,0
	23,7
	1425,0
	7615,2
	1326,0
	1003,0
	0,0
	19,7
	1 425,0
	12788,7
	1326,0
	1804,0
	0,0
	10,9

	3
	МП «Туртасское КП»
	923,9
	923,9
	-
	-
	-
	-
	923,9
	923,9
	-
	-
	-
	-
	923,9
	923,9
	-
	-
	-
	-














1.3.9. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Выявление бесхозяйных сетей, организации управления бесхозяйными объектами и постановка на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
По состоянию 01.01.2023 протяженность бесхозяйных сетей составляет 1 484,98 м.
На основании того, что теплоснабжающей организацией в районе расположения выявленных бесхозяйных тепловых сетей является                         АО «СУЭНКО», то в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, определено АО «СУЭНКО».

Таблица 19 – Структура бесхозяйных сетей по состоянию на 01.01.2023

	№п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Участок сетей (наименование)
	Длина участка (м)
	Диаметр трубопровода
	Год прокладки 
	Организация, уполномоченная на эксплуатацию тепловых сетей

	1
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, ул.Строительная от ТК-9 до Уз. 9-1
	80,88
	207
	1998
	АО «СУЭНКО»

	2
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, ул.Строительная от Уз. 9-1 до Уз. 9-2
	43,37
	82
	1998
	АО «СУЭНКО»

	3
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, ул.Строительная от Уз. 9-2 до КНС- 4
	18,75
	50
	1998
	АО «СУЭНКО»

	4
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, ул.Строительная от Уз. 9-2 до надзем/подзем (от Уз. 9-2)
	18,5
	82
	2007
	АО «СУЭНКО»

	5
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Пионерная от надзем/подзем (от Уз. 9-2) до подзем/надзем (до ул.Пионерная)
	6,92
	82
	2007
	АО «СУЭНКО»

	6
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Пионерная от надзем/подзем (до ул.Пионерная) до ж/д 17а по ул.Пионерная
	57,69
	82
	2007
	АО «СУЭНКО»

	7
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Пионерная от ТК-6 до Спорткомплекса
	25,51
	100
	2009
	АО «СУЭНКО»

	8
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Строительная от Уз. 8-2 до ж/д №2 по ул.Строительная
	12,86
	50
	2000
	АО «СУЭНКО»

	9
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Строительная от Уз. 8-3 до ж/д №4 по ул.Строительная
	9,8
	50
	2015
	АО «СУЭНКО»

	10
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Строительная от Уз. 8-5 до ж/д № 9 по ул.Лесная
	92,49
	50
	2000
	АО «СУЭНКО»

	11
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Строительная от Уз. 8-11 до ж/д № 24а по ул.Строительная
	39,15
	25
	2015
	АО «СУЭНКО»

	12
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Строительная от Уз. 8-7 до ж/д №14 по ул.Строительная
	11,14
	50
	2015
	АО «СУЭНКО»

	13
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Пионерная от ТК-1 до Уз. 1-1
	55,24
	150
	1993
	АО «СУЭНКО»

	14
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 1-1 до ж/д № 1 по ул.Лесная
	3,55
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	15
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 1-1 до ТК-13
	48,97
	150
	1993
	АО «СУЭНКО»

	16
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-13 до ж/д № 2 по ул.Лесная
	30,08
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	17
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-13 до надзем/подзем (от ТК-13)
	13,5
	150
	1993
	АО «СУЭНКО»

	18
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная, возле ж/д №4 от надзем/подзем (от ТК-13) до подзем/надзем (до ул.Лесная)
	5,04
	150
	1993
	АО «СУЭНКО»

	19
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная, возле ж/д №4 от надзем/подзем до надзем/подзем Уз. 13-1
	50,79
	150
	1993
	АО «СУЭНКО»

	20
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-1 до ж/д №3 по ул.Лесная
	24,79
	25
	1993
	АО «СУЭНКО»

	21
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-1 до надзем/подзем (от Уз. 13-1)
	71,56
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	22
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, под ул.Кленовая от надзем/подзем (от Уз. 13-1) до подзем/надзем (до ул.Кленовая),
	6,68
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	23
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Кленовая подзем/надзем (до ул.Кленовая) до Уз. 13-1а
	12,84
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	24
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Кленовая от Уз. 13-1а до ж/д № 13а по ул.Железнодорожная
	5,56
	80
	1993
	АО «СУЭНКО»

	25
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Кленовая от Уз. 13-1а до ж/д №13а по ул.Железнодорожная
	8
	80
	1993
	АО «СУЭНКО»

	26
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-1 до Уз. 13-2
	20,78
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	27
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-2 до Уз. 13-3
	14,17
	50
	2003
	АО «СУЭНКО»

	28
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №7 по ул.Лесная
	15,08
	50/32
	2003
	АО «СУЭНКО»

	29
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №5а по ул.Лесная
	5,33
	50/32
	2003
	АО «СУЭНКО»

	30
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-3 до ж/д №6 по ул.Строительная
	99,07
	32/25
	2003
	АО «СУЭНКО»

	31
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз. 13-2 до надзем/ подзем (от Уз.13-2)
	35,99
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	32
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от надзем/подзем (от Уз.13-2) до Уз.13-4
	27,92
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	33
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-4 до ж/д №8 по ул.Лесная
	10,63
	69
	1993
	АО «СУЭНКО»

	34
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-4 до Уз.13-5
	31,76
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	35
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-5 до Уз.13-6
	20,19
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	36
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-6 до ж/д №13 по ул.Лесная
	13,26
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	37
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-6 до ж/д №11 по ул.Лесная
	3,9
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	38
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-5 до ж/д №14 по ул.Железнодорожная
	100,52
	25
	2016
	АО «СУЭНКО»

	39
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.13-5 до надзем/подзем (до ул.Лесная),
	25,71
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	40
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от надзем/подзем (до ул.Лесная) до подзем/надзем (до ТК-15)
	6,35
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	41
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от подзем/надзем до ТК-15
	28,53
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	42
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная    от ТК-15 до ответвления на жилые дома по ул.Лесная
	23,2
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	43
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, от ответвления на жилые дома по ул.Лесная до ж/д № 17 по ул.Лесная
	4,49
	25
	1993
	АО «СУЭНКО»

	44
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, от ответвления на жилые дома по ул.Лесная до ж/д № 19 по ул.Лесная
	30,21
	25
	1993
	АО «СУЭНКО»

	45
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-15 до ТК-16
	10,87
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	46
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-16 до Уз.16
	25,39
	100
	1993
	АО «СУЭНКО»

	47
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от Уз.16 до здания Церкви
	6,33
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	48
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная   от Уз.16 до ж/д №15 по ул.Железнодорожная
	38,47
	80
	2015
	АО «СУЭНКО»

	49
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-16 до ж/д № 14а по ул.Лесная
	24,02
	25
	1993
	АО «СУЭНКО»

	50
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-16 до ж/д №14 по ул.Лесная
	45,83
	50
	2015
	АО «СУЭНКО»

	51
	АО «СУЭНКО»/ЦСТС/ п.Демьянка
	п.Демьянка, по ул.Лесная от ТК-15 до ж/д №16 (подсобное строение) по ул.Строительна
	63,32
	50
	1993
	АО «СУЭНКО»

	
	Итого
	
	1 484,98
	
	
	



1.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Теплоснабжение Сорового сельского поселения осуществляется от двух котельных (таблица 20).

Таблица 20 – Системы теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№п/п
	Показатель
	Теплоснабжение Сорового сельского поселения

	
	
	Теплоснабжение п.Демьянка
	Теплоснабжение п.Муген

	1
	2
	3
	4

	1
	Источник тепловой энергии
	котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	котельная ЛПДС «Муген»

	2
	Схем теплоснабжения котельной
	закрытая
	закрытая

	3
	Эксплуатирующая организация
	АО «СУЭНКО
	АО «Транснефть-Сибирь»

	4
	Вид топлива
	газ
	нефть

	5
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	156,6
	172,5

	6
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,30
	11,31

	7
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч, в том числе:
	10,30
	3,824

	7.1
	отопление
	8,558
	3,824

	7.2
	вентиляция
	0,218
	-

	7.3
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	1,524
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час, в том числе:
	 
	 

	8.1
	население
	4,447
	-

	8.2
	общественные здания, из них
	0,349
	-

	8.3
	финансируемые из бюджета
	0,349
	-

	8.4
	прочие в горячей воде
( в том числе МП «Туртасское КП»)
	5,504
	1,224

	9
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, с учетом потерь в сетях и собственные нужды
	0,164
	3,176

	10
	Доля резерва,%
	1,33
	28,1



Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
1) зона действия котельной АО «СУЭНКО» п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 – теплоисточник обеспечивает нужды объектов ОАО «РЖД», населения, бюджетных и прочих потребителей на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 10,3 Гкал/ч.
2) зона действия котельной АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген» – теплоисточник обеспечивает нужды инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь», населения, бюджетных и прочих потребителей на отопление, с присоединенной нагрузкой 3,824 Гкал/час.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

	№п/п
	Показатель
	Теплоснабжение Сорового сельского поселения

	
	
	Теплоснабжение п.Демьянка
	Теплоснабжение п.Муген

	1
	2
	3
	4

	1
	Источник тепловой энергии
	котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	котельная ЛПДС «Муген»

	2
	Схем теплоснабжения котельной
	закрытая
	закрытая

	3
	Эксплуатирующая организация
	АО «СУЭНКО
	АО «Транснефть-Сибирь»

	4
	Вид топлива
	газ
	нефть

	5
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	156,6
	172,5

	6
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,30
	11,31

	7
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч, в том числе:
	10,30
	3,824

	7.1
	отопление
	8,558
	3,824

	7.2
	вентиляция
	0,218
	-

	7.3
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	1,524
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час, в том числе:
	 
	 

	8.1
	население
	4,447
	-

	8.2
	общественные здания, из них
	0,349
	-

	8.3
	финансируемые из бюджета
	0,349
	-

	8.4
	прочие в горячей воде
( в том числе МП «Туртасское КП»)
	5,504
	1,224

	9
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, с учетом потерь в сетях и собственные нужды
	0,164
	3,176

	10
	Доля резерва,%
	1,33
	28,1



Подключенные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Подключенные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

	№п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Наименование абонента
	Присоединенная тепловая нагрузка

	
	
	
	Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	1
	АО «Транснефть-Сибирь» Филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ Уватский район, п.Муген 

	1.1
	АО «Транснефть-Сибирь»
	Производственные здания
АО «Транснефть-Сибирь»
Тобольское УМН ЛПДС «Муген»
	2,600

	1.2
	АО «Транснефть-Сибирь»
	МП «Туртасское КП»
	1,22396

	2
	ИТОГО АО «Транснефть-Сибирь»
	
	3,824

	3
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка

	3.1
	АО «СУЭНКО»
	ООО ФИРМА "ИВЕРИЯ"
	0,041

	3.2
	АО «СУЭНКО»
	Население ТРИЦ агенты п.Демьянка
	3,6430

	3.3
	АО «СУЭНКО»
	РЖД ОАО
	0,151

	3.4
	АО «СУЭНКО»
	КРЫЛЬЯ ООО СЗ
	0,00044

	3.5
	АО «СУЭНКО»
	ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ ООО
	0,4458

	3.6
	АО «СУЭНКО»
	ТУРТАССКОЕ КП МП
	0,067

	3.7
	АО «СУЭНКО»
	ТЮМЕНСКАЯ АВИАБАЗА ГБУ ТО
	0,036

	3.8
	АО «СУЭНКО»
	ЦФОР УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУ
	0,349

	3.9
	АО «СУЭНКО»
	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	0,00706

	3.10
	АО «СУЭНКО»
	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	0,000436

	3.11
	АО «СУЭНКО»
	ООО ИМУЩЕСТВО
	0,0443

	3.12
	АО «СУЭНКО»
	Собственное потребление АО «СУЭНКО»
	0,092

	3.13
	АО «СУЭНКО»
	Потери АО «СУЭНКО»
	0,2638

	3.14
	АО «СУЭНКО»
	ТУРТАССКОЕ КП МП
	5,5150

	4
	ИТОГО АО «СУЭНКО»
	 
	10,66



Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по Соровому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2036 года с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на период до 2024 года и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах (таблица 23).
Расчетные нагрузки системы теплоснабжения п.Демьянка для обеспечения теплом в 2036 году в целом составят 10,592 Гкал/ч., п.Муген – 3,824 Гкал/час.


Таблица 23 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	2020 год
	2021 год
	Первый этап
	Второй этап

	
	
	
	
	
	2022 - 2026 годы
	2027 - 2036 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	 
	Котельная АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	12,300
	12,300
	12,300
	12,300

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии
	Гкал/ч
	11,070
	11,070
	12,300
	12,300

	3
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	4
	Тепловая мощность источника нетто
	Гкал/ч
	10,978
	10,978
	12,208
	12,208

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями
	Гкал/ч
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	6
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	7
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	5,964
	5,964
	10,592
	10,592

	8
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения
	Гкал/ч
	4,842
	4,842
	1,352
	1,352

	
	Котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	11,310
	11,310
	11,310
	11,310

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии
	Гкал/ч
	11,310
	11,310
	11,310
	11,310

	3
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	4
	Тепловая мощность источника нетто
	Гкал/ч
	11,310
	11,310
	11,310
	11,310

	5
	Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями
	Гкал/ч
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	6
	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	7
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	3,824
	3,824
	3,824
	3,824

	8
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения
	Гкал/ч
	3,176
	3,176
	3,176
	3,176









1.5.2. Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
Объем потребления тепловой энергии в Соровом сельском поселении отражен в таблице 24.

Таблица 24 – Объем выработки и отпуска тепловой энергии котельными Сорового сельского поселения

	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная 
АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Котельная
АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген

	
	
	
	2022 год (факт)
	2023 год (план)
	2022 год (факт)
	2023 год (план)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	

	1
	Выработка тепловой энергии в год
	тыс.Гкал
	23,634
	20,193
	8,87
	8,87

	2
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год
	тыс.Гкал
	23,164
	19,818
	8,87
	8,87

	3
	Потери в тепловых сетях в год
	тыс.Гкал
	12,789
	1,425
	1,23
	1,23

	4
	Полезный отпуск тепловой энергии в год (население, бюджет, производство, прочие, собственные нужды)
	тыс.Гкал
	10,376
	18,393
	8,69
	8,69



Отпуск тепловой энергии осуществляется 2 котельными, при этом в п.Демьянка, часть тепловой энергии, вырабатываемой котельной                                 АО «СУЭНКО», покупает МП «Туртасское КП» для обеспечения теплоснабжении потребители подключенных к сетям, эксплуатируемым                     МП «Туртасское КП». 
В п.Муген МП «Туртасское КП» также покупает тепловую энергию, вырабатываемую котельной АО «Транснефть-Сибирь», для обеспечения теплоснабжении потребители подключенных к сетям, эксплуатируемым                     МП «Туртасское КП». 
Объём покупкой тепловой энергии определятся по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных на границе балансового разграничения.
При этом МП «Туртасское КП» предъявляет потребителям объём купленной тепловой энергии как по приборам учета, так и с применением установленных Департаментом тарифной ценовой политики Тюменской области нормативов потребления коммунальных услуг.
Объем потребления тепловой энергии конечными потребителями Сорового сельского поселения (население, бюджет, прочие) отражен в таблице 25.

Таблица 25 – Объем потребления тепловой энергии потребителями Сорового сельского поселения 

	№ п/п
	Категория потребители
	ВСЕГО
	п.Муген
	п.Демьянка
	в том числе

	
	
	
	
	
	МП «Туртасское КП»
	АО «СУЭНКО»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	11,880
	2,383
	9,497
	5,283
	4,214

	2
	Бюджет
	2,709
	0,655
	2,054
	1,337
	0,717

	3
	Прочие организации
	5,058
	0,104
	4,954
	3,789
	1,165

	
	ИТОГО
	19,647
	3,142
	16,505
	10,409
	6,096


1.5.3. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для Уватского муниципального района утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению.
Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 №293/01-21 (ред. от 16.12.2022) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Тюменской области» введены в действие новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, расположенных в аналогичных климатических условиях.
Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Уватский муниципальный района, исходя из климатических параметров, отнесен к 3-й группе муниципальных образований Тюменской области.
В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества в нем этажей.
При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), равными долями.
Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 № 293/01-21 (ред. от 16.12.2022) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Тюменской области» утверждены:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке приборов учета тепловой энергии (кроме собственников и пользователей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых Гкал в час), определенные расчетным методом (таблица 26);

Таблица 26 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

	№п/п
	Группа муниципальных образований
Этажность дома
	Норматив потребления, Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого
дома

	
	
	1-я
	2-я
	3-я
	4-я
	5-я

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1 - 2-этажный
	0,0299
	0,0299
	0,0291
	0,0287
	0,0295

	1.2
	3 - 4-этажный
	0,0294
	0,0296
	0,0286
	0,0283
	0,0291

	1.3
	5 - 9-этажный
	0,0283
	0,0294
	0,0285
	0,0279
	0,0287

	1.4
	10 - 11-этажный
	0,0278
	-
	0,0281
	-
	-

	1.5
	12-этажный и более
	0,0276
	-
	0,0277
	-
	-

	2
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	2.1
	1 - 2-этажный
	0,0274
	0,0282
	0,0286
	0,0280
	0,0287

	2.2
	3-этажный
	0,0271
	0,0277
	0,0277
	0,0273
	0,0282

	2.3
	4 - 5-этажный
	0,0268
	0,0274
	0,0272
	0,0269
	0,0278

	2.4
	6 - 7-этажный
	0,0266
	0,0272
	0,0267
	-
	0,0270

	2.5
	8 - 9-этажный
	0,0264
	0,0270
	0,0262
	-
	-

	2.6
	10-этажный и более
	0,0263
	-
	0,0258
	-
	-



2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению надворных построек в отопительный период, определенные расчетным методом (таблица 27);

Таблица 27 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению надворных построек в отопительный период, определенные расчетным методом

	№ п/п
	Группа муниципальных 
образований 
	Норматив потребления, Гкал в месяц на 1 кв. м отапливаемых надворных построек

	
	
	бани 
	гаражи 
	помещения для содержания сельскохозяйственных животных 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1-я 
	0,0104 
	0,0164 
	0,0210 

	2
	2-я 
	0,0109 
	0,0179 
	0,0252 

	3
	3-я 
	0,0112 
	0,0180 
	0,0228 

	4
	4-я 
	0,0106 
	0,0174 
	0,0221 

	5
	5-я 
	0,0125 
	0,0197 
	0,0227 



3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по установке приборов учета тепловой энергии, а также собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых Гкал в час, определенные расчетным методом (таблица 28).

Таблица 28 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

	№ п/п
	Группа муниципальных образований 
Этажность дома 
	Норматив потребления, Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома 

	
	
	1-я 
	2-я 
	3-я 
	4-я 
	5-я 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

	1.1
	1 - 2-этажный 
	0,0299 
	0,0299 
	0,0291 
	0,0287 
	0,0295 

	1.2
	3 - 4-этажный 
	0,0278 
	0,0280 
	0,0286 
	0,0283 
	0,0291 

	1.3
	5-этажные 
	- 
	- 
	0,0285 
	- 
	- 

	1.4
	9-этажные 
	- 
	- 
	0,0285 
	- 
	- 

	2
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

	2.1
	1 - 2-этажный 
	0,0138 
	0,0174 
	0,0184 
	0,0180 
	0,0176 

	2.2
	3 - 4-этажный 
	- 
	0,0170 
	0,0183 
	0,0153 
	0,0175 



1.5.4. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии принимаются равными.

1.5.5. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения тепловых нагрузок, произошедшие за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с технологическим подключением новых потребителей, переходу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения, а также переключению тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Баланс мощности и нагрузки по котельным Сорового сельского поселения представлен в таблице 23.

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Мощность по каждому из источников тепловой энергии Сорового сельского поселения достаточна для обеспечения подачи тепловой энергии установленного качества потребителям в период расчетных температур. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии Сорового сельского поселения представлены в таблице 23.

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
По результатам проведенного анализа, в настоящее время дефицит тепловой мощности в Соровом сельском поселении не наблюдается. Недопоставки тепловой энергии в период расчетных температур не зафиксированы.

1.6.4 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности представлены в таблице 23.

1.6.5. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения на период до 2037 года произошли изменения в балансах тепловой мощности в части установленной мощности, подключенной нагрузки, потерь в тепловых сетях, по причине присоединения потребителей, которые ранее были подключены к мазутной котельной в п.Демьянка, к газовой котельной АО «СУЭНКО», с последующим закрытием мазутной котельной.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области на 2023 год установлен удельный расход холодной воды на выработку и транспортировку тепла:
1) АО «СУЭНКО» для п.Демьянка Сорового сельского поселения в размере 1,47 м3/Гкал, расход воды – 29,133 тыс.м3.
2) АО «Транснефть-Сибирь» п.Муген Сорового сельского поселения в размере 0,03 м3/Гкал, расход воды – 1,535 тыс.м3.
Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных источником тепла с учетом потерь при транспортировании и использованных абонентами.
Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления, восполняется подпиткой.
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в том числе потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.
Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей должна соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».
Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети систем теплоснабжения Сорового сельского поселения представлен в таблице 29.




Талица 29 – Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети

	№п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Значение показателя

	
	
	
	Первый этап (2023-2027 годы)
	Второй этап

	
	
	
	2022 год 
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027
год
	2028-2036 год

	
	
	
	справочно
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Котельная АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность водоподготовительных установок
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	8.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	8.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,178
	1,178
	2,178
	3,178
	4,178
	5,178
	6,178

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	тонн/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	12
	Доля резерва
	%
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	 
	Котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность водоподготовительных установок
	тонн/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	2
	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537

	8.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353

	8.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	8.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,53
	1,53
	2,53
	3,53
	4,53
	5,53
	6,53

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	тонн/ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	12
	Доля резерва
	%
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5




1.7.2 Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Годовой расход теплоносителя по системам теплоснабжения Сорового сельского поселения представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Годовой расход теплоносителя

	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм
	Значение показателя за 2022 год

	
	
	
	Котельная
АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Котельная
АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс.т/год
	1,804
	3,122

	1.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	1,326
	2,048

	1.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
(на стороннего потребителя)
	тыс.т/год
	0,478
	1,073

	1.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс.т/год
	-
	-



При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На момент актуализации Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива котельными Сорового сельского поселения используется:
1) источник тепловой энергии – котельная АО «СУЭНКО, расположенная по адресу: п.Демьянка, ул.Пионерная, д.18 – природный газ;
2) источник тепловой энергии – нефтяная котельная ЛПДС «Муген» АО «Транснефть-Сибирь», расположенная по адресу: п.Муген – нефть.
В таблице 31 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.






Таблица 31 – Информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид основного используемого топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	Резервный вид топлива
	Расход топлива в год, т (н.м3)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	природный газ
	156,6
	нет
	3 205 047

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /
система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	нефть
	172,5
	нет
	1 021



Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией и нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Перспективный топливный баланс по источникам тепловой энергии Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид расхода топлива
	Ед. изм.
	Вид топлива
	2022 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	
	2023-2027 годы
	2028-2036 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	удельный расход
топлива
	кг у.т./Гкал
	природный газ
	159,6
	159,6
	159,6

	
	
	годовой расход
	тыс.т у.т
	
	3,701
	3,113
	3,113

	
	
	
	калорийность
	
	8084
	8084
	8084

	
	
	
	тыс.м3
	
	3 205,05
	2 694,77
	2 694,77

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	удельный расход
топлива
	кг у.т./Гкал
	нефть
	172,5
	172,5
	172,5

	
	
	годовой расход
	тыс.т у.т
	
	1,967
	1,967
	1,967

	
	
	
	калорийность
	
	10500
	10500
	10500

	
	
	
	тыс.м3
	
	1 021
	1 021
	1 021



1.8.2. Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Природный с газ потребителям Уватского муниципального района поступает от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск».
Поставка природного газа на котельную п.Демьянка Сорового сельского поселения осуществляется по газопроводу высокого давления.
Поставка нефти на котельную п.Муген Сорового сельского поселения осуществляется от НПС «Муген» АО «Транеснфеть-Сибирь».
В таблице 33 приведены виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения Сорового сельского поселения.





Таблица 33 - Виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид основного используемого топлива
	Калорийность, ккал/кг (н.м3)
	Стоимость с НДС, руб./м3
	Потребление топлива в 2022 году (тыс.т.у.т.)
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	природный газ
	8 084
	6 029,57
	3,701
	156,6

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	нефть
	10 500
	33 155,46
	1,967
	172,5



1.8.3. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
На момент актуализации Схемы теплоснабжения основным видом топлива на территории п.Демьянка Сорового сельского поселения является природный газ (100%), на территории п.Муген Сорового сельского поселения – нефть (100%).

1.8.4. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основными видами топлива, используемым на котельных Сорового сельского поселения является нефть и природный газ. Иные резервные виды топлива и возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.

1.8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Сорового сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на котельной п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 природного газа, на котельной ЛПДС «Муген» – нефти. Перевод котельной в ЛПДС «Муген» на вид топлива – природный газ, возможен только после газификации п.Муген Сорового сельского поселения.

1.8.6. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения на период до 2037 год произошли изменения в топливных балансах источников тепловой энергии в части потребления мазута и природного газа.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Показатели надежности теплоснабжения
Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.
Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый – повышением качества элементов системы и второй – резервированием элементов.
Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 – 50%, а обеспечение 100% отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 – 30%.
Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86% от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.
В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).
Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.
Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.
В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:
1) вероятность безотказной работы [Р];
2) коэффициент готовности системы [Кг];
3) живучесть системы [Ж].
Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:
1) источника теплоты – Рит=0,97;
2) тепловых сетей – Ртс=0,9;
3) потребителя теплоты – Рпт=0,99;
4) системы в целом – Рсцт=0,86.
Допустимая продолжительность перерыва отопления, установлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и приведена в таблице 34.
Таблица 34 – Требования к качеству отопления

	№ п/п
	Отопление

	1
	Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода
	допустимая продолжительность перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг

	2
	[bookmark: Par8]Обеспечение нормативной температуры воздуха:
в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C);
в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
	допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C;
допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;
снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается
	за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с Правилами коммунальных услуг



Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха (-26 °С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 7,5 ч. 
Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:
P = e-∑λ х nотк,
где:
∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;
nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.
Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.
Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w,
где:
w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км,
где:
а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;
m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;
Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.
Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,
где:
z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;
z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл,
где:
zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;
zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;
zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;
zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;
zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;
zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;
zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;
z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;
z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов). 
Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:
1) организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;
2) прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;
3) проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;
4) временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.
Расчеты критериев надежности выполнены представлены таблице 35.



Таблица 35 – Целевые индикаторы (показатели) надежности систем теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей) развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения по годам

	
	
	
	2022 год (справочно)
	первый этап
	второй этап

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2036 годы

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	кг у.т./Гкал
	159,60
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40

	3.2
	система теплоснабжения п.Муген
	кг у.т./Гкал
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	Гкал/м2
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04

	4.2
	система теплоснабжения п.Муген
	Гкал/м2
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	5.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	м2/Гкал/ч
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50

	6.2
	система теплоснабжения п.Муген
	м2/Гкал/ч
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	62,00
	65,00
	70,00
	75,00
	75,00
	75,00
	75,00

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	лет
	13
	13
	13
	11
	11
	11
	 

	11.2
	система теплоснабжения п.Муген
	лет
	9
	9
	9
	7
	7
	7
	 

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,00
	0,00
	0,15
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00

	12.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	0,00
	0,00

	13.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0












1.9.2. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.
Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.3. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам, представленным в таблице 36. Время выполнения аварийного ремонта приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.

Таблица 36 – Среднее время выполнения аварийного ремонта в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

	№ п/п
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время выполнения аварийного ремонта, час

	1
	2
	3

	1
	50-70
	2

	2
	80
	3

	3
	100
	4

	4
	150
	5

	5
	200
	6

	6
	300
	7

	7
	400
	8



С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, указанные в «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и представленные в таблице 37.

Таблица 37 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

	№ п/п
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	1
	2
	3

	1
	50-70
	7

	2
	80
	9,5

	3
	100
	10

	4
	150
	11,3

	5
	200
	12,5

	6
	300
	15

	7
	400
	18



Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 3 – летний период не наблюдалось.
Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям Сорового сельского поселения не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений – +8°С).

1.9.4. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, не зафиксировано.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
Технико-экономические показатели АО «СУЭНКО», АО «Транснефть-Сибирь» и МП «Туртасское КП»Ц в зоне деятельности Сорового сельского поселения представлены в таблице 38.


Таблица 38 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	
	
	АО «Транснефть-Сибирь», п.Муген
	АО «СУЭНКО», п.Демьянка
	МП «Туртасское КП»

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	11,31
	12,3
	-

	2
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч
	3,824
	10,66
	-

	3
	Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	11,31
	12,3
	-

	4
	Топливо
	вид топлива
	нефть
	газ
	-

	
	
	калорийность, ккал/кг (н.м³)
	10500
	8084
	-

	
	
	стоимость без НДС, руб./т
	27629,55
	6029,57
	-

	5
	Тип котлов
	ТТ-100
Турботерм-3150
	КВ
	-

	6
	Количество котлов
	всего
	3
	4
	-

	
	
	рабочих
	2
	2
	-

	
	
	резервных
	1
	2
	-

	7
	Собственные нужды котельной, %
	2
	1,8
	-

	8
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях %
	13,89
	54,00
	-

	9
	Выработка тепловой энергии в год, Гкал
	8873,00
	23 634,33
	-

	10
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год, Гкал
	8873,00
	23 191,57
	-

	11
	Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал
	177,46
	442,76
	-

	12
	Потери в тепловых сетях в год, Гкал
	1232,93
	12 788,67
	923,89

	13
	Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал (население, бюджет, производство, прочие)
	8 695,54
	10 402,90
	10 408,87

	14
	Расход топлива в год, т (н.м³)
	1021
	3 205 047
	-

	15
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал)
	172,5
	156,6
	-

	16
	Протяженность собственных тепловых сетей и сетей ГВС в двухтрубном исчислении (арендованных, переданных в концессию или хозяйственное ведение)
	3,5
	5,6
	7,5

	17
	Установленный тариф на тепловую энергию без НДС/с НДС, руб./Гкал 
	на т/э для населения
	-
	2933,32/3519,98
	4338,35/5206,02

	
	
	на т/э для прочих потребителей 
	3164,2
	2933,32/3519,98
	4338,35/5206,02

	18
	Операционные (подконтрольные) расходы
	10 423,13
	14 585,13
	6 270,90

	19
	Неподконтрольные расходы
	9 194,87
	7 117,58
	1 606,84

	20
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и 00теплоносителя
	119 990,00
	28 774,20
	86 251,76

	21
	Валовая выручка
	142 426,67
	53 952,72
	99 082,78

	22
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов (лет)
	20
	25
	-

	23
	УРУТ на отпуск тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал)
	172,5
	159,6
	-

	24
	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал;
	129 876,71
	18,89
	-

	25
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал
	-
	0,078
	-

	26
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности %
	33,8
	86,7
	-



Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
На момент актуализации Схемы теплоснабжения тарифы на тепловую энергию для потребителей Сорового сельского поселения утверждены для нескольких теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих в разные периоды общую зону действия.
Таблица 39 – Динамика цен (тарифов), установленных Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории Сорового сельского поселения Уватского муниципального района с учетом последних 3 лет (руб./Гкал без НДС)

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Регулируемые виды деятельности
	01.01.2021
	01.07.2021
	01.01.2022
	26.04.2022
	01.07.2022
	01.12.2022
	01.01.2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	МП «Демьянское КП»
	тепловая энергия (теплоноситель-горячая вода)
	5 191,20
	5 367,75
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	МП «Туртасское КП»
	тепловая энергия (теплоноситель-горячая вода)
	-
	-
	-
	4 472,97
	6 903,92
	4 338,35
	4 338,35

	3
	АО «СУЭНКО
	тепловая энергия (теплоноситель-горячая вода)
	4 442,60
	4 871,41
	4 871,41
	-
	6 008,40
	2 933,32
	2 933,32

	4
	АО «Транснефть-Сибирь»
	тепловая энергия (теплоноситель-горячая вода)
	3 182,79
	3 278,52
	3 278,52
	-
	3 444,21
	3 164,20
	3 164,20



1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цен (тарифов) на производство и передачу тепловой энергии для потребителей Сорового сельского поселения, установленных на момент актуализации Схемы теплоснабжения, представлена в таблице 40.

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
Действующие инвестиционные программы в сфере теплоснабжения Сорового сельского поселения на момент актуализации Схемы теплоснабжения отсутствуют, плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения Сорового сельского поселения в 2023 году, не устанавливались.

1.11.4. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти Тюменской области за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения на период до 2037 год произошли изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти Тюменской области.

Таблица 40 – Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области

	№п/п
	Показатели
	Ед.изм
	АО «СУЭНКО»
	МП «Туртасское КП»
	АО «Транснефть-Сибирь»

	
	
	
	2022 год 
	2023 год
	2022 год 
	2023 год
	2022 год 
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	13 786,84
	14 585,13
	13 382,60
	6 270,90
	13 142,34
	10 423,13

	2
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	7 241,25
	7 711,58
	3 679,51
	1 606,84
	10 291,70
	9 194,87

	2.1
	Арендная плата
	тыс.руб.
	0,00
	5,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5,90

	2.2
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс.руб.
	921,91
	984,20
	589,71
	504,73
	0,00
	104,50

	2.3
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	3 280,68
	3 470,64
	3 089,80
	1 102,11
	3 533,80
	2 748,71

	2.4
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	2 461,54
	2 715,49
	0,00
	0,00
	6 757,90
	6 341,66

	2.5
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	500,66
	401,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс.руб.
	9 713,80
	28 774,20
	104 386,94
	86 251,76
	130 826,72
	119 990,00

	3.1
	Расходы на топливо
	тыс.руб.
	4 892,8
	14 771,03
	51 959,56
	4 730,53
	127 726,32
	117 170,40

	3.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1 701,03
	4 892,55
	3 271,00
	354,10
	3 100,40
	2 819,58

	3.3
	Расходы на тепловую энергию
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	48 893,51
	81 139,73
	0,00
	0,00

	3.4
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	3 119,97
	9 110,62
	262,88
	27,40
	0,00
	0,00

	3.5
	Расходы на теплоноситель
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	1 372,33
	1 950,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Корректировки
	тыс.руб.
	-366,82
	931,01
	0,00
	4 953,28
	2 607,95
	2 818,67

	6
	Валовая выручка
	тыс.руб.
	31 747,40
	53 952,72
	121 449,05
	99 082,78
	156 868,71
	142 426,67

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего
	тыс.Гкал
	5,87
	18,39
	22,84
	22,84
	46,76
	45,01

	8
	Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой без НДС)
	руб./Гкал
	5 412,33
	2 933,32
	5 316,76
	4 338,35
	3 354,42
	3 164,20








Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Сорового сельского поселения

1.12.1. Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К существующим проблемам организации качественного и надёжного теплоснабжения Сорового сельского поселения относятся:
1) высокая степень износа оборудования котельной п.Демьянка (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования);
2) высокая степень износа тепловых сетей и сетей ГВС в п.Демьянка и п.Муген;
3) применение в качестве изоляционного материала на тепловых сетях минеральной ваты, не отвечающей современным требованиям по энергосбережению;
4) наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения (сетей теплоснабжения);
5) не полное оснащение системами коммерческого учета тепловой энергии потребителей, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом (по нормативам), в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения. Отсутствие качественного учета также затрудняет планирование на предприятии и может отрицательно влиять на финансовый результат его работы.

1.12.2. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
К существующим проблемам развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения:
1) изношенность оборудования котельной п.Демьянка (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования);
2) недостаточная надежность магистральных сетей п.Демьянка и п.Муген.

1.12.3. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
К существующим проблемам надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Сорового сельского поселения относится отсутствие технической возможности использования резервного топлива на котельных.



ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в Соровом сельском поселении на 2023 год должно составить 19,647 тыс.Гкал, суммарная мощность 2023 год – 23,61 Гкал/ч (таблица 41).

Таблица 41 – Сведения об объеме потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

	№ п/п
	Категория потребители
	ВСЕГО
	п.Муген
	п.Демьянка
	в том числе

	
	
	
	
	
	МП «Туртасское КП»
	АО «СУЭНКО»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	11,880
	2,383
	9,497
	5,283
	4,214

	2
	Бюджет
	2,709
	0,655
	2,054
	1,337
	0,717

	3
	Прочие организации
	5,058
	0,104
	4,954
	3,789
	1,165

	4
	Установленная тепловая 
мощность
	23,61
	11,61
	12,3
	-
	12,3

	
	ИТОГО
	19,647
	3,142
	16,505
	10,409
	6,096



2.2. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
На перспективу до 2036 года развитие Сорового сельского поселения рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане с учетом данных, по результатам оценки текущей ситуации в поселении и на основании утвержденных проектов планировок.
В качестве элементов территориального деления для целей настоящей Схемы теплоснабжения приняты районы, выделенные в Генеральном плане:
1. п.Демьянка.
Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры.
Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной и частично малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.
Проектом генерального плана предлагается организовать новые зоны под застройку индивидуальными жилыми домами, расположенными на юго-востоке населённого пункта. По территории п.Демьянка предлагается также размещение торговых объектов, парковой зоны отдых населения, и иные образовательные и производственные объекты.
2. п.Демьянка (Сор).
Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры.
Проектом генерального плана предлагается организовать новые зоны под застройку индивидуальными жилыми домами, расположенными на юго-востоке, севере населённого пункта. Предлагается расширение функций планируемого объекта спортивно-оздоровительного комплекса с добавлением учебно-образовательной функции (дошкольной группы).
3. п.Демьянка (Южный).
Генеральным планом предложено бывшие земли садового общества «Южный» включить в границы населенного пункта.
Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры. В центе населенного пункта предложено расположить зону административно-бытового назначения и расположить магазин, сервисный центр, группу детского сада.
4. п.Муген.
Проектом генерального плана п.Муген предлагается формирование коттеджной застройки с приусадебными участками в западном направлении от ядра существующей жилой застройки, а восточное направление рассматривается, как перспективное для строительства 3-х этажной секционной и блокированной застройки.
Часть нового строительства предлагается осуществить на месте сноса ветхих некапитальных жилых 2-х этажных домов. На их месте предлагается строительство нового общежития гостиничного типа для рабочих ЛПДС «Муген» и жилых домов с встроено-пристроенным магазином.
Также предлагается старое здание клуба, не отвечающее современным требованиям и находящееся непосредственно в жилой застройке, снести и на этом месте построить новый клуб, реконструировать старое здание школы и южнее территории школы развить спортивный центр, в который включается существующий спортзал и предлагаемый стадион с зеленой зоной вокруг него. Для жителей секционной и блокированной застройки предлагается несколько площадок для размещения гаражей.
В документах территориального планирования не выделены сроки ввода отдельных районов и объектов по годам. С учетом динамики фактического ввода объектов можно сделать вывод, что на расчетный срок ввод жилья во всех районах перспективной застройки и их обеспечение инженерной инфраструктурой в указанном выше объеме не будет выполнен.
В связи с этим при разработке прогноза развития поселения на расчетный срок (2036 год) учтен ввод только приоритетных районов, в которых получены разрешения на строительство, выделены участки под строительство.
На краткосрочную перспективу прогноз прироста строительных фондов сформирован на основании сведений Управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района.
В ближайшей перспективе в Соровом сельском поселении планируется подключение к централизованной системе теплоснабжения 2 многоквартирных дома и производственной базы.





Таблица 42 - Прогноз прироста строительных фондов

	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Адрес
	Год ввода
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирный жилой дом
	п.Демьянка, ул.Пионерная, д.5
	2023 год
	0,157

	2
	Жилой дом
	п.Демьянка, ул.Лесная, 16а
	2024 год
	0,015

	3
	Производственная база
	п.Демьянка, ул.Железнодорожная
	2024 год
	0,120



Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки систем теплоснабжения.
В связи с отсутствием части информации о площади объектов общественно-деловой застройки прогноз приростов площади строительных фондов по общественным зданиям сформирован по данным нагрузок аналогичных объектов. Нагрузка на общественно-деловую застройку условно принята как присоединенная нагрузка потребителей за исключением населения.
При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.
Размещение производственных зданий других промышленных предприятий планируется в незадействованных площадях производственных зон. В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.
В соответствии с Генеральным планом на территории Сорового сельского поселения планируется размещение объектов местного значения. Значения величины спроса на тепловую мощность (существующее положение) представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Объем выработки и отпуска тепловой энергии в Соровом сельском поселении

	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Котельная 
АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Котельная
АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген

	
	
	
	2022 год (факт)
	2023 год (план)
	2022 год (факт)
	2023 год (план)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	

	1
	Выработка тепловой энергии в год
	тыс.Гкал
	23,634
	20,193
	8,87
	8,87

	2
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов в год
	тыс.Гкал
	23,164
	19,818
	8,87
	8,87

	3
	Потери в тепловых сетях в год
	тыс.Гкал
	12,789
	1,425
	1,23
	1,23

	4
	Полезный отпуск тепловой энергии в год (население, бюджет, производство, прочие, собственные нужды)
	тыс.Гкал
	10,376
	18,393
	8,69
	8,69



2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Прогнозы перспективного потребления тепловой энергии и удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение формируются с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При расчете нагрузки и потребления тепловой энергии в жилищном фонде учитывались установленные нормативы теплопотребления, утвержденные Приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 № 293/01-21 (ред. от 16.12.2022) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Тюменской области».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции.
При актуализации Схемы теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определены:
а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по площади зданий с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
в) для намечаемых к застройке жилых районов – по удельным тепловым характеристикам зданий (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. №280).
Показатели удельной максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда Сорового сельского поселения представлены в таблице 44.

Таблица 44 – удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

	№ п/п
	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tнв, °C

	
	
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Для зданий строительства до 1995 года

	1.1
	1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	146
	155
	165
	175
	185
	197
	209
	219
	228
	238
	248

	1.2
	2 - 3-этажные одноквартирные блокированные
	108
	115
	122
	129
	135
	144
	153
	159
	166
	172
	180

	1.3
	4 - 6-этажные кирпичные
	59
	64
	69
	74
	80
	86
	92
	98
	103
	108
	113

	1.4
	4 - 6-этажные панельные
	51
	56
	61
	65
	70
	75
	81
	85
	90
	95
	99

	1.5
	7 - 10-этажные кирпичные
	55
	60
	65
	70
	75
	81
	87
	92
	97
	102
	107

	1.6
	7 - 10-этажные панельные
	47
	52
	56
	60
	65
	70
	75
	80
	84
	88
	93

	1.7
	Более 10 этажей
	61
	67
	73
	79
	85
	92
	99
	105
	111
	117
	123

	2
	Для зданий строительства после 2000 года

	2.1
	1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	76
	76
	77
	81
	85
	90
	96
	102
	105
	107
	109

	2.2
	2 - 3-этажные одноквартирные блокированные
	57
	57
	57
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	88
	90

	2.3
	4 - 6-этажные
	45
	45
	46
	50
	55
	61
	67
	72
	76
	80
	84

	2.4
	7 - 10-этажные
	41
	41
	42
	46
	50
	55
	60
	65
	69
	73
	76

	2.5
	11 - 14-этажные
	37
	37
	38
	41
	45
	50
	54
	58
	62
	65
	68

	2.6
	Более 15 этажей
	33
	33
	34
	37
	40
	44
	48
	52
	55
	58
	61

	3
	Для зданий строительства после 2010 года

	3.1
	1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	65
	66
	67
	70
	73
	78
	83
	87
	91
	93
	94

	3.2
	2 - 3-этажные одноквартирные блокированные
	49
	49
	50
	52
	58
	64
	69
	73
	77
	79
	80

	3.3
	4 - 6-этажные
	40
	41
	42
	44
	49
	55
	59
	64
	67
	71
	74

	3.4
	7 - 10-этажные
	36
	37
	38
	40
	43
	48
	50
	57
	60
	64
	67

	3.5
	11 - 14-этажные
	34
	35
	36
	37
	41
	45
	50
	53
	56
	59
	62

	3.6
	Более 15 этажей
	31
	32
	34
	35
	38
	43
	47
	50
	53
	56
	58

	4
	Для зданий строительства после 2015 года

	4.1
	1 - 3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	60
	61
	62
	64
	67
	72
	77
	81
	84
	85
	86

	4.2
	2 - 3-этажные одноквартирные блокированные
	47
	48
	49
	51
	55
	59
	64
	67
	71
	73
	74

	4.3
	4 - 6-этажные
	37
	38
	40
	42
	45
	49
	55
	59
	64
	66
	69

	4.4
	7 - 10-этажные
	34
	35
	36
	37
	40
	42
	48
	52
	56
	59
	62

	4.5
	11 - 14-этажные
	31
	32
	33
	35
	37
	41
	45
	49
	52
	55
	57

	4.6
	Более 15 этажей
	30
	31
	32
	33
	36
	40
	43
	47
	50
	52
	55



Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий определены согласно генеральному плану застройки районов по удельным тепловым характеристикам. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев представлены в таблице 44 (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02- 2003.Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития 0РФ от 30 июня 2012 г. №280.

Таблица 45 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

	№ п/п
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды [image: ], л/сут
	Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел
	Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,2

	
	То же, с заселенностью 20 м2/чел
	1 житель
	105
	20
	15,3

	2
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17,0

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5,2
	13
	1,5

	6
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	10
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1

	12
	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,7

	
	Примечания
1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
2 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.



При отсутствии данных по площади застройки, тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству, принируются, по экспертной оценке, (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, то есть исходя из среднестатистического потребления тепла).

2.4. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления
Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей Сорового сельского поселения в зонах действия источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей Сорового сельского поселения в зонах действия источников тепловой энергии

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	Отопление 
	Вентиляция
	ГВС
	Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха 
	Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха
	Собственные нужды
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	АО «СУЭНКО/ ЦСТС/ п.Демьянка
	8,558
	0,218
	1,524
	0,250
	0,014
	0,092
	10,656

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» / ЦСТС/ ЛПДС «Муген»
	3,824
	-
	-
	0,195
	0,011
	0,140
	3,824



Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по Соровому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2036 года с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на период до 2024 года и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах (таблица 23).
Расчетные нагрузки системы теплоснабжения п.Демьянка для обеспечения теплом в 2036 году в целом составят 10,592 Гкал/ч., п.Муген – 3,824 Гкал/час.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 
Теплоснабжение потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным – децентрализованное от индивидуальных источников теплоснабжения.

2.6. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
В соответствии с Генеральным планом Сорового сельского поселения существенного изменения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается.



ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения — инструмент учёта, наладки и модернизации тепловых сетей, разработки схем теплоснабжения.
Разработка электронной модели системы теплоснабжения осуществляется с целью создания инструмента для:
1) хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения с полным топологическим описанием связности объектов;
2) гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности и, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
3) моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
4) расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
5) группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения;
6) расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
7) автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;
8) автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;
9) определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;
10) использования исходных данных и средств моделирования для определения эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия систем теплоснабжения.
В электронную модель системы теплоснабжения включается описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, кроме производственных зон с особым статусом.
Электронная модель системы теплоснабжения должна разрабатываться на основании актуальной электронной модели системы теплоснабжения или актуальных электронных моделей отдельных систем теплоснабжения, а в случае их отсутствия, следующей информации:
1) технических паспортов участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;
2) данных о подключенной тепловой нагрузке по видам потребления, определенной по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия, фактической подключенной тепловой нагрузке;
3) данных о результатах технических обследований тепловых сетей;
4) схем насосных станций и технических паспортов на оборудование насосных станций;
5) технических паспортов на устройства защиты от превышения допустимого давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;
6) электронных и (или) бумажных планшетов тепловых сетей;
7) графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети;
8) данных режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;
9) описаний типов и схем присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя потребителям, для модели второго уровня - описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям отдельно по каждому потребителю.
В состав электронной модели системы теплоснабжения Сорового сельского поселения входит:
1) наименование разработчика электронной модели системы теплоснабжения и ее основные параметры;
2) модельная база данных с уникальным наименованием, характеризующая существующее состояние всех систем теплоснабжения в поселении, городском округе, городе федерального значения;
3) актуализированная модельная база существующего состояния систем теплоснабжения, содержащая всех потребителей, присоединенных к существующим тепловым сетям систем теплоснабжения в ретроспективном периоде, все новые введенные в эксплуатацию источники тепловой энергии, тепловые сети, ЦТП, насосные станции для повышения давления теплоносителя в подающем и (или) обратном теплопроводе, в том числе групповые, контрольно-регулировочные, а также подстанции;
4) модельные базы перспективного состояния систем теплоснабжения отдельно по каждому году из первых 5 лет перспективного периода и далее через каждые 5 лет;
5) ссылки на инструкцию пользователя электронной модели системы теплоснабжения и прочие документы электронной модели системы теплоснабжения.
В качестве базового программного обеспечения для реализации электронной модели системы теплоснабжения Сорового сельского поселения был выбран программно - расчетный комплекс Zulu.
Графическое отображение электронной модели представлено в Zulu в приложении к Схеме теплоснабжения.


ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы существующей на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Сорового сельского поселения представлены в таблице 47.
Балансы сформированы на основании фактических данных по тепловой мощности и нагрузке за базовый период 2022 года в разбивке по источникам тепловой энергии.

Таблица 47 – Системы теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№п/п
	Показатель
	Теплоснабжение Сорового сельского поселения

	
	
	Теплоснабжение п.Демьянка
	Теплоснабжение п.Муген

	1
	2
	3
	4

	1
	Источник тепловой энергии
	котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	котельная ЛПДС «Муген»

	2
	Схем теплоснабжения котельной
	закрытая
	закрытая

	3
	Эксплуатирующая организация
	АО «СУЭНКО
	АО «Транснефть-Сибирь»

	4
	Вид топлива
	газ
	нефть

	5
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	156,6
	172,5

	6
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	12,30
	11,31

	7
	Присоединенная нагрузка Гкал/ч, в том числе:
	10,30
	3,824

	7.1
	отопление
	8,558
	3,824

	7.2
	вентиляция
	0,218
	-

	7.3
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	1,524
	-

	8
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час, в том числе:
	 
	 

	8.1
	население
	4,447
	-

	8.2
	общественные здания, из них
	0,349
	-

	8.3
	финансируемые из бюджета
	0,349
	-

	8.4
	прочие в горячей воде
( в том числе МП «Туртасское КП»)
	5,504
	1,224

	9
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, с учетом потерь в сетях и собственные нужды
	0,164
	3,176

	10
	Доля резерва,%
	1,33
	28,1



Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
1) зона действия котельной АО «СУЭНКО» п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 – теплоисточник обеспечивает нужды объектов ОАО «РЖД», населения, бюджетных и прочих потребителей на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 10,3 Гкал/ч.
2) зона действия котельной АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген» – теплоисточник обеспечивает нужды инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь», населения, бюджетных и прочих потребителей на отопление, с присоединенной нагрузкой 3,824 Гкал/час.

4.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы существующей на базовый период Схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 23.
Балансы источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки свидетельствуют о том, что при подключении перспективных абонентов, мощности существующих котельных на начальном этапе достаточно для покрытия тепловых нагрузок.


ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОРОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Описание сценариев развития теплоснабжения
В соответствии с п.101 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» мастер-план Схемы теплоснабжения должен разрабатываться с учетом:
1. решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения такой схемы и программы в 2024 г. – также в утвержденных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы;
2. решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3. решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4. принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5. предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6. предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.
Основными принципами разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, являются:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
г) минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
е) согласованность с планами и программами развития муниципального образования.
В соответствии с Генеральным планом Сорового сельского поселения намечены площадки нового жилищного строительства в поселении. Планируется ввод малоэтажного жилья на существующих территориях п.Демьянка и п.Муген. Для теплоснабжения неохваченной сетями теплоснабжения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается осуществлять от печного отопления, а также газовых и электрических отопительных водогрейных котлов, устанавливаемых в каждом доме.
Также предусматривается строительство многоквартирного жилья и иных объектов капитального строительства в п.Демьянка и п.Муген. Данная застройка будет обеспечиваться тепловой энергией уже существующими источниками теплоснабжения.
Таким образом, в Схеме теплоснабжения предложены два сценария перспективного развития системы теплоснабжения Сорового сельского поселения:
1. Обеспечение существующих и перспективных потребителей Сорового сельского поселения существующим централизованным теплоснабжением (без реконструкции источников теплоснабжения).
2. Сценарий перспективного развития системы теплоснабжения Сорового сельского поселения с реконструкцией газовой котельной в п.Демьянка и подключением перспективных потребителей к существующим в поселении централизованным системам теплоснабжения.

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения
Выбор приоритетного сценария развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения выполнен на основе анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, тарифных (ценовых) последствий и анализа, достижений ключевых показателей развития систем теплоснабжения муниципального образования.
Исходя из перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки следует, что при базовой величине располагаемой мощности источника, а также при нормативных значениях потерь тепловой энергии в тепловых сетях и нормативных собственных нужд котельной все источники тепловой энергии на территории поселения обеспечивают существующую подключённую тепловую нагрузку, перспективную тепловую нагрузку, входящую в зону действия источника теплоснабжения и имеет возможность обеспечить перспективную тепловую нагрузку, расположенную в непосредственной близости от зоны действия существующего источника теплоснабжения.
При актуализации Схемы теплоснабжения поселения до 2036 года на основании оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих источников тепла. Каждое мероприятие направлено на повышение эффективности снабжения поселения тепловой энергией, обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования. Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.
В рамках настоящей Схемы теплоснабжения, основным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения принят второй сценарий, которым предусматриваются следующие мероприятия:
1. Реконструкция котельной п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 для обеспечения теплоснабжения существующих потребителей и объектов перспективной застройки на территории п.Демьянка
2. Развитие тепловых сетей Сорового сельского поселения включает в себя реализацию следующих проектов:
а) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Демьянка и в п.Муген, выработавших свой эксплуатационный ресурс работы, а также для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей;
б) осуществление строительства сетей теплоснабжения для подключения перспективных потребителей.
Более подробно мероприятия изложены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Анализ ценовых последствий для потребителей при реализации проектов, предусмотренных сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения, выполнен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия».





ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:
1) регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
2) расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280) – в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл. 3 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280) и часовой подпитки тепловой сети.
Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельным объемам воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм и калориферах отопительно-вентиляционных, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке, по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Потери сетевой воды». СО 153-34.20.523(4)-2003" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278) К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.
Согласно «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утвержденных Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280 «Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в зоне действия источников тепловой энергии отражены в таблице 48.



Талица 48 – Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети

	№п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Значение показателя

	
	
	
	Первый этап (2023-2027 годы)
	Второй этап

	
	
	
	2022 год 
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027
год
	2028-2036 год

	
	
	
	справочно
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Котельная АО «СУЭНКО», п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность водоподготовительных установок
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	8.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	8.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,178
	1,178
	2,178
	3,178
	4,178
	5,178
	6,178

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	тонн/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	12
	Доля резерва
	%
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	 
	Котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность водоподготовительных установок
	тонн/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	2
	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Собственные нужды
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	7
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс.м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537

	8.1
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353

	8.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	8.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,53
	1,53
	2,53
	3,53
	4,53
	5,53
	6,53

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	тонн/ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	12
	Доля резерва
	%
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5




6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
В Соровом сельском поселении отсутствует открытая система горячего водоснабжения.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Информация по бакам-аккумуляторам на котельных Сорового сельсго поселения отражена в таблице 48.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии Сорового сельского поселения представлены в таблице 48.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения Сорового сельского поселения в таблице 48.






ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
1) мероприятия по проведению технического обследования и технической инвентаризации источников теплоснабжения, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения, а также мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
2) реконструкция котельной п.Демьянка, ул.Пионерная, 18;
3) развитие тепловых сетей Сорового сельского поселения (строительство и ремонт).
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения учтены:
а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;
б) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
в) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.
Варианты развития системы теплоснабжения обоснованы в Мастер-плане (Глава 5). Сводный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 58.

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя»), и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.
В рамках реализации Схемы теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления предусмотрено развитие системы теплоснабжения, в том числе:
1) централизованное теплоснабжение в районах высокоплотной и среднеплотной многоэтажной застройки (многоквартирные жилые дома);
2) использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, в районах индивидуальной малоэтажной застройки;
3) реконструкция котельной п.Демьянка, ул.Пионерная, 18;
4) развитие тепловых сетей Сорового сельского поселения (строительство и ремонт).
Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Сорового сельского поселения не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Сорового сельского поселения отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года.
Принятие окончательного решения о выводе из эксплуатации осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».
На период реализации Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж источников тепловой энергии не планируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями
Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано при отсутствии резервов по теплоснабжению, при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника), при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.
Для теплоснабжения неохваченной сетями теплоснабжения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается осуществлять от печного отопления, а также газовых и электрических отопительных водогрейных котлов, устанавливаемых в каждом доме.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в Главе 2 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения.
Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Сорового сельского поселения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2036 года представлен в Главе 4

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика.
Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция.
Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Строительство новых источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения не планируется.

7.15. Обоснование реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
С целью снижения степени износа тепломеханического оборудования котельной в п.Демьянка по ул.Пионерная, 18, повышения надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет замены оборудования водогрейных котлов, горелок и насосного оборудования на более эффективное в период 2024 – 2026 годы планируется реконструкция котельной с техническими устройствами (замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное).

7.16. Обоснование по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории Сорового сельского поселения не планируется.

7.17. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
В соответствии с Генеральным планом Сорового сельского поселения существенного изменения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается.
7.18. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
При определении максимального расстояния от источника тепловой энергии до перспективного потребителя необходимо использовать Методику определения радиуса эффективного теплоснабжения, утвержденную приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Для определения возможности подключения перспективного объекта теплоснабжающей организации необходимо руководствоваться таблицей 49. В данной таблице представлен эффективный радиус теплоснабжения, то есть максимальное расстояние от котельной до перспективного потребителя, а также максимальная протяженность от точки подключения на существующих сетях до перспективного объекта в зависимости от его нагрузки.


Таблица 49 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных Сорового сельского поселения

	№п/п
	Объект
	Показатель
	Нагрузка, Гкал/час
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	
	
	
	0,005
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	

	1
	Котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Радиус, м
	5,5
	69,8
	123,4
	172,5
	200,9
	250,9
	300,8
	311,1
	355,6
	399,4
	443,8
	401,8
	437,8
	474,0
	509,8
	544,8
	603,0

	2
	Котельная АО «Транснефть-Сибирь» ЛПДС «Муген», п.Муген
	Радиус, м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	906,0
	1200,0







По результатам расчетов сделан вывод о том, что для котельных, радиус эффективного теплоснабжения которых больше максимального радиуса теплоснабжения источников, существует возможность дополнительного подключения потребителей к источникам тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения
Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.
При превышении указанных величин подключение перспективного объекта нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе теплоснабжения. Значение радиуса эффективного теплоснабжения для промежуточных значений величин подключаемой нагрузки, не указанных в таблицах, может быть вычислено путем интерполяции.














ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реализация следующих мероприятий по сетевому хозяйству:
1) реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения;
2) строительство подводящих сетей теплоснабжения;
3) проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;
4) оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения (сети теплоснабжения) в муниципальную собственность.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлен в таблице 58.

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

8.2. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения c 2023 года отсутствует. На период до 2036 года при расчете перспективных нагрузок для составления Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения принято, что существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности или строительства новых котельных и магистральных тепловых сетей на территории Сорового сельского поселения отсутствует.
Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной и магистральным тепловым сетям.
С целью технического присоединения новых объектов (жилого дома по адресу п.Демьянка, ул.Лесная, 16а, и производственной базы, расположенной по адресу: п.Демьянка, ул.Железнодорожная) к магистральным сетям теплоснабжения, в 2024 году запланировано строительство 167 метров подводящих сетей теплоснабжения.

8.3. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В рамках реализации Схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрено.

8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

8.5. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Строительство новых магистральных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) не требуется.
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрен ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:
1) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Муген (всего 400 метров), а также замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п.Муген;
2) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Демьянка (всего 400 метров);
3) реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п.Демьянка (всего 450 метров).

8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В рамках реализации Схемы теплоснабжения реконструкция трубопроводов с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности не предусмотрена.

8.7. Строительство и реконструкция насосных станций
В рамках реализации Схемы теплоснабжения строительство и реконструкция насосных станций не предусмотрена.




ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Сорового сельского поселения не используется открытая система горячего водоснабжения.



ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива котельными Сорового сельского поселения используется:
1) источник тепловой энергии – котельная АО «СУЭНКО, расположенная по адресу: п.Демьянка, ул.Пионерная, д.18 – природный газ;
2) источник тепловой энергии – нефтяная котельная ЛПДС «Муген» АО «Транснефть-Сибирь», расположенная по адресу: п.Муген – нефть.
В таблице 50 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 50 – Информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид основного используемого топлива
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал
	Резервный вид топлива
	Расход топлива в год, т (н.м3)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	природный газ
	156,6
	нет
	3 205 047

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /
система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	нефть
	172,5
	нет
	1 021



Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:
1) Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
2) Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
3) «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 №859/пр).
Расчет по каждому источнику произведен на основании:
1) фактических данных по характеристикам оборудования котельных;
2) данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;
3) прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;
4) прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:
1) продолжительность отопительного периода;
2) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года;
3) средняя температура наружного воздуха за отопительный период;
4) температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период;
5) температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период;
6) максимальная температура воздуха переходного периода. 
Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией и нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сорового сельского поселения приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Перспективный топливный баланс по источникам тепловой энергии Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид расхода топлива
	Ед. изм.
	Вид топлива
	2022 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	
	2023-2027 годы
	2028-2036 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	удельный расход
топлива
	кг у.т./Гкал
	природный газ
	159,6
	159,6
	159,6

	
	
	годовой расход
	тыс.т у.т
	
	3,701
	3,113
	3,113

	
	
	
	калорийность
	
	8084
	8084
	8084

	
	
	
	тыс.м3
	
	3 205,05
	2 694,77
	2 694,77

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	удельный расход
топлива
	кг у.т./Гкал
	нефть
	172,5
	172,5
	172,5

	
	
	годовой расход
	тыс.т у.т
	
	1,967
	1,967
	1,967

	
	
	
	калорийность
	
	10500
	10500
	10500

	
	
	
	тыс.м3
	
	1 021
	1 021
	1 021



10.2. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основными видами топлива, используемым на котельных Сорового сельского поселения является нефть и природный газ. Иные резервные виды топлива и возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.

10.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В таблице 52 приведены виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения Сорового сельского поселения.

Таблица 52 - Виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	№ п/п
	Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения
	Вид основного используемого топлива
	Калорийность, ккал/кг (н.м3)
	Стоимость с НДС, руб./м3
	Потребление топлива в 2022 году (тыс.т.у.т.)
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т. / Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АО «СУЭНКО» /ЦСТС/ п.Демьянка
	природный газ
	8 084
	6 029,57
	3,701
	156,6

	2
	АО «Транснефть-Сибирь» /система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/ п.Муген
	нефть
	10 500
	33 155,46
	1,967
	172,5



10.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
На момент актуализации Схемы теплоснабжения основным видом топлива на территории п.Демьянка Сорового сельского поселения является природный газ (100%), на территории п.Муген Сорового сельского поселения – нефть (100%).

10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Сорового сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на котельной п.Демьянка, ул.Пионерная, 18 природного газа, на котельной ЛПДС «Муген» – нефти. Перевод котельной в ЛПДС «Муген» на вид топлива – природный газ, возможен только после газификации п.Муген Сорового сельского поселения.




ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рn) рассчитывается по формуле:

Рn=,

где:
– продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);
 – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.
Рпм – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период.
Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон;
Рn (1) – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1 категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1 категорию надежности.
В соответствии с «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утвержденных Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280) расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
  источника теплоты Pит=0,97;
  тепловых сетей Pтс=0,9;
  потребителя теплоты Pпт=0,99;
  СЦТ в целом Pсцт=0,9*0,97*0,99=0,86;

1. Интенсивность отказов элементов тепловой сети (ТС):
1.1. Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации:

=нач *(0,1экспл) -1, 1/(км*ч)

где:
нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км*ч);
экспл – продолжительность эксплуатации участка, лет;
 - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:



1.2. Интенсивность отказов одной единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА):

зра=2,28*10-7, 1/ч

2. Параметр потока отказов элементов ТС:
2.1. Параметр потока отказов участков ТС:

=*L, 1/ч,

где:
L - длина участка ТС, км.

3. Среднее время до восстановления элементов ТС:
3.1. Среднее время до восстановления участков ТС:

zв=a*[1+(b+c*Lсз)*d1,2], ч

где:
Lсз - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), км;
d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы в п.3.1., приведённые в таблице 53, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.
Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя Российской Федерации от 24.06.2003 №110) и приниматься в соответствии с таблицей 54.

Таблица 53 – Значения коэффициентов a, b, c

	№ п/п
	Коэффициент
	а
	b
	c

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643





Таблица 54 – Расстояние между СЗ в метрах и место их расположения

	№ п/п
	Диаметр теплопровода, м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	до 0,4
	1000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	3
	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	4
	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)

	5
	более 0,9
	5000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)



Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

3.2. Среднее время до восстановления ЗРА:
Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по формуле п.3.1.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС:

=, 1/ч

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

p0 = -1,

где:
N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

pf = p0

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 («Организационно-методические Рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000» (утверждены Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 №203)
Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»).
Расчет показателей надежности сетей теплоснабжения Сорового сельского поселения представлен в таблице 55.




Таблица 55 – Результаты расчета вероятности безотказной работы тепловой сети

	№ п/п
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке 
	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Температура в начале участка под трубопровода С
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Продолжительность эксплуатации участка, 1/год
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год
	Среднее время восстановления участка, час
	Вероятность безотказной работы каждого участка пути
	Вероятность безотказной работы каждого участка пути относительно конечного потребителя
	Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям, Гкал

	
	
	прямой
	обратный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/Уватский район, п.Муген

	1
	Дн 325
	325
	325
	548
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	18
	0,923
	0,971
	60,13

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дн 273
	273
	273
	250
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	19
	0,918
	0,972
	59,80

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Дн 159
	159
	159
	780
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	9
	0,995
	0,975
	64,82

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Дн 108
	108
	108
	487
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,003
	7
	0,998
	0,979
	65,02

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Дн 57
	57
	57
	1050
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	5
	0,999
	0,982
	67,02

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Дн 32
	32
	32
	193
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	4
	0,998
	0,985
	74,80

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Дн 25
	25
	25
	192
	надземная
	2002
	95
	2,5
	5
	0,004
	4
	0,998
	0,985
	74,82

	
	
	
	
	
	
	(2017-2018)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	3 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МП «Туртасское КП» (источник тепловой энергии – котельная АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тобольское УМН/система теплоснабжения закрытая независимая двухконтурная/Уватский район, п.Муген)

	1
	от УУТЭ -1 до ТК -1.1
	159
	159
	294
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	9
	0,998
	0,971
	74,02

	2
	от ТК -1.1 до ТК -1.2
	159
	159
	299
	надземная /подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	9
	0,997
	0,971
	74,12

	3
	от ТК -1.2 до У1.10
	159
	159
	80
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	10
	0,992
	0,972
	68,79

	4
	от У1.10 до дома 8
	108
	108
	97
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	7
	0,998
	0,971
	64,96

	5
	от У 1.10  до УП 1.1
	108
	108
	95
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	7
	0,980
	0,975
	63,79

	6
	от УП 1.1 до У 1.14
	57
	57
	88,5
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,002
	5
	0,999
	0,765
	72,19

	7
	от ТК 1.2 до ТК 1.3
	159
	159
	119
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	10
	0,992
	0,971
	64,57

	8
	от ТК 1.3 до У 1.16
	57
	57
	113
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,978
	65,02

	9
	от ТК 1.3 до ТК 1.4
	108
	108
	10
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,962
	71,25

	10
	от ТК 1.4 до ТК 1.5
	108
	108
	32
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,971
	72,10

	11
	от У 1.16 до дома 12
	57
	57
	19
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,004
	5
	0,999
	0,972
	74,26

	12
	от ТК 1.5 до дома 15
	108
	108
	75
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,971
	68,40

	13
	от ТК 1.5 до дома 14
	108
	108
	10
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,975
	68,49

	14
	от ТК 1.4 до дома 7
	108
	108
	10
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,004
	7
	0,998
	0,765
	67,60

	15
	от У 1.15 до дома 11
	57
	57
	42
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	5
	0,999
	0,971
	72,19

	16
	от У 1.11 до клуба
	57
	57
	14
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,002
	5
	0,999
	0,978
	72,15

	17
	от У 1.12 до пожарной емкости
	57
	57
	15
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,002
	5
	0,999
	0,962
	72,98

	18
	от У 1.13 до дома 10
	57
	57
	15
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,972
	65,02

	19
	от У 1.14 до дома 13
	57
	57
	15
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,971
	65,02

	20
	от У 1.9 до дома 9
	57
	57
	12
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,975
	72,19

	21
	от У 1.8 до школы
	57
	57
	39,5
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,765
	72,15

	22
	от У 1.7 до школы
	57
	57
	65
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,971
	72,98

	23
	от У 1.6 до младшей школы
	57
	57
	44
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,004
	5
	0,999
	0,978
	65,02

	24
	от У 1.5 до садика
	57
	57
	14
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,962
	72,19

	25
	от У 1.4 до спорт зала
	57
	57
	14
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	5
	0,999
	0,972
	72,15

	26
	от У 1.3 до дома 6
	57
	57
	62
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	5
	0,999
	0,971
	72,98

	27
	от У 1.2 до общежития ВЖК
	108
	108
	12
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,001
	7
	0,998
	0,975
	64,96

	28
	от У 1.1 до склада-арочника
	57
	57
	41
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,002
	5
	0,999
	0,765
	72,19

	29
	от УУТЭ 2 до ТК-2.1
	108
	108
	289
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,971
	69,35

	30
	от ТК -2.1 до ТК -2.2
	108
	108
	71
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	7
	0,998
	0,978
	72,98

	31
	от ТК 2.2 до дома 5
	57
	57
	68
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,997
	0,765
	64,89

	32
	от ТК 2.2 до дома 2
	57
	57
	14
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,002
	5
	0,998
	0,971
	72,19

	33
	от У 2.4 до дома 3а
	57
	57
	50
	подземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,999
	0,978
	72,15

	34
	от У 2.4 до дома 3
	57
	57
	12
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,998
	0,962
	72,98

	35
	от У 2.2 до дома 29
	57
	57
	81
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,998
	0,972
	68,45

	36
	от У 2.5 до лесничества
	57
	57
	12
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,998
	0,971
	72,15

	37
	от У 2.1 до столовой ЛПДС
	57
	57
	9
	надземная
	2014
	95
	2,5
	9
	0,003
	5
	0,998
	0,975
	72,98

	 
	ИТОГО
	 
	 
	2 352
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка

	1
	участок тепловой сети
	300
	300
	7
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	17
	0,923
	0,962
	68,79

	2
	участок тепловой сети
	200
	200
	90
	подземная
	2016
	95
	5
	7
	0,002
	12
	0,975
	0,971
	63,46

	3
	участок тепловой сети
	200
	200
	142
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	12
	0,918
	0,971
	59,75

	4
	участок тепловой сети
	150
	150
	210
	подземная
	2016
	95
	5
	7
	0,001
	9
	0,974
	0,975
	72,19

	5
	участок тепловой сети
	150
	150
	44
	подземная
	2003
	95
	5
	20
	0,004
	9
	0,926
	0,765
	60,27

	6
	участок тепловой сети
	150
	150
	362
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,006
	9
	0,919
	0,971
	59,82

	7
	участок тепловой сети
	150
	150
	5
	подземная
	1997
	95
	5
	26
	0,009
	9
	0,912
	0,978
	71,25

	8
	участок тепловой сети
	150
	150
	169
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,008
	9
	0,911
	0,962
	72,10

	9
	участок тепловой сети
	100
	100
	820
	подземная
	2016
	95
	5
	7
	0,003
	6
	0,997
	0,972
	74,26

	10
	участок тепловой сети
	100
	100
	240
	надземная
	2016
	95
	5
	7
	0,003
	7
	0,998
	0,971
	68,40

	11
	участок тепловой сети
	100
	100
	393
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	7
	0,925
	0,975
	68,49

	12
	участок тепловой сети
	100
	100
	66
	подземная
	1997
	95
	5
	26
	0,010
	7
	0,911
	0,765
	67,60

	13
	участок тепловой сети
	100
	100
	264
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,010
	7
	0,914
	0,971
	72,19

	14
	участок тепловой сети
	80
	80
	51
	подземная
	2015
	95
	5
	8
	0,001
	6
	0,974
	0,978
	72,15

	15
	участок тепловой сети
	80
	80
	115
	надземная
	2016
	95
	5
	7
	0,001
	6
	0,972
	0,765
	72,98

	16
	участок тепловой сети
	80
	80
	194
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,005
	6
	0,928
	0,971
	60,40

	17
	участок тепловой сети
	80
	80
	21
	подземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	6
	0,932
	0,978
	60,66

	18
	участок тепловой сети
	80
	80
	15
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,007
	6
	0,912
	0,962
	72,19

	19
	участок тепловой сети
	70
	70
	458
	подземная
	2016
	95
	5
	7
	0,002
	5
	0,962
	0,972
	72,15

	20
	участок тепловой сети
	70
	70
	21
	подземная
	2003
	95
	5
	20
	0,006
	5
	0,965
	0,971
	72,98

	21
	участок тепловой сети
	70
	70
	11
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,010
	5
	0,936
	0,975
	60,92

	22
	участок тепловой сети
	50
	50
	75
	надземная
	2016
	95
	5
	7
	0,003
	5
	0,997
	0,971
	64,89

	23
	участок тепловой сети
	50
	50
	23
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	5
	0,945
	0,978
	72,19

	24
	участок тепловой сети
	50
	50
	14
	подземная
	1997
	95
	5
	26
	0,004
	5
	0,927
	0,971
	72,15

	25
	участок тепловой сети
	50
	50
	258
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,007
	5
	0,932
	0,978
	72,98

	26
	участок тепловой сети
	50
	50
	107
	подземная
	1997
	95
	5
	26
	0,009
	5
	0,936
	0,971
	68,45

	27
	участок тепловой сети
	32
	32
	60
	надземная
	2003
	95
	5
	20
	0,002
	4
	0,949
	0,978
	72,15

	28
	участок тепловой сети
	25
	25
	39
	подземная
	2016
	95
	5
	7
	0,002
	4
	0,972
	0,971
	72,98

	29
	участок тепловой сети
	25
	25
	101
	надземная
	2016
	95
	5
	7
	0,002
	4
	0,992
	0,971
	64,57

	30
	участок тепловой сети
	25
	25
	132
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,009
	4
	0,912
	0,978
	72,19

	31
	участок тепловой сети
	20
	20
	18
	надземная
	1997
	95
	5
	26
	0,008
	3
	0,929
	0,971
	72,15

	32
	участок сети ГВС
	82
	82
	23
	подземная
	2006
	95
	5
	17
	0,006
	6
	0,965
	0,971
	72,98

	33
	участок сети ГВС
	70
	70
	130
	подземная
	2006
	95
	5
	17
	0,007
	5
	0,975
	0,978
	68,45

	34
	участок сети ГВС
	51
	51
	877
	подземная
	2011
	95
	5
	12
	0,004
	4
	0,999
	0,971
	75,63

	35
	участок сети ГВС
	82
	82
	14
	подземная
	2009
	95
	5
	14
	0,005
	6
	0,998
	0,978
	72,98

	 
	ИТОГО
	 
	 
	5 565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МП «Туртасское КП» (источник тепловой энергии – котельная АО «СУЭНКО»/ ЦСТС/п.Демьянка)

	1
	от ЦТП до ТК 4
	219
	219
	490
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	12
	0,972
	0,962
	72,98

	2
	от ЦТП до ТК 4
	108
	76
	490
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	7
	0,962
	0,971
	0,00

	3
	от ТК 4 до У 11
	219
	219
	320
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	12
	0,998
	0,971
	72,19

	4
	от ТК 4 до У 11
	159
	108
	320
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,003
	9
	0,998
	0,975
	72,15

	5
	от У 11 до У 8
	108
	108
	103
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	7
	0,997
	0,962
	72,98

	6
	от У 11 до У 8
	57
	57
	103
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,003
	5
	0,998
	0,972
	68,45

	7
	от У 8 до У 53
	76
	76
	51
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	6
	0,999
	0,971
	75,63

	8
	от У 8 до У 53
	32
	32
	51
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,005
	4
	0,998
	0,975
	72,98

	9
	от У 8 до УП 4
	76
	76
	89
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	6
	0,965
	0,971
	72,98

	10
	от У 8 до УП 4
	32
	32
	89
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,002
	4
	0,974
	0,978
	0,00

	11
	от У 53 до УП 29
	57
	57
	92
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	5
	0,972
	0,971
	72,19

	12
	от У 53 до УП 29
	32
	32
	92
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	4
	0,962
	0,978
	72,15

	13
	от У 4 до У 2
	57
	57
	79
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	5
	0,998
	0,971
	72,98

	14
	от У 4 до У 2
	32
	32
	79
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,003
	4
	0,998
	0,978
	68,45

	15
	от У 11 до У 14
	89
	89
	90
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	6
	0,962
	0,971
	75,63

	16
	от У 11 до У 14
	57
	57
	90
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,003
	5
	0,998
	0,971
	72,98

	17
	от УП 16 до У 27
	108
	108
	106
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	7
	0,998
	0,978
	72,98

	18
	от УП 16 до У 27
	57
	57
	106
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,005
	5
	0,997
	0,971
	0,00

	19
	от У 27 до УП 60
	89
	89
	127
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	6
	0,998
	0,971
	72,19

	20
	от У 49 до УП 47
	89
	89
	127
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,002
	6
	0,999
	0,978
	72,15

	21
	от У 49 до УП 47
	57
	57
	127
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	5
	0,998
	0,971
	72,98

	22
	от У 19 до УП 40
	89
	89
	212
	надземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	6
	0,965
	0,978
	68,45

	23
	от центральной теплотрассы до д.8
	89
	89
	104
	подземная
	2017
	95
	5
	6
	0,002
	6
	0,974
	0,962
	75,63

	24
	от центральной теплотрассы до д.8
	57
	57
	104
	подземная
	2017
	95
	5
	6
	0,002
	5
	0,972
	0,972
	72,98

	25
	от центральной теплотрассы до д.5
	108
	108
	147
	подземная
	2017
	95
	5
	6
	0,002
	7
	0,962
	0,971
	72,98

	26
	от центральной теплотрассы до д.5
	57
	57
	147
	подземная
	2017
	95
	5
	6
	0,002
	5
	0,998
	0,975
	0,00

	27
	от д.5 до д.2
	76
	76
	81
	надземная
	2017
	95
	5
	6
	0,002
	6
	0,998
	0,971
	72,19

	28
	от д.5 до д.2
	57
	57
	81
	надземная
	2017
	95
	5
	6
	0,003
	5
	0,997
	0,978
	72,15

	29
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 11
	57
	57
	6
	подземная
	2012
	95
	5
	11
	0,004
	5
	0,998
	0,971
	72,98

	30
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 11
	32
	 
	3
	подземная
	2012
	95
	5
	11
	0,002
	4
	0,999
	0,978
	68,45

	31
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 13
	89
	89
	27
	подземная
	2008
	95
	5
	15
	0,004
	6
	0,998
	0,971
	75,63

	32
	от теплотрассы до мкр.Железнодорожный 13
	25
	20
	27
	подземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	4
	0,965
	0,978
	72,98

	33
	от центральной теплотрассы до д.1
	108
	108
	118
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	7
	0,974
	0,971
	72,98

	34
	от центральной теплотрассы до д.1
	57
	57
	118
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,006
	5
	0,972
	0,971
	0,00

	35
	от центральной теплотрассы до д.3
	89
	89
	15,6
	надземная
	2013
	95
	5
	10
	0,004
	6
	0,962
	0,978
	72,19

	36
	от центральной теплотрассы до д.3
	57
	57
	15,6
	надземная
	2013
	95
	5
	10
	0,003
	5
	0,998
	0,971
	72,15

	37
	от центральной теплотрассы до д.9
	89
	89
	57
	надземная
	2011
	95
	5
	12
	0,002
	6
	0,998
	0,971
	72,98

	38
	от центральной теплотрассы до д.9
	57
	57
	57
	надземная
	2011
	95
	5
	12
	0,004
	5
	0,962
	0,978
	68,45

	39
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 15 (школа)
	89
	89
	68,7
	надземная
	2011
	95
	5
	12
	0,004
	6
	0,998
	0,971
	72,98

	40
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 15 (школа)
	57
	57
	68,7
	надземная
	2011
	95
	5
	12
	0,004
	5
	0,998
	0,978
	72,98

	41
	от центральной теплотрассы до д.6
	89
	89
	51
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,004
	6
	0,997
	0,978
	0,00

	42
	от центральной теплотрассы до д.6
	57
	57
	51
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	5
	0,998
	0,971
	72,19

	43
	от центральной теплотрассы до д.4
	89
	89
	63
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	6
	0,999
	0,971
	72,15

	44
	от д.6 до д.4
	57
	57
	49
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	5
	0,998
	0,978
	72,98

	45
	от д.6 до д.4
	89
	89
	49
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	6
	0,965
	0,971
	68,45

	46
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 17 (садик)
	89
	89
	79
	подземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	6
	0,974
	0,971
	75,63

	47
	от центральной теплотрассы до мкр.Железнодорожный 17 (садик)
	57
	57
	40
	подземная
	2008
	95
	5
	15
	0,005
	5
	0,998
	0,978
	72,98

	48
	от центральной теплотрассы до пер.Железнодорожный 19 
	32
	32
	2
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,006
	4
	0,999
	0,971
	72,98

	49
	от центральной теплотрассы до пер.Железнодорожный 19 
	20
	 
	2
	надземная
	2008
	95
	5
	15
	0,007
	3
	0,999
	0,978
	75,63

	50
	от центральной теплотрассы до д.7
	76
	76
	32
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	6
	0,982
	0,971
	72,15

	51
	от центральной теплотрассы до д.7
	50
	50
	32
	надземная
	2022
	95
	5
	1
	0,000
	5
	0,998
	0,978
	72,98
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Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных от тепловых камер указанного пути, на участках сетей в пределах нормативной величины, требуемой «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утверждена Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280) (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). В связи с чем не требуется строительство резервных трубопроводов для указанных участков тепловых сетей.

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам, представленным в таблице 56. Время выполнения аварийного ремонта приведено без учёта времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта.

Таблица 56 – Среднее время выполнения аварийного ремонта в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

	№ п/п
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время выполнения аварийного ремонта, час

	1
	2
	3

	1
	50-70
	2

	2
	80
	3

	3
	100
	4

	4
	150
	5

	5
	200
	6

	6
	300
	7

	7
	400
	8



С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К.Д. Памфилова, а также в «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя Российской Федерации от 24.06.2003 №110) и представленные в таблице 57.


Таблица 57 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

	№ п/п
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	1
	2
	3

	1
	50-70
	7

	2
	80
	9,5

	3
	100
	10

	4
	150
	11,3

	5
	200
	12,5

	6
	300
	15

	7
	400
	18



Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 3 - летний период не наблюдалось.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям оценивается в том числе отклонением температуры теплоносителя.
Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)».
Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и горячая вода. В случае, когда теплоносителем является горячая вода, проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.
Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (Rв), рассчитывается по формуле:

Rв=,

где:
 – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);
 – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;
– присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час. 
Также используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же пара).

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
По результатам оценки надежности теплоснабжения выделены следующие предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения Сорового сельского поселения предусмотреть:
1) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Муген (всего 400 метров), а также замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п.Муген;
2) реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Демьянка (всего 400 метров);
3) реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п.Демьянка (всего 450 метров).

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), рассчитывается по формуле:

Pо=,

где:
– объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).
Вычисляется дополнительный показатель Ром, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования.
Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой: Гкал,

пр*Toп*qmn, Гкал

где:
пр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;
Toп – продолжительность отопительного периода, час;
qmn – вероятность отказа теплопровода.
Результаты расчета приведены в таблице 55.

11.6. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
За период с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения существенных изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, не зафиксировано.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании предложений, прописанных в разделах 2, 3, 4, 5 Схемы теплоснабжения.
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:
а) Приказ Минстроя России от 29.05.2019 №314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»;
б) Приказ Минстроя России от 17.03.2021 №150/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
в) Приказ Минстроя России от 11.03.2021 №123/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;
г) прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих предприятий и реализации проектов Схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленных Минэкономразвития России.
Для формирования показателей долгосрочных индексов – дефляторов использованы:
а) основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликованы Минэкономразвития России 28.09.2022);
б) Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (опубликован Минэкономразвития России 28.11.2018).
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлена в таблице 58.
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.
Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.


Таблица 58 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Место расположения
	Обоснование необходимости
	Основные технические характеристики
	Источник финансирования мероприятий
	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс.руб. (в ценах соответствующих лет)
	Всего

	
	
	
	
	
	
	Первый этап
	Второй этап
	

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Кол-во
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026
год
	2027 год
	2028-2036 годы 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Организация проведения технического обследования и технической инвентаризации источников теплоснабжения, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения
	Уватский район, Соровое сельское поселение
	Соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...»,
эффективное использование недвижимого имущества
	-
	-
	-
	источник не определен
	2 500,00
	 
	 
	 
	3 200,00
	0,00
	5 700,00

	1.2
	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения (сетей теплоснабжения) в муниципальную собственность
	Уватский район, Соровое сельское поселение
	Соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...», учет объектов коммунальной инфраструктуры, эффективное использование недвижимого имущества
	-
	-
	-
	бюджетные средства
	 
	800,00
	 
	1 200,00
	 
	0,00
	2 000,00

	2.
	Строительство, ремонт, реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция котельной с техническими устройствами (Замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное)
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Демьянка, ул.Пионерная, 18
	Повышение надежности и качества теплоснабжения. По результатам экспертизы промышленной безопасности определен предельный срок эксплуатации водогрейных котлов - 2026 год.
	производительность
	Гкал/час
	12,30
	внебюджетные средства (амортизация
АО "СУЭНКО" в рамках обязательств концессионера)
	 
	1 499,52
	280,00
	9 259,26
	 
	0,00
	11 038,78

	3.
	Строительство, ремонт, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1
	Строительство сетей теплоснабжения для подключения жилого дома, расположенного по адресу: п.Демьянка, ул.Лесная, 16а 
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Демьянка
	Обеспечение новых потребителей качественным бесперебойным теплоснабжением
	диаметр/ протяженность
	мм/м
	32/93
	внебюджетные средства (плата за подключение
АО "СУЭНКО")
	 
	1 644,13
	 
	 
	 
	0,00
	1 644,13

	3.2
	Строительство сетей теплоснабжения для подключения производственной базы, расположенной по адресу: п.Демьянка, ул.Железнодорожная 
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Демьянка
	Обеспечение новых потребителей качественным бесперебойным теплоснабжением
	диаметр/ протяженность
	мм/м
	32/74
	внебюджетные средства (плата за подключение
АО "СУЭНКО")
	 
	1 369,77
	 
	 
	 
	0,00
	1 369,77

	3.5
	Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Муген 
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Муген
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций
	протяженность
	м
	400
	источник не определен
	 
	 
	3 200,00
	3 300,00
	 
	0,00
	6 500,00

	3.6
	Замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п.Муген
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Муген
	Обеспечение учета тепловой энергии, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, анализ эффективности внедряемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	количество
	шт.
	1
	источник не определен
	 
	 
	 
	 
	600,00
	0,00
	600,00

	3.7
	Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Демьянка 
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Демьянка
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций
	протяженность
	м
	400
	источник не определен
	 
	2 100,00
	2 200,00
	 
	 
	0,00
	4 300,00

	3.8
	Реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п.Демьянка
	Уватский район, Соровое сельское поселение, п.Демьянка
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций
	протяженность
	м
	450
	источник не определен
	 
	 
	1 600,00
	1 700,00
	1 800,00
	0,00
	5 100,00

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 500,00
	7 413,42
	7 280,00
	15 459,26
	5 600,00
	0,00
	38 252,68










12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источников финансирования мероприятий Схемы теплоснабжения могут выступать:
1. Бюджетные средства (федеральный, областной, местный бюджет).
2. Внебюджетные источники финансирования:
а) средства теплоснабжающих организаций;
б) заемные средства;
в) частные инвестиции.
К средствам теплоснабжающих организации относятся: прибыль, амортизационные отчисления, плата за подключение, надбавка к тарифу, средства инвестиционной составляющей в рамках реализации инвестиционных программа и концессионных соглашений.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
С целью снижения темпа роста тарифов на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей для финансирования низкоэффективных (таких как ремонт тепловых сетей, установка и замена приборов учёта тепловой энергии) и социально – значимых проектов целесообразно использование бюджетных средств.
При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
1) обеспечение возможности подключения новых потребителей;
2) обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;
3) повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);
4) повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
В 2021 – 2022 годах в п.Демьянка Сорового сельского поселения были запланированы и проведены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения (сетей теплоснабжения и ГВС) и подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе теплоснабжения объекта капитального строительства «Тепловые сети п.Демьянка», а также работы по установке узла учета тепловой энергии за счет бюджетных средств, с целью переключения потребителей от нерентабельной мазутной котельной расположенной по адресу п.Демьянка д.31 на газовую котельную по ул.Пионерная, 18, с последующим закрытием мазутной котельной.
Также эксплуатирующей организацией АО «СУЭНКО» в 2019-2021 годах за счет амортизационных отчислений проведены работы по реконструкции (техническому перевооружению) котельной в п.Демьянка, по ул.Пионерная, 18 (перевод на двухконтурную систему теплоснабжения, реконструкция системы удаления).
Сведения о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации приведены в таблице 59.

Таблица 59 – Сведения о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

	№ п/п
	Наименование работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения
	Обоснование необходимости
	Источник финансирования
	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения от ТК-4 до ул.Сосновая в п.Демьянка Уватского района
	Для переключения потребителей от нерентабельной мазутной муниципальной котельной, расположенной по адресу п.Демьянка д.31, на котельную по ул.Пионерная, 18, с последующим закрытием мазутной котельной
	бюджетные средства
	14 201,29

	2
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения объекта капитального строительства «Тепловые сети п.Демьянка»
	
	бюджетные средства
	73 992,87

	3
	Приобретение и установка узла учета тепловой энергии в п.Демьянка Уватского района
	
	бюджетные средства
	5 273,80

	4
	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул.Пионерная, 18. Перевод на двухконтурную систему теплоснабжения
	Повышение надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет перевода водогрейных котлов в замкнутый контур для обеспечения стабильного режима, снижения величины подпитки и отложений внутреннего контура
	внебюджетные источники (амортизация
АО «СУЭНКО»
	6 662,50

	5
	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул.Пионерная, 18. Реконструкция системы дымоудаления
	Несоответствие требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки» п.9.2; ПБ 03-445-02 "Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» раздел 3 п.21
	внебюджетные источники (амортизация
АО «СУЭНКО»
	850,98

	 
	Итого
	 
	 
	100 981,44



12.5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения Сорового сельского поселения (таблицы 23 и 24) проведена на основании и с учетом следующих условий:
а) на 2023 год – утвержденного откорректированного тарифа;
б) на 2024 – 2036 годы – методом оценки влияния индикаторов технико-экономического состояния системы теплоснабжения на соответствующие статьи расходов по оказанию услуг по теплоснабжению с учетом полной реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, а также с учетом ожидаемого уровня инфляции по статьям затрат.
Ожидаемый уровень инфляции по статьям затрат принят в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).
Расчет ценовых (тарифных) последствий носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Сорового сельского поселения Уватского муниципального района и Тюменской области в целом.






ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения Сорового сельского поселения, в рамках актуализации Схемы теплоснабжения и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в данном разделе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», а именно:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Вышеперечисленные индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения на расчетный период приведены в таблице 60.






Таблица 60 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей) развития систем теплоснабжения Сорового сельского поселения по годам

	
	
	
	2022 год (справочно)
	первый этап
	второй этап

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2036 годы

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	кг у.т./Гкал
	159,60
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40
	154,40

	3.2
	система теплоснабжения п.Муген
	кг у.т./Гкал
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	Гкал/м2
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04

	4.2
	система теплоснабжения п.Муген
	Гкал/м2
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	5.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	м2/Гкал/ч
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50
	70,50

	6.2
	система теплоснабжения п.Муген
	м2/Гкал/ч
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40
	85,40

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	т.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	62,00
	65,00
	70,00
	75,00
	75,00
	75,00
	75,00

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	лет
	13
	13
	13
	11
	11
	11
	 

	11.2
	система теплоснабжения п.Муген
	лет
	9
	9
	9
	7
	7
	7
	 

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,00
	0,00
	0,15
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00

	12.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.1
	система теплоснабжения п.Демьянка
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	0,00
	0,00

	13.2
	система теплоснабжения п.Муген
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0








ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Оценка ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения Сорового сельского поселения (таблицы 61 и 62) проведена на основании и с учетом следующих условий:
1) на 2023 год – утвержденного откорректированного тарифа;
2) на 2024 – 2036 годы – методом оценки влияния индикаторов технико-экономического состояния системы теплоснабжения на соответствующие статьи расходов по оказанию услуг по теплоснабжению с учетом полной реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, а также с учетом ожидаемого уровня инфляции по статьям затрат.
Ожидаемый уровень инфляции по статьям затрат принят в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).
Расчет ценовых (тарифных) последствий носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Сорового сельского поселения Уватского муниципального района и Тюменской области в целом.
Прогнозная величина тарифа по данному варианту ежегодно увеличивается, рост не превышает прогнозируемый предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (не более 104% в год).
Сглаживание резких скачков тарифа на тепловую энергию возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов, в том числе за счет бюджетных средств.








Таблица 61 – Расчеты ценовых последствий для потребителей АО «СУЭНКО» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения п.Демьянка Сорового сельского поселения нам период до 2036 года
(без учета НДС)
	№п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Первый этап (2023-2027 годы)
	Второй этап (2028 год)

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Производство и передача тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Отпущено с коллекторов
	тыс.Гкал
	7,291
	19,818
	19,504
	19,504
	19,504
	19,504
	19,504

	1.2
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс.Гкал
	1,425
	1,425
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562
	1,562

	1.3
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	5,866
	18,393
	17,942
	17,942
	17,942
	17,942
	17,942

	1.4
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	(кг.у.т./Гкал)
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6
	159,6

	2
	Затраты на выработку и передачу тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	13 786,83
	14 585,13
	15 771,61
	16 238,45
	16 719,11
	17 213,99
	17 723,53

	2.2.
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	7 241,25
	7 711,58
	11 521,56
	11 545,49
	11 572,41
	11 608,12
	11 644,24

	2.2.1.
	Арендная плата
	тыс.руб.
	0,00
	5,90
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25

	2.2.2.
	Расходы на уплату налогов, сборов и других платежей
	тыс.руб.
	921,91
	984,20
	2 012,59
	1 899,86
	1 787,12
	1 674,38
	1 561,64

	2.2.3.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	3 280,68
	3 470,64
	3 693,58
	3 802,91
	3 915,47
	4 031,37
	4 150,70

	2.2.4.
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	247,22
	257,11
	267,39
	278,09
	289,21

	2.2.5.
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	2 461,54
	2 715,49
	5 148,42
	5 148,42
	5 148,42
	5 148,42
	5 148,42

	2.2.6.
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	500,66
	401,45
	315,26
	328,13
	341,52
	355,46
	369,97

	2.2.7.
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс.руб.
	56,49
	99,45
	63,42
	65,30
	67,23
	69,22
	71,27

	2.2.8.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	19,97
	34,45
	34,82
	37,52
	39,01
	44,94
	46,79

	2.3.
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	9 713,80
	28 774,12
	24 325,89
	25 852,75
	27 477,57
	29 206,74
	31 047,09

	2.4.
	Прибыль
	тыс.руб.
	1 372,32
	1 950,80
	1 971,33
	2 030,59
	2 087,08
	2 163,75
	2 226,22

	2.4.1.
	Прибыль нормативная
	тыс.руб.
	79,88
	137,80
	139,28
	150,08
	156,04
	179,75
	187,14

	2.4.2.
	Прибыль предпринимательская
	тыс.руб.
	1 292,45
	1 813,00
	1 832,05
	1 880,51
	1 931,04
	1 984,00
	2 039,08

	2.5.
	Корректировки
	тыс.руб.
	-366,81
	930,92
	2 234,11
	-1 863,90
	-1 756,49
	0,00
	0,00

	2.6.
	Валовая выручка
	тыс.руб.
	31 747,40
	53 952,55
	55 824,50
	53 803,38
	56 099,68
	60 192,61
	62 641,08

	2.7.
	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего
	тыс.Гкал
	5,866
	18,393
	17,942
	17,942
	17,942
	17,942
	17,942

	2.8.
	Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой)
	руб./Гкал
	5 412,33
	2 933,32
	3 111,41
	2 998,76
	3 126,74
	3 354,86
	3 491,33






Таблица 62 – Расчеты ценовых последствий для потребителей МП «Туртасское КП» при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения п.Муген Сорового сельского поселения на период до 2036 года
(без учета НДС)
	№п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Первый этап (2023-2027 годы)
	Второй этап (2028 год)

	
	
	
	2022 год 
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф
	тариф

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Производство и передача тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Отпущено с коллекторов
	тыс.Гкал
	8,87
	8,87
	8,87
	8,87
	8,87
	8,87
	8,87

	1.2
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс.Гкал
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	1.3
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70
	8,70

	1.4
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
	(кг.у.т./Гкал)
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50
	172,50

	2
	Затраты на выработку и передачу тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	13 382,60
	6 270,90
	6 553,09
	6 802,11
	7 033,38
	7 272,51
	9 890,62

	2.2
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	3 679,51
	1 606,84
	1 659,22
	1 713,31
	1 769,17
	1 826,84
	2 484,51

	2.2.1
	Арендная плата
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Расходы на уплату налогов, сборов и других платежей
	тыс.руб.
	589,71
	504,73
	521,18
	538,17
	555,72
	573,84
	686,31

	2.2.3
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	3 089,80
	1 102,11
	1 138,04
	1 175,14
	1 213,45
	1 253,01
	1 498,60

	2.2.4
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	104 386,94
	86 251,76
	94 790,68
	98 582,31
	102 525,60
	106 626,63
	145 012,21

	2.4
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Корректировки
	тыс.руб.
	0,00
	4 953,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Валовая выручка
	тыс.руб.
	121 449,05
	99 082,78
	103 003,00
	107 097,73
	111 328,15
	115 725,99
	157 387,34

	2.7
	Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего
	тыс.Гкал
	22,84
	22,84
	22,84
	22,84
	22,84
	22,84
	22,84

	2.8
	Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой)
	руб./Гкал
	5 316,76
	4 338,35
	4 509,76
	4 689,04
	4 874,26
	5 066,81
	6 890,86









ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей организации».
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Администрации Уватского муниципального района от 12.07.2023 №155 «О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 25.09.2019 №178 «О присвоении организациям статуса Единой теплоснабжающей организации на территории Уватского муниципального района» статус единой теплоснабжающей организации на территории п.Демьянка Сорового сельского поселения присвоен АО «СУЭНКО», на территории п.Муген Сорового сельского поселения – МП «Туртасское КП».

15.2. Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации              АО «СУЭНКО» является зона деятельности источника теплоснабжения –котельная п.Демьянка, Пионерная, д.18 на территории Сорового сельского поселения.
Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации                МП «Туртасское КП» является зона действия источника теплоснабжения – котельная ЛПДС «Муген» на территории Сорового сельского поселения.
15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В настоящее время АО «СУЭНКО» и МП «Туртасское КП» отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации.

15.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пунктом 17 Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с Критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
При актуализации Схемы теплоснабжения в адрес администрации Уватского муниципального района было направлено письмо об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации АО «СУЭНКО» на территории п.Демьянка (письмо АО «СУЭНКО» от 28.04.2023 №И-С-2023-6376 «Об изменении границ зоны деятельности ЕТО»).
В соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с вышеуказанным письмом, статус единой теплоснабжающей организации на всей территории п.Демьянка Сорового сельского поселения присвоен АО «СУЭНКО». На территории п.Муген Сорового сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации присвоен МП «Туртасское КП».

15.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
На территории Сорового сельского поселения две системы теплоснабжения (в соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями»):
1. Система теплоснабжения п.Демьянка Сорового сельского поселения (от источника тепловой энергии – газовая котельная АО «СУЭНКО, расположенная по адресу: п.Демьянка, ул.Пионерная, д.18);
2. Система теплоснабжения п.Муген Сорового сельского поселения (от источника тепловой энергии – нефтяная котельная ЛПДС «Муген»                           АО «Транснефть-Сибирь», расположенная по адресу: п.Муген).
В отношении каждой системы теплоснабжения Сорового сельского поселения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определены единые теплоснабжающие организации.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сорового сельского поселения, приведен в таблице 63.

Таблица 63 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сорового сельского поселения

	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Объекты теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами теплоснабжения (источниками тепловой энергии, тепловыми сетями или их совокупность)
	Присвоен статус единой теплоснабжающей организации

	
	
	Источник тепловой энергии, ед.
	Сети теплоснабжения и ГВС, км
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система теплоснабжения п.Демьянка Сорового сельского поселения
	1 газовая котельная п.Демьянка, ул.Пионерная, д.18
	5,836 км
(в т.ч. сети теплоснабжения-4,657 км,
сети ГВС-1,179 км)
	АО «СУЭНКО»
	АО «СУЭНКО»

	
	
	-
	5,128 км
(в т.ч. сети теплоснабжения-2,786 км,
сети ГВС-2,342 км),
сети подключены к источнику тепловой энергии
АО «СУЭНКО»
	МП «Туртасское КП»
	

	2
	Система теплоснабжения п.Муген Сорового сельского поселения
	1 нефтяная котельная ЛПДС «Муген» п.Муген
	3,50 км
	АО «Транснефть – Сибирь»
	МП «Туртасское КП»

	
	
	-
	2,352 (сети подключены к источнику тепловой энергии
АО «Транснефть-Сибирь»
	МП «Туртасское КП»
	







ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, в Соровом сельском поселении с обоснованием необходимости их выполнения, представлен в таблице 64.

Таблица 64 – Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Организация проведения технического обследования и технической инвентаризации источников теплоснабжения, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения
	Соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...»,
эффективное использование недвижимого имущества

	1.2
	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения (сетей теплоснабжения) в муниципальную собственность
	Соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...»,
учет объектов коммунальной инфраструктуры, эффективное использование недвижимого имущества

	2.
	Строительство, ремонт, реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция котельной с техническими устройствами (Замена оборудования (водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное)
	Повышение надежности и качества теплоснабжения. По результатам экспертизы промышленной безопасности определен предельный срок эксплуатации водогрейных котлов - 2026 год. 

	
	
	

	3.
	Строительство, ремонт, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1
	Строительство сетей теплоснабжения для подключения жилого дома, расположенного по адресу:  п.Демьянка, ул.Лесная, 16а 
	Обеспечение новых потребителей качественным бесперебойным теплоснабжением

	3.2
	Строительство сетей теплоснабжения для подключения производственной базы, расположенной по адресу: п.Демьянка, ул.Железнодорожная 
	Обеспечение новых потребителей качественным бесперебойным теплоснабжением

	3.3
	Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Муген 
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций

	3.4
	Замена узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с АО «Транснефть-Сибирь» в п.Муген
	Обеспечение учета тепловой энергии, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, анализ эффективности внедряемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	3.5
	Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Демьянка 
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций

	3.6
	Реконструкция подводящих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к многоквартирным домам в п.Демьянка
	Снижение степени износа и повышение надежности тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сокращение потерь тепла при транспортировке, сокращение числа порывов и аварийных ситуаций






ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации Схемы теплоснабжения Сорового сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области до 2036 года, а также перечень учтенных замечании и предложений представлен в таблице 65.

Таблица 65 – Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации Схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Предложения/замечания
	Ответ разработчика

	1
	2
	3

	1
	Письмо АО «СУЭНКО» №И-С-2023-10446 от 06.06.2023 «О направлении замечаний и предложений к схеме теплоснабжения»
	замечаний и предложений к схеме теплоснабжения Сорового сельского поселения разработчиком учтены и внесены в проект схемы
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ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения Сорового сельского поселения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.

18.2. Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной Схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения, отражены в таблице 66.

Таблица 66 – Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной Схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения
	Обоснование необходимости
	Источник финансирования
	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения от ТК-4 до ул.Сосновая в п.Демьянка Уватского района
	Для переключения потребителей от нерентабельной мазутной муниципальной котельной, расположенной по адресу п.Демьянка д.31, на котельную по ул.Пионерная, 18, с последующим закрытием мазутной котельной
	бюджетные средства
	14 201,29

	2
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения объекта капитального строительства «Тепловые сети п.Демьянка»
	
	бюджетные средства
	73 992,87

	3
	Приобретение и установка узла учета тепловой энергии в п.Демьянка Уватского района
	
	бюджетные средства
	5 273,80

	4
	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул.Пионерная, 18. Перевод на двухконтурную систему теплоснабжения
	Повышение надежности и экономичности источника теплоснабжения за счет перевода водогрейных котлов в замкнутый контур для обеспечения стабильного режима, снижения величины подпитки и отложений внутреннего контура
	внебюджетные источники (амортизация
АО «СУЭНКО»
	6 662,50

	5
	Реконструкция (Техническое перевооружение) котельной по ул.Пионерная, 18. Реконструкция системы дымоудаления
	Несоответствие требованиям СП 89.13330.2012 «Котельные установки» п.9.2; ПБ 03-445-02 "Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» раздел 3 п.21
	внебюджетные источники (амортизация
АО «СУЭНКО»
	850,98

	 
	Итого
	 
	 
	100 981,44
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