
 

  

 

  

 

  

 

 

 

За

  

  

  

  

 

 

аказчик -

НЕМ

Разде

175

 

 

 

 

«НК «РО

Свид

- ООО «

ЧИНОВ
ИНФР

л 8. Пере

Ч

50616/

 

 

 

 

Кр
ОБЩЕСТВО 

ОСНЕФТЬ

детельство 

РН-Уват

ВСКОЕ 
РАСТРУ

ПРОЕК

чень мер

Часть 1. О

Книг

/0026Д

 

201

Р О 
раснодарский 
С ОГРАНИЧЕ

Ь» - НАУЧ

№ П-124-0

тнефтега

МЕСТО
УКТУРЫ

КТНАЯ ДО

роприятий

Охрана ок

га 1. Текст

Д-П-01

Том 8

 

 

 

16 

С С И Я 
край  г. Крас
ЕННОЙ ОТВЕТ

ЧНО-ТЕХН

044.3 от 24

аз» 

ОРОЖД
Ы. ОБУС

ОКУМЕНТА

й по охра

ружающе

товая час

6.000.

8.1.1 

 

 

 

 

снодар 
ТСТВЕННОСТЬ

НИЧЕСКИ

апреля 201

ЕНИЕ. О
СТРОЙС

АЦИЯ 

не окружа

ей среды 

сть 

.000-О

ЬЮ 

ИЙ ЦЕНТР

15 года 

ОБЪЕК
СТВО 

ающей ср

ООС1-

Р» 

КТЫ 

реды 

01 







nykontimirova
Машинописный текст
3



nykontimirova
Машинописный текст
4





Д
ок
ум

ен
т

 р
аз
р
аб
от

ан
 О
О
О

 «
Н
К

 «
Р
ос
не
ф
т
ь»

 -
  Н

Т
Ц

»
. 

И
нф

ор
м
ац
и
я,

 с
од
ер
ж
ащ

ая
ся

 в
 д
ок
ум

ен
т
е,

 м
о
ж
ет

 б
ы
т
ь 

ра
ск
ры

т
а 
ил
и 
пе
ре
да
на

 т
ре
т
ьи
м

 л
иц
а
м

 т
ол
ьк
о 

по
 с
ог
л
аш

е
ни
ю

 м
еж

ду
 Р
аз
ра
б
от

чи
ко
м

 и
 З
ак
аз
чи
ко
м

 

6

 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

97
03

/П
 

      

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-01 
Лист

      
2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3.5  Основные технологические решения по системе водоснабжения и 
водоотведения проектируемых объектов 26 

3.6  Основные технологические решения по системе отопления, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловых сетей 27 

3.7  Основные технологические решения по системе электроснабжения 27 

3.8  Организация строительства 27 

4  Социальная среда и последствия намечаемой деятельности 29 

4.1  Социально-экономическая ситуация 29 

4.2  Объекты историко-культурного наследия 29 

5  Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 31 

5.1  Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 31 

5.2  Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ 32 

5.2.1  Параметры источников выбросов загрязняющих веществ 32 

5.2.2  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства проектируемых объектов 35 

5.2.3  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период эксплуатации проектируемых объектов 36 

5.2.1  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
при аварийной ситуации 36 

5.3  Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих 
веществ 37 

5.3.1  Строительство проектируемых объектов. 38 

5.3.2  Эксплуатация проектируемых объектов 39 

5.3.3  Аварийные выбросы 41 

5.4  Предложения по нормативам ПДВ 41 

5.5  Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна 46 

5.6  Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха 50 

5.7  Мероприятия по защите от шума 51 

5.7.1  Расчет акустического воздействия на окружающую среду в период 
строительства 51 

5.7.2  Расчет акустического воздействия на окружающую среду в период 
эксплуатации 53 

5.7.3  Мероприятия по защите от шумового воздействия 54 

5.8  Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей 55 

6  Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 
водных биологических ресурсов и среды их обитания 57 

6.1  Характеристика водных объектов, используемых для водоснабжения и 
водоотведения проектируемых объектов 57 
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6.2  Водопотребление и водоотведение промышленного объекта 57 

6.2.1  Период строительства 57 

6.2.2  Период эксплуатации 58 

6.3  Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и 
подземных вод 60 

6.4  Мероприятия и проектные решения по охране поверхностных и  
подземных вод от загрязнения 61 

7  Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятий по рекультивации 
нарушенных и загрязненных земельных участков и почвенного покрова 62 

7.1  Краткая характеристика земель района расположения объекта и отвод 
земель 62 

7.2  Воздействие проектируемого объекта на условия существующего 
землепользования 62 

7.3  Охрана земель от воздействия объекта 63 

7.4  Охрана и рациональное использование почвенного слоя 64 

7.5  Рекультивация нарушенных земель после окончания строительства 64 

7.5.1  Общие сведения 64 

7.5.2  Технический этап рекультивации 65 

7.5.3  Биологический этап рекультивации 65 

8  Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 66 

8.1  Виды и классы опасности образующихся отходов 67 

8.2  Основные требования к местам и способам временного хранения  
отдельных видов отходов 69 

8.3  Основные требования к местам и способам временного накопления 
отдельных видов отходов 70 

8.3.1  Отходы 1 класса опасности 72 

8.3.2  Отходы 3 класса опасности 72 

8.3.3  Отходы 4 класса опасности 72 

8.3.4  Отходы 5 класса опасности 73 

8.4  Мероприятия по обращению с отходами 74 

9  Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 84 

9.1  Период строительства 84 

9.1.1  Мероприятия по охране растительного мира 84 

9.1.2  Мероприятия по охране животного мира 85 

9.2  Период эксплуатации 85 
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9.3  Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и красные книги субъектов Российской Федерации 86 

10  Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему района 87 

10.1  Решения, направленные на исключение разгерметизации  
оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных 
веществ 87 

10.1.1  Решения, направленные на предупреждение развития аварии и  
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 88 

11  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения вех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации объекта, а также при авариях 90 

11.1  Задачи и объекты мониторинга 90 

11.2  Мониторинг состояния воздушного бассейна 90 

11.3  Мониторинг снежного покрова 91 

11.4  Мониторинг почвенного покрова 91 

11.5  Мониторинг поверхностных вод и донных отложений 92 

12  Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 94 

12.1  Плата за загрязнение природной среды 94 

12.1.1  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся 
в атмосферный воздух 94 

12.1.2  Расчет платы за пользование водными объектами в период 
строительства и эксплуатации объекта 96 

12.1.3  Расчет платы за размещение отходов 96 

12.2  Оценка возможного ущерба природным ресурсам 99 

12.2.1  Оценка возможного ущерба растительному миру 99 

12.2.2  Оценка возможного ущерба животному миру 101 

12.2.3  Стоимость природоохранных мероприятий 101 

12.2.4  Сводная ведомость компенсационных платежей и 
природоохранных мероприятий 101 

13  Ссылочные нормативные документы 102 

Таблица регистрации изменений 106 
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1 ВВЕДЕНИЕ  

Проектная документация «Немчиновское месторождение. Объекты инфраструкту-

ры. Обустройство» выполнена на основании задания на проектирование объекта, утвер-

жденного И. о. заместителя генерального директора по перспективному планированию и 

развитию производства ООО «РН-Уватнефтегаз» А. Г. Каюмовым. 

Заказчик проекта – ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Проектная организация – ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». 

Вид строительства – новое строительство. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в со-

ответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также с 

учетом следующих основных экологических нормативных правовых актов РФ, норматив-

но-технических, нормативно-методических документов по охране окружающей среды: 

– Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

– Закон РФ № 96 – ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»; 

– Закон РФ № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»; 

– Закон РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 

– Закон РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах»; 

– Закон РФ № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире»; 

– Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

– Закон РФ № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях»; 

– Закон РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс РФ»; 

– Закон РФ № 74-ФЗ от 3.06.2006 г. «Водный кодекс РФ»; 

– Закон РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. «Земельный Кодекс РФ». 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» содержит ком-

плекс предложений по рациональному использованию природных ресурсов при строи-

тельстве и реализации технических решений по предупреждению негативного воздей-

ствия проектируемых объектов на окружающую природную среду.  

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются для предупреждения 

возможной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой деятельности, 

обеспечения экологической стабильности территории размещения объекта строитель-

ства, создания благоприятных условий жизни населения. 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

Данный раздел разработан на основе материалов инженерных и инженерно-

экологических изысканий, с привлечением СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло-

гия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». 

2.1 Краткая физико-географическая характеристика 

В административном отношении территория расположения проектируемого объек-

та расположена в восточной части Уватского района Тюменской области, на территории 

Немчиновского нефтяного месторождения, на землях лесного фонда Уватского лесниче-

ства. Географически район строительства расположен в центральной части Западно-

Сибирской равнины на левом берегу реки Демьянки. 

Ближайшими населенными пунктами являются д. Каламьяга (удалена от объекта на 

расстояние 26 км в юго-восточном направлении), п. Муген (75 км в северо-западном 

направлении), железнодорожная станция Демьянка (87 км на северо-запад). 

Ситуационный план объекта проведения работ приведен в томе 8.1.2, 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02-СХ-001. 

2.2 Оценка существующего состояния территории и геологической 
среды 

2.2.1 Рельеф и геоморфология 

Рельеф на территории месторождения равнинный с отдельными возвышениями, с 

незначительным перепадом высот. Поверхность представляет собой слаборасчленен-

ную, в разной степени заболоченную, озерно-аллювиальную и аллювиальную равнину. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 93 м до 96 м.  

2.2.2 Тектоника 

В тектоническом отношении проектируемая территория расположена в централь-

ной части Западно-Сибирской плиты, входящей в состав молодой Уральско-Сибирской 

платформы. 

Сейсмическая активность района проектирования не превышает 6 баллов, интен-

сивность землетрясений 5 балов для 10%, 5% и 1% вероятностей возможного превыше-

ния в течение 50 лет – район сейсмически не опасный. 
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2.2.3 Геология 

В геологическом строении участка проектирования, до разведанной глубины 

23,0 м, принимают участие аллювиальные, болотные и техногенные отложения четвер-

тичной системы. Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз): 

Четвертичная система: 

Почвенно-растительный слой, встречен с поверхности. Глубина залегания от 0,1 

до 0,4 м. 

Насыпной грунт представлен суглинками различной консистенции с остатками 

лежневки. Грунты залегают с поверхности глубина залегания слоя от 0,4 до 2,5 м. 

Торфа от слаборазложившихся до сильноразложившихся коричневые до темно-

коричневых, водонасыщенные. Глубина залегания слоя от 0,0 до 10,1 м. Вскрытая мощ-

ность составила 0,3-8,7 м. 

Глины серые, серо-коричневые, коричневые, легкие пылеватые от мягкопластич-

ных до полутвердых, с примесью органического вещества. Глубина залегания слоя от 0,1 

до 23,0 м. Вскрытая мощность составила 0,2-6,1 м. 

Суглинки серые, серо-коричневые, коричневые, тяжелые пылеватые от текучих до 

полутвердых, с примесью органического вещества. Глубина залегания слоя от 0,1 до 

23,0 м. Вскрытая мощность составила 0,2-20,8 м. 

Песок мелкий, серый, средней плотности, водонасыщенный. Глубина залегания 

слоя от 4,2 до 20,6 м. Вскрытая мощность составила 0,3-1,8 м. 

Мощность инженерно-геологических слоев, распространение их в плане и разрезе 

на участке работ детально охарактеризованы на инженерно-геологических разрезах, про-

дольных профилях и геолого-литологических колонках 

2.3 Общая климатическая характеристика 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продол-

жительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие ко-

лебания температуры в течение года и даже суток. 

Дата первого заморозка осенью – 16.08, последнего – 18.06. Продолжительность 

безморозного периода 58 дней. 

Климатическая характеристика проектируемого района принята по метеостанции 

Таурово согласно Научно прикладному справочнику по климату СССР, Серия 3, Много-

летние данные, Части 1-6, Выпуск 17, Тюменская и Омская области. Недостающие кли-

матические параметры приняты по метеостанции Демьянское. 



Д
ок
ум

ен
т

 р
аз
р
аб
от

ан
 О
О
О

 «
Н
К

 «
Р
ос
не
ф
т
ь»

 -
  Н

Т
Ц

»
. 

И
нф

ор
м
ац
и
я,

 с
од
ер
ж
ащ

ая
ся

 в
 д
ок
ум

ен
т
е,

 м
о
ж
ет

 б
ы
т
ь 

ра
ск
ры

т
а 
ил
и 
пе
ре
да
на

 т
ре
т
ьи
м

 л
иц
а
м

 т
ол
ьк
о 

по
 с
ог
л
аш

е
ни
ю

 м
еж

ду
 Р
аз
ра
б
от

чи
ко
м

 и
 З
ак
аз
чи
ко
м

 

12

 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

97
03

/П
 

      

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-01 
Лист

      
8 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Климатические характеристики приняты согласно техническому отчету по результа-

там инженерно-гидрометеорологических изысканий (том 1.3, 1750616/0026Д-П-

016.000.000-ИГМИ).  

Многолетняя среднегодовая температура воздуха для района проектирования со-

ставляет минус 2,2°С. Средняя месячная температура самого холодного месяца – января 

- составляет минус 23,0 °С, самого теплого июля – плюс 17,2 °С. Среднемесячные и 

среднегодовая температуры воздуха приняты по данным многолетних наблюдений ме-

теорологической станции Таурово. 

Характеристики температурного режима воздуха приняты по метеостанции Тауро-

во и представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. - Характеристика температурного режима воздуха, °C (МС Таурово) 

Температура 
воздуха, оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Ср. месячная -23,0 -20,7 -9,5 -0,5 6,6 13,3 17,2 12,7 7,6 -1,7 -10,8 -18,0 -2,2 

Абс. минимум -53 -49 -43 -36 -17 -7 -2 -6 -10 -32 -47 -53 -53 

Абс.максимум 2 3 11 25 31 35 35 32 29 19 7 3 35 

Средняя месячная и годовая относительная влажность представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Влажность воздуха. МС Таурово 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 
Относительная влажность воздуха, % 

 76 77 75 71 71 68 69 77 82 89 80 79 76 
 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

– 425 мм, в холодное время с ноября по март – 152 мм, годовая сумма осадков – 577 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность 

меняется от 62 до 84 %. 

Средняя годовая скорость ветра – 2,0 м/с, средняя за январь – 1,7 м/с и средняя в 

июле – 1,8 м/с (таблица 2.3). 

Таблица 2.3- Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)  

Месяц  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Высота флюгера 11м 1,7 1,9 2,1 2,5 2,6 2,3 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 2,0 
 

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В янва-

ре южного, а в июле северного направлений. 

Сведения о повторяемости направления ветра и штилей  за год по данным  

МС Демьянское представлены в таблице 2.4. 
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Роза ветров по данным МС Демьянское представлена на рисунке 1. 

Таблица 2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей за год (%). МС Демьянское 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

12 5 7 14 20 19 12 11 8 

 

  

Рисунок 1 - Повторяемость (%) направлений ветра и число дней со штилем (цифра в круж-

ке), МС Демьянское 

Среднее число дней с атмосферными явлениями представлено в таблице 2.5 

Таблица 2.5- Среднее число дней с атмосферными явлениями, МС Таурово 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

туман 0,2 0,1 0,2 0,6 0,7 0,8 2 4 3 1 0,3 0,2 13 

гроза    0,2 3 6 10 4 1    24 

метель 2 3 2 2 0,4 0,05   0,1 1 3 2 16 

2.4 Оценка существующего состояния атмосферного воздуха 

В атмосферном воздухе постоянно присутствует определенное количество приме-

сей, поступающих от естественных и антропогенных источников. Уровень загрязнения 

атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется со вре-

менем.  

Согласно письму ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» №51-12-16/529 от 07.06.2016 г. 

перечень вредных веществ представленные в таблице 2.6 , по которым устанавливается 

фон и веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия: диоксид азота, 

диоксид серы (приложение А, том 8.1.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 
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Таблица 2.6 Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ 

Код вещества Примесь 
Значение фоновых концентра-

ций, мг/м3 
2902 Взвешенные вещества 0,195 
0337 Оксид углерода 2,4 
0301 Диоксид азота 0,054 
0330 Диоксид серы 0,013 
0304 Оксид азота 0,024 

Фоновые концентрации установлены в соответствии РД 52.04.186-89 и действую-

щего документа «Временные рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязня-

ющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют ругулярные наблюде-

ния за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2014 по 2018 год включительно 

2.5 Гидросфера, существующее состояние поверхностных и 
подземных вод объекта 

2.5.1 Гидрологическая характеристика поверхностных вод 

Географически проектируемая территория относится к Западно-Сибирской рав-

нине, по природным условиям – к лесной зоне, в гидрографическом отношении – к речной 

системе Оби (бассейн Карского моря). Гидрологический район – правобережья Иртыша, 

подрайон IIа, бассейн реки Демьянка. 

По схеме основных орографических единиц Западно-Сибирской равнины  бассейн 

реки Демьянка относится к Обь - Иртышской низменности. Рельеф водосбора плоская 

заболоченная низменность с большим количеством озер, имеющая общий уклон к основ-

ной дренирующей водной артерии территории – р. Иртыш. 

Важной гидрологической особенностью рек этого района является замедленный 

поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским 

рельефом и малым врезом речных долин. У большинства рек широкие долины, двухсто-

ронние поймы, малые уклоны. 

Характерной чертой гидрографической сети территории является преобладание 

малых рек (длина менее 10 км) и малых озер (площадь зеркала менее 1 км²). 

Ближайшим водным объектом к проектируемым площадкам является ручей без 

названия, правый приток первого порядка реки Демьянка таблица 2.7. 

Таблица 2.7 Ближайшие водные объекты к проектируемым площадкам 

Отметки земли, 
м БС 

Название водо-
тока 

Урез, 
м БС 

УВВ1%, 
м БС 

Расстояние до 
водотока 

Затопление 

Площадка ВПП 

90,24-90,75 ручей 78,00 78,63 0,21 нет 

Площадка СМ и НО 
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Отметки земли, 
м БС 

Название водо-
тока 

Урез, 
м БС 

УВВ1%, 
м БС 

Расстояние до 
водотока 

Затопление 

 

90,01-91,45 ручей 81,40 82,00 0,23 нет 
Площадка ППО 

89,41-90,68 ручей 83,20 83,83 0,24 нет 

2.5.2 Подземные воды 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод. 

На территории проектирования в процессе проведения инженерно-геологических 

изысканий на глубине 0,0-6,5 м. Вмещающими породами служат торфа, суглинки и пески. 

Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным и болотным отложениям. Возможное 

поднятие уровня составит 0,5 м выше зафиксированного. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и подтока напорных вод из нижележащих горизонтов. Разгрузка подземных вод 

идет в ближайшие реки и ручьи. Воды гидрокарбонатные хлоридно-кальциевые. 

2.6 Краткая характеристика почв расположения объекта 

Район проектируемых работ относится к Бореальному географическому поясу, Ев-

ропейско-Западно-Сибирской таежно-лесной континентальной почвенно-

биоклиматической области, равнинной территории, подзоне дерново-подзолистых почв 

южной тайги, Среднеобская провинции. 

В границах отведенной территории под размещение проектируемого объекта 

представлены природные ландшафты (болотно торфяно-глеевые, дерново-подзолисто-

глеевые) и антропогенные ландшафты. 

Болотные торфяные и торфяно-глеевые почвы. По характеру увлажнения, расти-

тельности и положению по рельефу выделены типы почв: болотные верховые, низинные 

и переходные. 

Почвы наиболее распространены в области, самостоятельными контурами выде-

лены на 3,53 % площади. Наибольшее же распространение (8,36 % площади области) в 

комплексе с перегнойно-торфянисто-глеевыми они получили в Сургутской и Кондинской 

низменностях и в комплексе с болотными мерзлотными (торфяными и остаточно-

торфяными) — в районах северной тайги (1,74 %). 

Они развиваются на водоразделах и верхних террасах речных долин, формируются 

в условиях застойного увлажнения атмосферными водами под олиготрофной растительно-

стью, произрастающей при почти полном отсутствии кислорода в воде, крайне небольшом 

количестве питательных элементов и сильно кислой реакции. Имеют выпуклую караваеоб-

разную форму — наибольшая мощность торфяной толщи в центре болота. Наиболее ха-
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рактерные растения-индикаторы: сфагновые мхи, сосна, обычно сильно угнетенная, карли-

ковая береза, багульник, Кассандра, морошка, клюква, шейхцерия, пушица. Древесная рас-

тительность на болотных почвах чахнет и довольно быстро погибает. 

Нижней границей торфяной почвы принято считать глубину, до которой в летний 

период могут опускаться почвенные воды (30—60 см). Ниже залегает торфорганогенная 

почвообразующая порода. Для болотных верховых почв характерна высокая кислотность, 

зольность торфа низкая, степень разложения до 20—25 %, небольшая плотность почвы, 

высокая влагоемкость. Содержание Са, К и Р низкое, насыщенность основаниями состав-

ляет всего 10—50 %. 

По мощности органогенного горизонта все болотные почвы подразделяются на 

торфянисто-глеевые, торфяно-глеевые и торфяные, последние подразделяются на тор-

фяные на мелких торфах, на средних торфах и на глубоких торфах; по степени разложе-

ния торфа в верхней толще (30— 50 см) — на торфяные (менее 25 %) и перегнойно-

торфяные (25—45 %).  

2.7 Краткая характеристика растительного и животного мира района 
расположения объекта. 

По флористическому районированию России, территория находится в Северо-

Европейско-Урало-Сибирской провинции, Евросибирской подобласти Циркумбореальной 

области Бореального подцарства. 

Согласно карте лесорастительного районирования, территория проектирования 

находится в таежной зоне подзоне южной тайги лесорастительном районе темнохвойно-

березовых и заболоченных сосновых лесов лесорастительной провинции лесной зоне 

Западно-Сибирской равнинной лесорастительной страны. 

Лесной фонд района характеризуется преобладанием хвойных пород деревьев - 

57,9% от общей площади лесопокрытых земель. Основными лесообразующими хвойны-

ми породами являются сосна и кедр (соответственно 34% и 21% от площади хвойных 

насаждений). На территориях, занятых мелколиственными лесами (42% от общей лесо-

покрытой площади), преобладающей породой является береза (90%), на долю осины и 

ивы приходится лишь около 10% от площади лиственных насаждений. 

Широкое распространение в проектируемом районе получили болотные расти-

тельные сообщества, поскольку около 47% территории занято болотными массивами, 

среди которых в основном преобладают комплексы верховых болот. 

Согласно письму Департамента недропользования и экологии Тюменской области 

№4897/16 от 17.06.2016 г. на территории Немчиновского месторождения могут быть 

встречены редкие и исчезающие виды растений и грибов, занесенные в Красную Книгу 
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РФ и в Красную книгу Тюменской области (приложение Б тома 8.1.2,  

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 

В результате инженерно-экологического рекогносцировочного обследования тер-

ритории изысканий в июле-августе 2016 года можно сделать выводы, что вероятно исчез-

нувшие, находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в численности, редкие, 

неопределенные по статусу, восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды растений 

и грибов, занесенные в красные книги Тюменской области и РФ отсутствуют. 

На исследуемой территории наиболее распространенными среди ягодных ресур-

сов являются клюква и брусника, а также грибы. 

Клюква болотная. Вечнозеленый стелющийся кустарничек. Цветет в июне, плодо-

носит в августе, сентябре, октябре. Ягоды содержат витамин С (теряют его при замора-

живании), сахар, дубильные вещества, кислоты, много калия, бензольной кислоты. Соби-

рать можно и весной. Но весенние плоды плохо сохраняются. Растет по лесам сфагновой 

группы, болотам, поймам рек. Наиболее распространена по болотам верхового типа. Пе-

риодичность урожайности 2 - 3 года.  

Брусника. Вечнозеленый кустарничек, цветет в июне, плодоносит в конце августа - 

начале сентября. Широко используются не только ягоды, но и листья, имеющие лекар-

ственное значение. В ягодах брусники содержатся глюкоза, фруктоза, сахароза, лимон-

ная, яблочная и бензольная кислоты. В листьях содержится гидрохион, имеющий техни-

ческое значение, в семенах - жирное высыхающее масло. Распространены куртинами, 

пятнами в лесах, на прогалинах, гарях.  

Определение урожайности ягодников и грибных ресурсов приведены в техниче-

ском отчете по инженерно-экологическим изысканиям. Изучение животного и раститель-

ного мира (том 1.5 1750616/0026Д-П-016.000.000-ИЭИ2-01). 

Согласно зоогеографическому районированию Тюменской области, территория 

проектирования относится к Демьянской провинции подзоны южной тайги Бореальной 

подобласти Голарктической области Западно-Сибирской равнинной страны. 

На проектируемой территории выявлено 365 видов почвенных беспозвоночных, 

относящихся к 76 семействам из 12 отрядов, входящих в 5 классов. 

Обилие беспозвоночных подвержено значительно большим вариациям в про-

странстве и во времени по сравнению с позвоночными животными. Исходя из этого, даже 

на небольшой площади в пределах одного местообитания, выделенного по доминирую-

щей растительности, различия в численности членистоногих, нематод, моллюсков, коль-

чатых червей и др. могут достигать нескольких порядков в зависимости от микростаци-

альных условий.  

Основу видового разнообразия составляют членистоногие (351 вид). 
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Обилие двукрылых – комаров, мошек, мух и мокрецов. Среди насекомых фито-

фагов широкое распространение имеют равнокрылые – тли, червецы, прямокрылые – 

кузнечики, кобылки, сетчатокрылые – златоглазки, чешуекрылые. Кольчатые черви пред-

ставлены двумя семействами олигохет. 

На проектируемой территории могут встречаться следующие виды земноводных: 

остромордая, травяная и сибирская лягушки, серая жаба и сибирский или трехпалый три-

тон, населяющий долинные и пойменные леса.  

Фауна пресмыкающихся представлена тремя достаточно обычными видами – 

обыкновенной гадюкой, живородящей и прыткой ящерицами. 

В проектируемом районе встречаются следующие сообщества млекопитающих – 

равнинные южнотаежные лесные, болотные и долинные. Абсолютно доминируют по чис-

ленности насекомоядные и грызуны, на долю которых приходится более 99 % суммарного 

обилия.  

Важной составляющей фауны таежных биоценозов являются мышевидные гры-

зуны, служащие основной пищей для различных хищников. Доминируют красная и па-

шенная полевки, а также полевка-экономка.  

Единственным представителем зайцеобразных является заяц-беляк. Встречает-

ся во всех биотопах, включая обширные водораздельные болота.  

Из хищных млекопитающих на проектируемой территории встречается обыкновен-

ная лисица. Повсеместно распространен бурый медведь. Копытные представлены лосем. 

Состав орнитофауны включает 247 видов птиц, из них регулярно гнездится 170 

видов, нерегулярно или эпизодически - 14 видов. Причем ряд представителей связан с 

интразональными пойменными лесами и водоемами и вне их практически не встречается. 

С удалением на север беднее становится состав птичьего населения. В составе птичьего 

населения ведущее место занимают воробьинообразные 103 видов, далее следуют 

ржанкообразные 46, и гусеобразные 28 видов. 

Согласно письму №01-07/16-1179 от 30.05.16г. Управления по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской 

области на рассматриваемом объекте проходят миграционные пути лося (приложение В 

тома 8.1.2, 1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 

В результате инженерно-экологического обследования территории изысканий (то-

ма 1.4 1750616/0026Д-П-016.000.000-ИЭИ1-01), которое было проведено в июле-августе 

2016 г. массовых скоплений охотничьих животных и птиц, а также сезонных путей их ми-

грации не отмечено. 
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2.8 Зоны с особыми условиями их использования 

Согласно пункту 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

зоны с особыми условиями использования территории – охранные зоны, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, под-

топления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.8.1 Особо охраняемые природные территории 

Согласно письму Минприроды России № 12-47/22340 от 25.08.2016 г. проектируе-

мый объект «Немчиновское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры», 

расположенный в Уватском районе Тюменской области, не находится в границах особо 

охраняемых природных территорий федерального значения (приложение Г, том 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02)). 

Согласно письму Департамента недропользования и экологии Тюменской области 

№5046/16 22.06.2016 г. в районе размещения объекта особо охраняемых природных тер-

риторий федерального, регионального и местного значения, а также участков, зарезерви-

рованных для их создания нет (приложение Д, том 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02)). 

По данным, Администрацией Уватского муниципального района Тюменской обла-

сти №3777-И от 16.06.2016 г., в районе проведения работ, особо охраняемые природные 

территории местного значения отсутствуют. На территории месторождения отсутствуют 

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения (приложение Е, том 8.1.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02)). 

Согласно письму Комитета по охране и использованию объектов культурного 

наследия Тюменской области №1157/02 от 28.06.2016 г. выявленных объектов культурно-

го наследия на территории Немчиновского месторождения в Тюменской области, нет 

(приложение Ж, том 8.1.2 (1750616/0026Д-Р-016.000.000-ООС1-02)). 

2.8.2 Территории традиционного природопользования 

Территории традиционного природопользования (ТТП) образуются с целью обес-

печения условий сохранения и развития исторически сложившихся отраслей хозяйства, 

включают в себя места выпаса оленей, родовые охотничье-рыболовные угодья, ягодно-

ореховые зоны. Данные земли являются особо охраняемыми и, в соответствии со ст. 95 

Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. относятся к объектам общенациональ-

ного достояния, поэтому на хозяйственную деятельность в данных районах накладыва-
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ются ограничения, направленные на сохранения окружающей среды, флоры и фауны 

природных ландшафтов. 

В зоне непосредственного воздействия Немчиновского месторождения территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, а также 

места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов и этнических общностей отсутствуют (приложение И том 8.1.2 

(1750616/0026Д-Р-016.000.000-ООС1-02)). 

2.8.3 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона по своему функциональному назначению является за-

щитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. Обоснование размера санитарно-защитной зоны приведено в 

разделе 5.8 данного тома. 

2.8.4 Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами (ВОЗ) являются территории, которые примыкают к берего-

вой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливает-

ся специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и исто-

щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и дру-

гих объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон выделяют 

также прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территории которых вводятся дополни-

тельные ограничения природопользования. 

Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в водоохран-

ных зонах, а также нормативные требования по определению ширины особо охраняемых 

зон вблизи поверхностных водных объектов регламентируются Водным Кодексом РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

Ближайшим водным объектом к проектируемым площадкам является ручей без 

названия (более чем в двухстах метрах), правый приток первого порядка реки Демьянка.  

Ширина водоохранной зоны ближайшего водного объекта – ручья б/н совпадает с 

шириной прибрежной защитной полосы и составляет 50 метров.  

Проектируемые объекты расположены вне водоохранных зон. 
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2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 

Согласно письму Администрации Уватского муниципального района Тюменской об-

ласти №3777-И от 16.06.2016 г., в районе проведения работ, особо охраняемые природ-

ные территории местного значения отсутствуют. На территории месторождения отсут-

ствуют источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения (приложение Е, том 8.1.2  

(1750616/0026Д-Р-016.000.000-ООС1-02)). 

2.9 Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на 
компоненты окружающей среды 

Ближайшими населенными пунктами являются д. Каламьяга (удалена от объекта на 

расстояние 26 км в юго-восточном направлении), п. Муген (75 км в северо-западном 

направлении), железнодорожная станция Демьянка (87 км на северо-запад), находится 

вне зон санитарной охраны водоисточников, затапливаемых территорий, болот и водо-

охранных зон водных объектов. 

Техногенные условия обусловлены расположением данного объекта проектирова-

ния на территории, осваиваемой и разрабатываемой в связи с добычей нефти и газа. На 

данный момент на Немчиновском месторождении расположены разведочные скважины и 

автозимники. Таким образом, район испытывает умеренную техногенную нагрузку.  

Ситуационный план объекта проведения работ приведен в томе 8.1.2, 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02-СХ-001. 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1  Общие сведения 

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается про-

ектирование объектов: 

−площадка размещения подрядных организаций; 

−посадочная площадка для вертолетов; 

−площадка складирования материалов и накопления отходов (установкой терми-

ческого уничтожения); 

−подземный трубопровод сброса очищенной воды в водный объект; 

−автомобильная дорога на площадку подрядных организаций от посадочной пло-

щадки для вертолетов; 

−ВЛИ 0,4 кВ от КТП 35/0,4 кВ куста скважин №1 Немчиновского месторождения до 

площадки подрядных организаций Немчиновского месторождения; 

−ВЛИ 0,4 кВ от точки подключения к ВЛИ 0,4 кВ на посадочную площадку для вер-

толетов до площадки складирования материалов и накопления отходов Немчиновского 

месторождения; 

−ВЛИ 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от КТП 35/0,4 кВ куста скважин №1 Немчиновского место-

рождения до посадочной площадки для вертолетов Немчиновского месторождения. 

3.2 Планировочная организация земельного участка и вертикальная 
планировка площадочных объектов 

Район проектирования относится к зоне развития сезонномерзлых грунтов. У по-

верхности в зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. Процессы сезон-

ного промерзания грунтов в районе работ развиты повсеместно.  

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-растительного покрова. 

Для обеспечения стабильности основания площадки размещения подрядных орга-

низаций, площадки складирования материалов, площадки накопления отходов, посадоч-

ной площадки для вертолетов, обеспечения несущей способности насыпи, исключения 

снегонезаносимости, подтопления предусматривается отсыпка земляного полотна при-

возным грунтом следующей конструкции. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи площадок посевом много-

летних трав по слою растительного грунта H = 0,15 м с внесением минеральных удобре-

ний. 
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Площадка накопления отходов располагается в северном направлении от куста 

скважин №1 Немчиновского месторождения и восточном направлении от посадочной 

площадки для вертолетов. Площадка накопления отходов находится в непосредственной 

близости с площадкой складирования материалов. 

По периметру площадки накопления отходов, для исключения загрязнения окру-

жающей среды, предусмотрено устройство обвалования (высота обвалования – 1 м, ши-

рина полочки – 0,50 м). 

Проектируемая посадочная площадка предназначена для приема и вылета верто-

летов типа Ми-8 без постоянного базирования. 

Монолитный участок рабочей площади посадочной площадки устраивается из бе-

тона, армированного сеткой. 

Боковые полосы безопасности укреплены щебнем, уложенным по способу заклин-

ки, по слою песка средней крупности. 

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии и в качестве материала устойчивого к воздействию воздушных потоков 

при работе винтов вертолетов предусмотрено укрепление откосов насыпи объемной ге-

орешеткой по слою геотекстиля с заполнением щебнем. 

Деформационные швы сборного ж.б. покрытия защищаются от проникновения по-

верхностных вод и эксплуатационных жидкостей, а также от засорения их песком, щеб-

нем и другими твердыми материалами. 

Площадка размещения подрядных организаций 

Площадка размещения подрядных организаций располагается в восточном 

направлении от куста скважин №1 Немчиновского месторождения на расстоянии более 

300 м. Площадка имеет форму многоугольника сложной конфигурации в плане с различ-

ными размерами. Условно можно выделить основную площадку с габаритами  

97,50 х 92,0 м и площадку водопроводных сооружений с габаритами 32,0 х 31,8 м. 

3.3 Характеристика проектируемой автодороги 

Для обеспечения круглосуточной связи между проектируемыми площадками, в со-

ответствии с заданием на проектирование по объекту «Немчиновское месторождение. 

Объекты инфраструктуры. Обустройство», запроектирована подъездная автомобильная 

дорога на площадку подрядных организаций от посадочной площадки для вертолетов IV-

в технической категории. 

Протяженность проектируемой автомобильной дороги на площадку подрядных ор-

ганизаций от посадочной площадки для вертолетов IV-в технической категории составля-

ет - 836,88 м. 
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Автомобильная дорога запроектирована в насыпи. 

Тело насыпи земляного полотна возводится сразу до проектных отметок. 

3.4 Основные проектные решения 

3.4.1 Объекты инфраструктуры 

3.4.1.1 Площадка размещения подрядных организаций 

На данной площадке предусматриваются следующие сооружения: 

офис – 1 шт.; 

вагон-дом на 8 человек -  3 шт.; 

блок НКУ 0,4 кВ-1шт; 

блок-бокс для стирки и сушки одежды - 1 шт.; 

медпункт – 1 шт.; 

туалет и женская душевая – 1 шт.; 

душевая с гардеробной – 1 шт.; 

резервуар питьевой воды V= 12,5 м³  – 1 шт.; 

насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения– 1 шт.; 

установка биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод. – 1шт.; 

КНС неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод -  1 шт.; 

емкость для сбора очищенных хозяйственно-бытовых  и дождевых сточных вод 

V=40м³ с насосами– 1 шт.; 

резервуар противопожарного запаса воды V=75м³– 2 шт; 

ограждение; 

ДЭС 160 кВт– 1 шт.; 

прожекторная мачта с молниеотводом– 1 шт.; 

емкость для сбора дождевых сточных вод V=40м³  с насосами-1шт; 

очистные сооружения дождевых сточных вод -1шт; 

Данная площадка представляет собой комплекс объектов жилищного и бытового 

назначения для временного проживания персонала, численностью 24 человека. 

Питание персонала осуществляется в здании приема пищи. 

Здание приема пищи на 16 мест предназначено для ежедневного трехразового пи-

тания, проживающих в вахтовом поселке (24 человека)  

Здание приема пищи работает на привозном сырье и является доготовочной. 

3.4.1.3 Посадочная площадка для вертолетов 

На  посадочной площадке предусматриваются следующие сооружения: 
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посадочная площадка; 

ограждение; 

пожарный щит; 

блок-бокс КПП. 

3.4.1.3 Площадка складирования материалов и накопления отходов (с 
установкой термического уничтожения) 

Площадка накопления отходов размером 15×25 м предназначена для временного 

накопления отходов, образующихся при эксплуатации сооружений куста №1 Немчинов-

ского месторождения. Срок накопления отходов - до 11 месяцев. 

На площадке складирования материалов и накопления отходов предусматривают-

ся следующие сооружения: 

блок-бокс обогрева персонала; 

шлагбаум; 

ограждение; 

площадка накопления отходов; 

 установка сжигания отходов (производительность 40кг/час) 

резервуар хранения дизельного топлива V=10 м³ 

емкость аварийного слива дизельного топлива V=12,5 м³ 

емкость для сбора дождевых сточных вод V=25 м³ 

прожекторная мачта с молниеотводом. 

Основные технические характеристики установки сжигания отходов приведены в 

томе 5.7, подраздел 7. «Технологические решения» (1750616/0026Д-П-016.000.000-ИОС7-01) 

3.4.1.4 Характеристика подземного трубопровода сброса очищенной 
воды  

Напорная сеть трубопровода очищенных хозяйственно-бытовых и очищенных 

дождевых сточных вод (К22Н) предусмотрена из стальных труб диаметром 114х8 мм Тру-

бы приняты с внутренним заводским эпоксидным антикоррозионным покрытием, с завод-

ской наружной теплогидроизоляцией.  

В связи с геологическими условиями прокладки трубопровода в сильнопучинистых 

суглинках, водонасыщенном торфе, приняты следующие решения по его прокладке. Тру-

бопровод прокладывается подземно на глубине 0,5 м больше расчетной глубины прони-

кания в грунт нулевых температур, укладывается на подушку из разрыхленного грунта, с 

засыпкой местным разрыхленным грунтом над верхней образующей трубы. На протяже-
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нии всей трассы трубопровода предусмотрены утяжелители (текстильные контейнеры с 

песком) для балластировки трубопровода.  

Режим выпуска принят по данным проекта том 5.3, подраздел 3. «Система водоот-

ведения» (1750616/0026Д-П-016.000.000-ИОС3-01). 

3.4.1.5 Характеристика проектируемой автомобильной дороги на 
площадку подрядных организаций от посадочной площадки для 
вертолетов 

Автомобильная дорога запроектирована в насыпи  

Протяженность проектируемой автомобильной дороги на площадку подрядных ор-

ганизаций от посадочной площадки для вертолетов IV-в технической категории составля-

ет - 836,88 м. 

На территории проектируемой дороги в период эксплуатации отсутствуют здания, 

сооружения с постоянным пребыванием персонала 

На проектируемой автомобильной дороге принято покрытие капитального типа, ко-

торое имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходи-

мые для обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения: 

3.5 Основные технологические решения по системе водоснабжения и 
водоотведения проектируемых объектов 

В проекте предусматриваются две системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевая; 

противопожарная. 

На питьевые нужды используется привозная бутилированная вода, на хозяйствен-

ные нужды - привозная вода питьевого качества с Тямкинского месторождения. 

Пожаротушение зданий и сооружений предусматривается передвижными сред-

ствами. Для хранения противопожарного запаса воды проектируются два резервуара, 

объемом 75 м³ каждый. Пополнение двух резервуаров противопожарного запаса воды 

осуществляется передвижными средствами от водозаборных скважин на кусте скважин 

№1 Немчиновского месторождения. 

В проекте предусматривается две системы водоотведения: 

хозяйственно-бытовая; 

дождевая. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся от санитарных приборов, преду-

смотренных в жилых помещениях, прачечной, столовой, медпункте, душевых. Стоки 

направляются в накопительный резервуар канализационной насосной станции, а затем 

на установку биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 
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На площадке подрядных организаций, площадке складирования материалов и 

оборудования, площадке накопления отходов предусматривается сбор и отведение дож-

девых сточных вод. Дождевая вода с площадок отводится через дождеприемники  в дре-

нажные емкости объемом 25, 40 м³, а затем на очистные сооружения дождевых сточных 

вод.  

Очищенные дождевые сточные воды совместно с очищенными хозяйственно-

бытовыми сточными водами по мере накопления в емкости V= 40 м³ насосами перекачи-

ваются на сброс в р.Демьянка. Концентрации загрязнений в сбрасываемых очищенных 

сточных водах соответствуют нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

(том 8.3, часть 3. Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Де-

мьянка от объектов инфраструктуры Немчиновского месторождения (1750616/0026Д-П-

016.000.000-ООС3-01)). 

3.6 Основные технологические решения по системе отопления, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловых сетей 

В помещениях предусматривается поддержание внутренней температуры воздуха 

в холодный период года электрическими нагревательными приборами. 

Системы вентиляции предусматриваются с естественным и механическим побуж-

дением. Кратность воздухообмена в вентилируемых помещениях принята из условия 

удаления теплоизбытков. Проектные решения в части отопления, вентиляция и кондици-

онирование воздуха, тепловых сетей приведены в томе 5.4  

(1750616/0026Д-П-016.001.000-ИОС4-01) 

3.7 Основные технологические решения по системе 
электроснабжения 

3.8 Организация строительства 

Продолжительность реконструкции – 4 месяца. 

Доставка материалов осуществляется от железнодорожной станции «Юность Ком-

сомольская», расположенной в п. Туртас автотранспортом до  площадки строительства: 

п. Туртас – п. Муген (дороги с твёрдым покрытием); 

п. Муген – Северо-Демьянское м/р (зимняя автомобильная дорога); 

Северо-Демьянское м/р – проектируемые объекты Немчиновского м/р (зимняя ав-

томобильная дорога). 

Для временного хранения строительных материалов и оборудования проектом 

предусматривается использовать имеющиеся перевалочные базы Заказчика: 

- склад МТР Тямкинского месторождения; 

- ОП Туртас. 
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Предприятия строительной индустрии по производству бетонных и железобетон-

ных конструкций в районе строительства отсутствуют. Щебень и цемент, бетонные и же-

лезобетонные изделия для строительства доставляются по железной дороге. 

Глина и песок на строительную площадку доставляются с близлежащих существу-

ющих карьеров. Вывоз карьерного грунта с карьеров на проектируемые объекты осу-

ществляется в зимнее время по зимникам. 

Карьеры природных материалов - В районе строительства существуют действую-

щие карьеры песка и глины: карьеры глинистого грунта №№14, 15 СН, 1 Кеум, 2 Кеум, ка-

рьер песчаного грунта №3 СН. 

Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, мате-

риалах, а также информация о потребности в основных строительных машинах, меха-

низмах представлены в томе 6 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ПОС-01). 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы по реконструкции будут выпол-

няться вахтовым методом, силами регулярно сменяемых подразделений из состава 

строительных организаций, расположенных в обжитых районах Российской Федерации. 

Общая потребность в кадрах – 224 человек. 

Проектной документацией предусмотрено проживание работающих на весь период 

строительства предусмотрено в вахтовых поселках Тямкинского месторождения. 

Потребность в санитарно-бытовых помещениях приведена в томе 6 

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ПОС-01). 

После завершения строительных работ, проектируемые площадки благоустраива-

ются, проектной документацией предусматривается уборка и вывоз строительного мусо-

ра. 

Перед началом работ подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. 
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4 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ПОСЛЕДСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уватский район является самым северным районом юга Тюменской области об-

щей площадью 48,4 тыс. кв. км. На севере и северо-востоке граничит с землями Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры, на юго-западе с Тобольским районом, на юге - с 

Вагайским районом и Омской областью, на небольшой части на востоке - с землями Том-

ской области. 

Ближайшими к административному центру Уватского района – с. Уват - являются 

города Тобольск и Тюмень. 

Внешние связи осуществляются речным, воздушным, автомобильным, железнодо-

рожным транспортом.  

4.1 Социально-экономическая ситуация 

В состав МО Уватский район входят 12 сельских поселений, которые включают 43 

населенных пункта. Есть поселения, удаленность которых от центра составляет более 

300 км: - деревни: Верхний Роман, Герасимовка, Шилова, Луговослинкина, Остров, Кале-

мьяга, Нефедова, Яр и Уки; - село Тугалово; - стойбища: Усть-Урна, Казак, Катыс, Трам-

бал, Ярсино, Кулкас, Антурецкое, Васькино, Немское и Бабиково.  

Район характеризуется относительно постоянной численностью населения, кото-

рая составила 19258 человек. Все население района является сельским. По данным 

официального сайта администрации Уватского муниципального района за январь-июнь 

2015 года в муниципальном районе родилось 300 человек, умерло 260 человека, наблю-

дается небольшой прирост населения. 

Приоритетной отраслью в экономике является добыча нефти, составляющая 92 % 

всего промышленного производства Уватского района. Добыча нефти, газоконденсата, по-

путного нефтяного газа имеет устойчивую тенденцию роста на протяжении последних лет. 

Основная отрасль сельскохозяйственного производства в Уватском районе – это 

животноводство. Вспомогательной отраслью является кормопроизводство, включающее 

выращивание фуражного зерна, однолетних и многолетних трав для обеспечения живот-

новодства кормами. Земли сельскохозяйственного назначения района составляют 2,7%, 

но из них используется под сельскохозяйственные угодья всего 26%. 

4.2 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно письму Комитета по охране и использованию объектов культурного 

наследия Тюменской области №1157/02 от 28.06.2016 г. выявленных объектов культурно-
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го наследия на территории Немчиновского месторождения в Тюменской области, нет 

(приложение Ж, том 8.1.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02)). 

Если при строительных работах будут обнаружены предметы археологии (фраг-

менты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты и пр.) необхо-

димо остановить все работы на участке, вызвать представителя управления по охране, 

реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Красноярского края (ст. 36, 

ФЗ №73 от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»). 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

5.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Основным видом воздействия проектируемых объектов на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих ве-

ществ и их влияние на среду обитания  

К выбросам временного действия относятся источники, действующие в период 

строительства. При эксплуатации проектируемых объектов – источники относятся к вы-

бросам постоянного действия. Загрязнение атмосферы в период проведения строитель-

ных работ будет происходить за счет сгорания топлива в двигателях машин и механиз-

мов, при проведении сварочных и лакокрасочных работ, при работе дизельных электро-

станций,  при пересыпке строительных материалов при заправке автотранспорта и рабо-

те бензопил. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации являются 

проектируемые сооружения площадки площадка размещения подрядных организаций 

(ППО), площадка складирования материалов и накопления отходов (ПСМиНО), посадоч-

ная площадка для вертолетов (ВПП). 

Состав и параметры источников загрязнения атмосферного воздуха и источников 

выделения, работа которых сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, представлен в таблице 5.1. 

Карта-схема расположения источников выделения загрязняющих веществ приведена в 

томе 8.1.2 1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02 на схеме  

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02-СХ-002. 

Объемы работ по строительству, количество использованных материалов приняты 

согласно данным, предоставленным в таблице «Ведомость потребности в строительных 

материалах и оборудовании» раздела 6 «Проект организации строительства».  

Величины выбросов загрязняющих веществ при работе проектируемых объектов 

рассчитаны согласно программных продуктов фирмы «Интеграл» реализующих норма-

тивную документацию в соответствии с «Перечнем методик расчёта выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу, используемых в 2016 году при нормировании и определении 

величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, ФГУП «НИИ 

Атмосфера» – Санкт-Петербург, 2015». Результаты определения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу расчётными методами представлены в приложениях К (строитель-

ство), Л (эксплуатация), М (авария) тома 8.1.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 
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5.2 Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

5.2.1 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ 

Таблица 5.1 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ 

Цех 
(номер и 

наименование) 

Источники выде-
ления загрязняю-
щих веществ 

Наименование 
источника 
выброса 

вредных веществ 

Высота 
ист. 

выброса, 
м 

Диаметр 
устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из ист.выброса 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 
площадно 
го источни- 

ка, м 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с т/год Скорость 
м/с 

Обьем 
на 1 тру-

бу 
м3/с 

Температу 
ра гр С 

Площадка:  1 Строительство 
1 ДЭС-100 5501 ДВС Выхлопная труба 5 0,10 36,43 0,29 400 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,2288889 1,280299 

0304 Азота оксид 0,0371944 0,208049 
0328 Углерод (Сажа) 0,0194444 0,111654 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0305556 0,167481 

0337 Углерод оксид 0,2000000 1,116540 

             
0703 

Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,0000004 0,000002 

1325 Формальдегид 0,0041667 0,022331 
2732 Керосин 0,1000000 0,558270 

2 Работа спецтехники 6501 ДВС Выхлопные трубы 5 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,4791560 24,102940 
0304 Азота оксид 0,0778628 3,916728 
0328 Углерод (Сажа) 0,1096055 5,001866 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0589100 2,923931 

0337 Углерод оксид 1,4277575 25,249113 
2732 Керосин 0,2324525 6,966357 

3 Проезд автотранспор-
та 

6502 ДВС Выхлопные трубы 5 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,0431407 3,443919 

0304 Азота оксид 0,0070104 0,559637 
0328 Углерод (Сажа) 0,0046370 0,353114 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0082270 0,610198 

0337 Углерод оксид 0,1082074 9,111671 
2732 Керосин 0,0173444 1,424906 

4 Работа бензопил 6503 ДВС Выхлопные трубы 2 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,0032000 0,000518 
0304 Азота оксид 0,0052000 0,000084 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0240000 0,000389 

0337 Углерод оксид 3,2000000 0,051840 

             
2704 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на угле-
род) 

0,2800000 0,004536 

5 Сварочные работы 6504 Сварка 
Сварочный пост 
открытого типа 

5 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0123 
диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0006310 0,004195 

             
0143 

Марганец и его со-
единения (в пересче-
те на марганца (IV) 
оксид) 

0,0000543 0,000361 

0301 Азота диоксид 0,0001771 0,001177 
0304 Азота оксид 0,0000288 0,000191 
0337 Углерод оксид 0,0019627 0,013047 

             
0342 

Фториды газообраз-
ные 

0,0001107 0,000736 

             
0344 

Фториды плохо рас-
творимые 

0,0001948 0,001295 
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 Формат А3 

Цех 
(номер и 

наименование) 

Источники выде-
ления загрязняю-
щих веществ 

Наименование 
источника 
выброса 

вредных веществ 

Высота 
ист. 

выброса, 
м 

Диаметр 
устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из ист.выброса 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 
площадно 
го источни- 

ка, м 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с т/год Скорость 
м/с 

Обьем 
на 1 тру-

бу 
м3/с 

Температу 
ра гр С 

             
2908 

Пыль неорганиче-
ская: 70-20% SiO2 

0,0000826 0,000549 

6 Покрасочные работы 6505 Покраска 
Покрасочный 
пост открытого 
типа 

2 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0616 
Диметилбензол (Кси-
лол) 

0,0347969 0,717750 

             
1042 

Бутан-1-ол (Спирт н-
бутиловый) 

0,0007733 0,010710 

2752 Уайт-спирит 0,0030931 0,042840 

             
2902 

Взвешенные веще-
ства 

0,0148588 0,240810 

7 Автозаправочный уча-
сток 

6506 Заправочный 
пост 

Пост заправки 
открытого типа 

2 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000272 0,000001 

             
2754 

Углеводороды пре-
дельные C12-C19 

0,0096853 0,000090 

Площадка:  2 Эксплуатация 

1 ППО 
6001 Автотранс-
портные работы 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,0007111 0,000922 

0304 Азота оксид 0,0001156 0,000150 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000889 0,000101 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0001489 0,000174 

0337 Углерод оксид 0,0016444 0,001940 
2732 Керосин 0,0002667 0,000316 

1 ППО 
6002 Дорожная 
техника 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 635640 6567404 635789 6567357 140 0301 Азота диоксид 0,0532396 0,110943 

0304 Азота оксид 0,0086514 0,018028 
0328 Углерод (Сажа) 0,0138601 0,022939 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0065456 0,013403 

0337 Углерод оксид 0,1650402 0,115443 
2732 Керосин 0,0279616 0,031913 

2 ПСМиНО 
0001 Установка 
термического уни-
чтожения 

Дымовая труба 10 0,35 11,43 1,10 200 635145 6567810 635145 6567810 0 0301 Азота диоксид 0,3300000 4,989600 

0304 Азота оксид 0,1980000 2,993760 
0316 Соляная кислота 0,0198000 0,299376 
0328 Углерод (Сажа) 0,1430000 2,162160 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,1650000 2,494800 

0337 Углерод оксид 0,1650000 2,494800 

             
0342 

Фториды газообраз-
ные 

0,0209000 0,316008 

2 ПСМиНО 0002 Резервуар 
Дыхательный 
клапан СМДК-40 

5 0,04 0,40 0,00 18 635112 6567800 635112 6567800 0 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000001 0,000002 

             
2754 

Углеводороды пре-
дельные C12-C19 

0,0000359 0,000522 

2 ПСМиНО 
6003 Автотранс-
портные работы 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 635107 6567825 635246 6567774 100 0301 Азота диоксид 0,0004267 0,000369 

0304 Азота оксид 0,0000693 0,000060 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000533 0,000041 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0000893 0,000070 

0337 Углерод оксид 0,0009867 0,000776 
2732 Керосин 0,0001600 0,000126 

2 ПСМиНО 
6004 Дорожная 
техника 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 635107 6567825 635246 6567774 100 0301 Азота диоксид 0,0532396 0,110081 

0304 Азота оксид 0,0086514 0,017888 
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 Формат А3 

Цех 
(номер и 

наименование) 

Источники выде-
ления загрязняю-
щих веществ 

Наименование 
источника 
выброса 

вредных веществ 

Высота 
ист. 

выброса, 
м 

Диаметр 
устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из ист.выброса 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 
площадно 
го источни- 

ка, м 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с т/год Скорость 
м/с 

Обьем 
на 1 тру-

бу 
м3/с 

Температу 
ра гр С 

0328 Углерод (Сажа) 0,0131454 0,022765 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0065456 0,013304 

0337 Углерод оксид 0,1623202 0,114777 
2732 Керосин 0,0270549 0,031691 

3 ВПП 
6005 Взлетно-
посадочная поло-
са 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 634851 6567799 635020 6567799 55 0301 Азота диоксид 0,1212121 0,144000 

0304 Азота оксид 0,0196970 0,023400 
0328 Углерод (Сажа) 0,0032323 0,003840 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,1505051 0,178800 

0337 Углерод оксид 0,0959596 0,114000 
0410 Метан 0,0020202 0,002400 
2732 Керосин 0,0171717 0,020400 

3 ВПП 
6006 Дорожная 
техника 

Выхлопная труба 5 0,00 0,00 0,00 0 634851 6567799 635020 6567799 55 0301 Азота диоксид 0,0532396 0,029260 

0304 Азота оксид 0,0086514 0,004755 
0328 Углерод (Сажа) 0,0128774 0,006479 

             
0330 

Сера диоксид (Ан-
гидрид сернистый) 

0,0065456 0,003633 

0337 Углерод оксид 0,1613002 0,037971 
2732 Керосин 0,0267149 0,009505 

Площадка:  3 Авария 

1 Участок пролива 
6501 Участок про-
лива 

Площадка разли-
ва открытого типа 

2 0,00 0,00 0,00 0 635108 6567801 635116 6567799 7 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,2358813 0,005095 

             
2754 

Углеводороды пре-
дельные C12-C19 

83,8810870 1,811831 
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5.2.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства проектируемых объектов 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строи-

тельства проектируемых объектов представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
строительства 

Вещество Использо-
ванный 
критерий 

Значение
критерия,
мг/м3 

Класс 
опасно-
сти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0006310 0,004195 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0000543 0,000361 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,7545627 28,828853 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,1272964 4,684689 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,1336869 5,466634 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,1216926 3,701999 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000272 0,000001 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 4,9379276 35,542211 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0001107 0,000736 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0001948 0,001295 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изоме-
ров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0347969 0,717750 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000004 0,000002 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,10000 3 0,0007733 0,010710 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,0041667 0,022331 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,2800000 0,004536 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,3497969 8,949533 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   0,0030931 0,042840 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0096853 0,000090 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0148588 0,240810 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0000826 0,000549 

Всего веществ        :   20 6,7734382 88,220125 

в том числе твердых  :   7 0,1495088 5,713846 

жидких/газообразных  :   13 6,6239294 82,506279 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035 (2)  333 1325      

6043 (2)  330 333      

6053 (2)  342 344      

6204 (2)  301 330      

6205 (2)  330 342      
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5.2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период эксплуатации проектируемых объектов 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуа-

тации проектируемых объектов представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период экс-

плуатации 

Вещество Использо-
ванный 
критерий 

Значение
критерия,
мг/м3 

Класс 
опасно-
сти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,6121841 5,388765 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,0006524 0,020293 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,2438361 3,058041 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20000 2 0,0198000 0,299376 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,1862574 2,218325 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,3353801 2,704184 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000564 0,001754 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,7547105 2,956197 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0209000 0,316008 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   0,0174654 0,482808 

1715 Метантиол (Метилмеркаптан) ПДК м/р 0,00600 4 0,0000000 0,000001 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДК м/р 0,00005 3 0,0000001 0,000003 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,0993298 0,093951 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0000359 0,000522 

Всего веществ        :   14 2,2906082 17,540228 

в том числе твердых  :   1 0,1862574 2,218325 

жидких/газообразных  :   13 2,1043508 15,321903 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003 (2)  303 333      

6043 (2)  330 333      

6204 (2)  301 330      

6205 (2)  330 342      

5.2.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 
аварийной ситуации 

Согласно проектной документации том 12.1 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ГОЧС-01), 

часть 1 - «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в проекте рассмотрена 

возможная наихудшая аварийная ситуация в период эксплуатации проектируемых объек-

тов, которая возможна в результате пролива жидкости (дизтоплива) при разгерметизации 

технологического сооружения. 

Перечень загрязняющих веществ, их ПДК или ОБУВ, класс опасности, а также ве-

личины максимального разового и валового выбросов для веществ, выделяющихся при 

аварийной ситуации, представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при аварий-

ной ситуации 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,2358813 0,005095 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 83,8810870 1,811831 

Всего веществ        :   2  84,1169683 1,816926 
в том числе твердых  :   0  0,0000000 0,000000 
жидких/газообразных  :   2  84,1169683 1,816926 

5.3 Расчет и анализ величин приземных концентраций 
загрязняющих веществ 

Исходными данными для расчёта приняты параметры источников выбросов с учё-

том метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия рассеи-

вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Расчёты загрязнения атмосферного воздуха проведены по программе УПРЗА се-

рии “Эколог” (утверждённая ГГО им. А.И. Воейкова и входящая в перечень согласованных 

программ), позволяющей рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)» 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания загрязняющих веществ приняты согласно тому 1750616/0026Д-П-016.000.000-

ИГМИ-01 и письму Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское ИГМС» от 

24.03.2014 г. №51-08-17/75 (приложение Н тома 8.1.2, 1750616/0026Д-П-016.000.000-

ООС1-02):  

- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – 22,6 °С;  

- средняя температура самого холодного месяца – минус 18,4°С; 

- скорость ветра, превышение которой в году составляет 5 % - 6,0 м/с;  

- коэффициент температурной стратификации атмосферы – 200; 

- коэффициент рельефа местности – 1,0. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ приняты согласно письму 

Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» от 07.06.2016 г.  

№51-12-16/529 (приложение А, тома 8.1.2, 1750616/0026Д-П-016.001.000-ООС1-02):  

 Фоновые концентрации загрязняющих веществ составляют: 

- диоксид азота (0301) – 0,054 мг/м3; 

- оксид азота (0304) – 0,024 мг/м3; 

- диоксид серы (0330) – 0,013 мг/м3; 

- оксид углерода (0337) – 2,4 мг/м3. 
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Основным видом воздействия проектируемых объектов на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих ве-

ществ в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 

Воздействие выбросов на атмосферный воздух осуществляется, как правило, на 

территории зоны влияния проектируемых объектов, наибольший радиус которой оцени-

вается при суммарном загрязнении атмосферы от всей совокупности источников выброса 

рассматриваемого предприятия превышающий 0,05 ПДК. 

Размеры расчётного прямоугольника приняты таким образом, при котором изолиния 

концентраций 0,05 ПДК, характеризующая зону влияния выбросов предприятия, не выхо-

дит за границу этого прямоугольника. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ, результаты оценки влияния и 

определение ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, с прилагаемыми 

картами-схемами, и значениями расчетных приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ подробно приведены в период строительства, эксплуатации и аварии приведен в 

приложениях П, Р, С тома 8.1.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 

5.3.1 Строительство проектируемых объектов. 

Размер площади расчета принят 10000 м × 10000 м, исходя из расположения про-

ектируемых площадок и расположения источников выброса. 

Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых не целесообразен, 

приведен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Вещества, расчёт для которых не целесообразен в период строительства 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0066422 
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0228635 
0342 Фториды газообразные 0,0233056 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0041011 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0330718 
1325 Формальдегид 0,0763437 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0011593 
6053 Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 0,0274067 

Расчётами уровня загрязнения атмосферного воздуха определено что в период 

строительства проектируемых объектов максимальный радиус зоны влияния составляет 

2626 м по веществу 0301 (Азота диоксид). Расстояние до изолиния в 1 ПДК составляет 

364 м по веществу 0301 (Азота диоксид). 
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5.3.2 Эксплуатация проектируемых объектов 

В расчете выбросов от источников, работающих в период эксплуатации, не учиты-

вались загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от установки био-

логической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод ввиду их нецелесообразности.  

Ниже представлено обоснование нецелесообразности проведения расчетов выбросов от 

очистных установок: 

Таблица 5.6 - Вещества, расчёт для которых не целесообразен в период эксплуатации 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0040892 
0303 Аммиак 0,0231180 
0333 Сероводород 0,0498752 
0337 Углерод оксид 0,0034857 
0410 Метан 0,0021892 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0141741 

Исходные данные по расчетным концентрациям и перечню загрязняющих веществ 

приняты согласно ТУ 4859-008-04892254-06 предоставленном ООО НПФ «Висма» табли-

ца 5.7. 

Таблица 5.7 - Исходные данные по расчетным концентрациям и перечню загрязняющих ве-

ществ 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001154 0,003590 
0303 Аммиак 0,0006524 0,020293 
0333 Сероводород 0,0000563 0,001752 
0337 Углерод оксид 0,0024592 0,076490 
0410 Метан 0,0154452 0,480408 
1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,0000000 0,000001 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000001 0,000003 

Размер площади расчета принят 10000 м × 10000 м, исходя из расположения про-

ектируемых площадок и расположения источников выброса. Количество расчетных точек 

– 5 (4-на границе СЗЗ площадки накопления отходов, 1 на границе вагон-дома). 

Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых не целесообразен, 

приведен в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 - Вещества, расчет для которых не целесообразен в период эксплуатации 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК
0316 Соляная кислота 0,0271588 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000526 
0410 Метан 0,0001701 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0001512 

Максимальный размер зоны влияния проектируемых сооружений наблюдается по 

веществу 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид) и составляет 1911 м. 
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Перечень источников дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмо-

сферы, представлен в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 - Перечень источников дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения ат-

мосферы 

Загрязняющее вещество Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 
долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад Принадлежность  

источника (площад-
ка. цех) Код Наименование № источника 

на карте -
схеме 

% 
вкла-
да    

На границе 
вагон-дома 

На грани-
це СЗЗ 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

---- 0,5522 0001 29,52 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,4734 ---- 6002 42,40 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ППО 

0304 
Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

---- 0,1196 0001 42,16 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0304 
Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

0,1014 ---- 0001 35,96 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0328 Углерод (Сажа) ---- 0,1209 0001 80,82 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0328 Углерод (Сажа) 0,0843 ---- 0001 83,25 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

---- 0,1316 6005 64,22 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ВПП 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0659 ---- 0001 31,88 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0337 Углерод оксид ---- 0,4998 6006 1,76 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ВПП 

0337 Углерод оксид 0,5051 ---- 6002 4,93 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ППО 

0342 Фториды газообразные ---- 0,1072 0001 100,00 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

0342 Фториды газообразные 0,0770 ---- 0001 100,00 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

2732 Керосин ---- 0,0083 6002 99,06 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ППО 

2732 Керосин 0,0177 ---- 6002 99,06 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ППО 

6043 
Серы диоксид и сероводо-
род 

---- 0,1056 6005 80,02 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ВПП 

6043 
Серы диоксид и сероводо-
род 

0,0399 ---- 0001 52,68 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

6204 
Серы диоксид, азота диок-
сид 

---- 0,4744 6005 31,25 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ВПП 

6204 
Серы диоксид, азота диок-
сид 

0,3253 ---- 0001 26,90 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

6205 
Серы диоксид и фтори-
стый водород 

---- 0,1660 0001 84,39 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

6205 
Серы диоксид и фтори-
стый водород 

0,1139 ---- 0001 87,82 
Плщ: Эксплуатация   
Цех: ПСМиНО 

Результаты расчетов рассеивания показывают, что выбросы загрязняющих веществ 

не превышают гигиенических нормативов на границе СЗЗ и ближайшем вагон-доме.  

Воздействие на среду обитания проектируемые сооружения незначительно. 

Учитывая, что в зоне влияния выбросов, и за ее пределами селитебная зона отсут-

ствует, предлагается установить для предприятия нормативы ПДВ на уровне полученных 

выбросов. 
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5.3.3 Аварийные выбросы 

В проекте проведен анализ рассеивания загрязняющих веществ при наихудшей ава-

рийной ситуации, которая возможна при эксплуатации проектируемого технологического 

оборудования - пролив дизельного топлива при разгерметизации технологического со-

оружения, с целью выявления максимальной зоны влияния и оценки воздействия на ат-

мосферный воздух на границе ближайшей жилой зоны.  

Рассматриваемая ситуация характеризуется кратковременностью воздействия вы-

бросов на атмосферный воздух, поскольку повышенный уровень приземных концентра-

ций формируется в течение непродолжительного периода времени, соизмеримого со 

временем между моментом самой аварии и оперативности действий обслуживающего 

персонала по локализации и ликвидации возникшего аварийного инцидента. 

Максимальный радиус зоны влияния при аварийном горении нефти составил – 22,5 

км по веществу 2754 (углеводороды предельные). Наибольшее расстояние до изолинии с 

концентрацией в 1 ПДК составляет 6 км. 

По результатам анализа загрязнения атмосферного воздуха выявлено, что при раз-

витии аварийной ситуации ближайшая жилая застройка д. Калемьяга, удаленная от объ-

екта на расстояние 26 км в юго-восточном направлении, не попадает в зону влияния ава-

рийных выбросов. Анализ уровня загрязнения на границе ближайшего населенного пунк-

та проводить нецелесообразно. 

5.4 Предложения по нормативам ПДВ  

Предложения по нормативам ПДВ на период строительства проектируемых объек-

тов приведены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ  

Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 

Вещество  0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 
Неорганизованные источники: 

1 5 Сварочные работы 6504 0,0006310 0,004195 
Всего по неорганизованным: 0,0006310 0,004195 
Итого по предприятию : 0,0006310 0,004195 
Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
Неорганизованные источники: 

1 5 Сварочные работы 6504 0,0000543 0,000361 
Всего по неорганизованным: 0,0000543 0,000361 
Итого по предприятию : 0,0000543 0,000361 
Вещество  0301  Азота диоксид 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,2288889 1,280299 
Всего по организованным: 0,2288889 1,280299 
Неорганизованные источники: 
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Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 
1 2 Работа спецтехники 6501 0,4791560 24,102940 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,0431407 3,443919 
1 4 Работа бензопил 6503 0,0032000 0,000518 
1 5 Сварочные работы 6504 0,0001771 0,001177 

Всего по неорганизованным: 0,5256738 27,548554 
Итого по предприятию : 0,7545627 28,828853 
Вещество  0304  Азота оксид 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,0371944 0,208049 
Всего по организованным: 0,0371944 0,208049 
Неорганизованные источники: 

1 2 Работа спецтехники 6501 0,0778628 3,916728 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,0070104 0,559637 
1 4 Работа бензопил 6503 0,0052000 0,000084 
1 5 Сварочные работы 6504 0,0000288 0,000191 

Всего по неорганизованным: 0,0901020 4,476640 
Итого по предприятию : 0,1272964 4,684689 
Вещество  0328  Углерод (Сажа) 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,0194444 0,111654 
Всего по организованным: 0,0194444 0,111654 
Неорганизованные источники: 

1 2 Работа спецтехники 6501 0,1096055 5,001866 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,0046370 0,353114 

Всего по неорганизованным: 0,1142425 5,354980 
Итого по предприятию : 0,1336869 5,466634 
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,0305556 0,167481 
Всего по организованным: 0,0305556 0,167481 
Неорганизованные источники: 

1 2 Работа спецтехники 6501 0,0589100 2,923931 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,0082270 0,610198 
1 4 Работа бензопил 6503 0,0240000 0,000389 

Всего по неорганизованным: 0,0911370 3,534518 
Итого по предприятию : 0,1216926 3,701999 
Вещество  0333  Дигидросульфид (Сероводород) 
Неорганизованные источники: 

1 7 Автозаправочный участок 6506 0,0000272 0,000001 
Всего по неорганизованным: 0,0000272 0,000001 
Итого по предприятию : 0,0000272 0,000001 
Вещество  0337  Углерод оксид 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,2000000 1,116540 
Всего по организованным: 0,2000000 1,116540 
Неорганизованные источники: 

1 2 Работа спецтехники 6501 1,4277575 25,249113 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,1082074 9,111671 
1 4 Работа бензопил 6503 3,2000000 0,051840 
1 5 Сварочные работы 6504 0,0019627 0,013047 

Всего по неорганизованным: 4,7379276 34,425671 
Итого по предприятию : 4,9379276 35,542211 
Вещество  0342  Фториды газообразные 
Неорганизованные источники: 

1 5 Сварочные работы 6504 0,0001107 0,000736 
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Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 
Всего по неорганизованным: 0,0001107 0,000736 
Итого по предприятию : 0,0001107 0,000736 
Вещество  0344  Фториды плохо растворимые 
Неорганизованные источники: 

1 5 Сварочные работы 6504 0,0001948 0,001295 
Всего по неорганизованным: 0,0001948 0,001295 
Итого по предприятию : 0,0001948 0,001295 
Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Неорганизованные источники: 

1 6 Покрасочные работы 6505 0,0347969 0,717750 
Всего по неорганизованным: 0,0347969 0,717750 
Итого по предприятию : 0,0347969 0,717750 
Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,0000004 0,000002 
Всего по организованным: 0,0000004 0,000002 
Итого по предприятию : 0,0000004 0,000002 
Вещество  1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 
Неорганизованные источники: 

1 6 Покрасочные работы 6505 0,0007733 0,010710 
Всего по неорганизованным: 0,0007733 0,010710 
Итого по предприятию : 0,0007733 0,010710 
Вещество  1325  Формальдегид 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,0041667 0,022331 
Всего по организованным: 0,0041667 0,022331 
Итого по предприятию : 0,0041667 0,022331 
Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
Неорганизованные источники: 

1 4 Работа бензопил 6503 0,2800000 0,004536 
Всего по неорганизованным: 0,2800000 0,004536 
Итого по предприятию : 0,2800000 0,004536 
Вещество  2732  Керосин 
Организованные источники: 

1 1 ДЭС-100 5501 0,1000000 0,558270 
Всего по организованным: 0,1000000 0,558270 
Неорганизованные источники: 

1 2 Работа спецтехники 6501 0,2324525 6,966357 
1 3 Проезд автотранспорта 6502 0,0173444 1,424906 

Всего по неорганизованным: 0,2497969 8,391263 
Итого по предприятию : 0,3497969 8,949533 
Вещество  2752  Уайт-спирит 
Неорганизованные источники: 

1 6 Покрасочные работы 6505 0,0030931 0,042840 
Всего по неорганизованным: 0,0030931 0,042840 
Итого по предприятию : 0,0030931 0,042840 
Вещество  2754  Углеводороды предельные C12-C19 
Неорганизованные источники: 

1 7 Автозаправочный участок 6506 0,0096853 0,000090 
Всего по неорганизованным: 0,0096853 0,000090 
Итого по предприятию : 0,0096853 0,000090 
Вещество  2902  Взвешенные вещества 
Неорганизованные источники: 

1 6 Покрасочные работы 6505 0,0148588 0,240810 
Всего по неорганизованным: 0,0148588 0,240810 
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Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 
Итого по предприятию : 0,0148588 0,240810 
Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Неорганизованные источники: 

1 5 Сварочные работы 6504 0,0000826 0,000549 
Всего по неорганизованным: 0,0000826 0,000549 
Итого по предприятию : 0,0000826 0,000549 
Всего веществ        : 6,7734382 88,220125 
В том числе твердых : 0,1495088 5,713846 
Жидких/газообразных : 6,6239294 82,506279 

Предложения по нормативам ПДВ на период эксплуатации проектируемых объек-

тов, приведены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11  - Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ  

Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 

Вещество  0301  Азота диоксид 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,3300000 4,989600 
      0003 0,0001154 0,003590 

Всего по организован-
ным: 

      0,3301154 4,993190 

Неорганизованные источники: 
2 1 ППО 6001 0,0007111 0,000922 
      6002 0,0532396 0,110943 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0004267 0,000369 
      6004 0,0532396 0,110081 
2 3 ВПП 6005 0,1212121 0,144000 
      6006 0,0532396 0,029260 

Всего по неорганизованным: 0,2820687 0,395575 
Итого по предприятию : 0,6121841 5,388765 
Вещество  0303  Аммиак 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0003 0,0006524 0,020293 
Всего по организованным: 0,0006524 0,020293 
Итого по предприятию : 0,0006524 0,020293 
Вещество  0304  Азота оксид 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,1980000 2,993760 
Всего по организован-
ным: 

      0,1980000 2,993760 

Неорганизованные источники: 
2 1 ППО 6001 0,0001156 0,000150 
      6002 0,0086514 0,018028 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0000693 0,000060 
      6004 0,0086514 0,017888 
2 3 ВПП 6005 0,0196970 0,023400 
      6006 0,0086514 0,004755 

Всего по неорганизованным: 0,0458361 0,064281 
Итого по предприятию : 0,2438361 3,058041 
Вещество  0316  Соляная кислота 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,0198000 0,299376 
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Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 
Всего по организован-
ным: 

      0,0198000 0,299376 

Итого по предприятию 
: 

      0,0198000 0,299376 

Вещество  0328  Углерод (Сажа) 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,1430000 2,162160 
Всего по организован-
ным: 

      0,1430000 2,162160 

Неорганизованные источники: 
2 1 ППО 6001 0,0000889 0,000101 
      6002 0,0138601 0,022939 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0000533 0,000041 
      6004 0,0131454 0,022765 
2 3 ВПП 6005 0,0032323 0,003840 
      6006 0,0128774 0,006479 

Всего по неорганизованным: 0,0432574 0,056165 
Итого по предприятию : 0,1862574 2,218325 
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,1650000 2,494800 
Всего по организован-
ным: 

      0,1650000 2,494800 

Неорганизованные 
источники: 

          

2 1 ППО 6001 0,0001489 0,000174 
      6002 0,0065456 0,013403 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0000893 0,000070 
      6004 0,0065456 0,013304 
2 3 ВПП 6005 0,1505051 0,178800 
      6006 0,0065456 0,003633 

Всего по неорганизованным: 0,1703801 0,209384 
Итого по предприятию : 0,3353801 2,704184 
Вещество  0333  Дигидросульфид (Сероводород) 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0002 0,0000001 0,000002 
      0003 0,0000563 0,001752 

Всего по организованным: 0,0000564 0,001754 
Итого по предприятию : 0,0000564 0,001754 
Вещество  0337  Углерод оксид 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,1650000 2,494800 
      0003 0,0024592 0,076490 

Всего по организованным: 0,1674592 2,571290 
Неорганизованные источники: 

2 1 ППО 6001 0,0016444 0,001940 
      6002 0,1650402 0,115443 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0009867 0,000776 
      6004 0,1623202 0,114777 
2 3 ВПП 6005 0,0959596 0,114000 
      6006 0,1613002 0,037971 

Всего по неорганизованным: 0,5872513 0,384907 
Итого по предприятию : 0,7547105 2,956197 
Вещество  0342  Фториды газообразные 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0001 0,0209000 0,316008 
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Площ Цех Название цеха Источник 
П  Д  В 

г/с т/год 
Всего по организованным: 0,0209000 0,316008 
Итого по предприятию : 0,0209000 0,316008 
Вещество  0410  Метан 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0003 0,0154452 0,480408 
Всего по организованным: 0,0154452 0,480408 
Неорганизованные источники: 

2 3 ВПП 6005 0,0020202 0,002400 
Всего по неорганизо-
ванным: 

      0,0020202 0,002400 

Итого по предприятию 
: 

      0,0174654 0,482808 

Вещество  1715  Метантиол (Метилмеркаптан) 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0003 ------- 0,000001 
Всего по организованным: ------- 0,000001 
Итого по предприятию 
: 

      ------- 0,000001 

Вещество  1728  Этантиол (Этилмеркаптан) 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0003 0,0000001 0,000003 
Всего по организован-
ным: 

      0,0000001 0,000003 

Итого по предприятию 
: 

      0,0000001 0,000003 

Вещество  2732  Керосин 
Неорганизованные источники: 

2 1 ППО 6001 0,0002667 0,000316 
      6002 0,0279616 0,031913 
2 2 ПСМиНО 6003 0,0001600 0,000126 
      6004 0,0270549 0,031691 
2 3 ВПП 6005 0,0171717 0,020400 
      6006 0,0267149 0,009505 

Всего по неорганизованным: 0,0993298 0,093951 
Итого по предприятию 
: 

      0,0993298 0,093951 

Вещество  2754  Углеводороды предельные C12-C19 
Организованные источники: 

2 2 ПСМиНО 0002 0,0000359 0,000522 
Всего по организованным: 0,0000359 0,000522 
Итого по предприятию : 0,0000359 0,000522 
Всего веществ        : 2,2906082 17,540228 
В том числе твердых : 0,1862574 2,218325 
Жидких/газообразных : 2,1043508 15,321903 

5.5 Методы и средства контроля за состоянием воздушного 
бассейна 

Производственный экологический контроль источников загрязнения атмосферного воз-

духа на соответствие их установленным нормативам выбросов осуществляется лицом, от-

ветственным за осуществление природоохранной деятельности. Контроль выбросов следует 

проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены. При использо-
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вании расчётных методов, контролируются основные параметры, входящие в расчётные 

формулы. 

Периодичность производственного контроля может корректироваться по усмотре-

нию органов государственного контроля по охране атмосферного воздуха с учётом эколо-

гической обстановки. 

Периодичность контроля осуществляется по параметрам категории источников. Па-

раметры определения категории источников на период эксплуатации проектируемых 

объектов представлены в таблице 5.12. 

Таблица 5.6 - Параметры определения категории источников проектируемых сооружений  

Источник выброса Вещество Параметр  Параметр  Категория  
площ цех номер Код Название Ф k,j Q k,j выброса 

2 1 6001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0007111 0,0000 4 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000578 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0001185 0,0000 4 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0000596 0,0000 4 

      0337 Углерод оксид 0,0000658 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0000444 0,0000 4 
2 1 6002 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,0000 3 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0043257 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0184801 0,0000 3 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0026182 0,0000 4 

      0337 Углерод оксид 0,0066016 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0046603 0,0000 4 
2 2 0001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1650000 0,0000 3 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0495000 0,0000 3 
      0316 Соляная кислота 0,0099000 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0953333 0,0000 3 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0330000 0,0000 3 

      0337 Углерод оксид 0,0033000 0,0000 4 
      0342 Фториды газообразные 0,1045000 0,0000 3 
2 2 0002 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000025 0,0000 4 

      2754 
Углеводороды предельные C12-
C19 

0,0000072 0,0000 4 

2 2 0003 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002885 0,0000 4 
      0303 Аммиак 0,0016310 0,0000 4 
      0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0035187 0,0000 4 
      0337 Углерод оксид 0,0002459 0,0000 4 
      0410 Метан 0,0001545 0,0000 4 
      1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,0000000 0,0000 4 
      1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0010000 0,0000 4 
2 2 6003 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004267 0,0000 4 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000347 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0000711 0,0000 4 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0000357 0,0000 4 

      0337 Углерод оксид 0,0000395 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0000267 0,0000 4 
2 2 6004 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,0000 3 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0043257 0,0000 4 
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Источник выброса Вещество Параметр  Параметр  Категория  
площ цех номер Код Название Ф k,j Q k,j выброса 

      0328 Углерод (Сажа) 0,0175272 0,0000 3 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0026182 0,0000 4 

      0337 Углерод оксид 0,0064928 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0045091 0,0000 4 
2 3 6005 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1212121 0,0000 3 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0098485 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0043097 0,0000 4 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0602020 0,0000 3 

      0337 Углерод оксид 0,0038384 0,0000 4 
      0410 Метан 0,0000081 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0028620 0,0000 4 
2 3 6006 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,0000 3 
      0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0043257 0,0000 4 
      0328 Углерод (Сажа) 0,0171699 0,0000 3 

      0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,0026182 0,0000 4 

      0337 Углерод оксид 0,0064520 0,0000 4 
      2732 Керосин 0,0044525 0,0000 4 

 

Для организованных источников, вносящих основной вклад в загрязнение атмо-

сферы, предусматривается производственный контроль. 

План-график контроля нормативов ПДВ на проектируемых источниках выбросов 

представлен в таблице 5.13. 

Таблица 5.7 - План-график контроля нормативов ПДВ на проектируемых источниках  

выбросов 

Цех 
Номер 

источника 

Выбрасываемое веще-
ство 

Перио-
дичность 
контроля 

ПДВ, 
г/с 

Кем 
осществ-
ляется кон-

троль 

Методика 
проведе-

ния 
контроля Номер Наименование Код Наименование 

1 ППО 6001 0301 Азота диоксид 
Раз в 
пять лет 

0,0007111 
 Аттесто-
ванной ла-
бораторией  

Метод  
опреде-
ляет  
лаборато-
рия, прово-
дящая кон-
троль 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0001156 

      0328 Углерод (Сажа) 
Раз в 
пять лет 

0,0000889 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в 
пять лет 

0,0001489 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0016444 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0002667 

1 ППО 6002 0301 Азота диоксид Раз в год 0,0532396 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0086514 

      0328 Углерод (Сажа) Раз в год 0,0138601 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в 
пять лет 

0,0065456 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,1650402 
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Цех 
Номер 

источника 

Выбрасываемое веще-
ство 

Перио-
дичность 
контроля 

ПДВ, 
г/с 

Кем 
осществ-
ляется кон-

троль 

Методика 
проведе-

ния 
контроля Номер Наименование Код Наименование 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0279616 

2 ПСМиНО 0001 0301 Азота диоксид Раз в год 0,3300000 
      0304 Азота оксид Раз в год 0,1980000 

      0316 Соляная кислота 
Раз в 
пять лет 

0,0198000 

      0328 Углерод (Сажа) Раз в год 0,1430000 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в год 0,1650000 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,1650000 

      0342 
Фториды газооб-
разные 

Раз в год 0,0209000 

2 ПСМиНО 0002 0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

Раз в 
пять лет 

0,0000001 

      2754 
Углеводороды 
предельные C12-
C19 

Раз в 
пять лет 

0,0000359 

2 ПСМиНО 0003 0301 Азота диоксид 
Раз в 
пять лет 

0,0001154 

      0303 Аммиак 
Раз в 
пять лет 

0,0006524 

      0333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

Раз в 
пять лет 

0,0000563 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0024592 

      0410 Метан 
Раз в 
пять лет 

0,0154452 

      1715 
Метантиол (Ме-
тилмеркаптан) 

Раз в 
пять лет 

0,0000000 

      1728 
Этантиол (Этил-
меркаптан) 

Раз в 
пять лет 

0,0000001 

2 ПСМиНО 6003 0301 Азота диоксид 
Раз в 
пять лет 

0,0004267 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0000693 

      0328 Углерод (Сажа) 
Раз в 
пять лет 

0,0000533 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в 
пять лет 

0,0000893 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0009867 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0001600 

2 ПСМиНО 6004 0301 Азота диоксид Раз в год 0,0532396 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0086514 

      0328 Углерод (Сажа) Раз в год 0,0131454 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в 
пять лет 

0,0065456 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,1623202 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0270549 

3 ВПП 6005 0301 Азота диоксид Раз в год 0,1212121 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0196970 
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Цех 
Номер 

источника 

Выбрасываемое веще-
ство 

Перио-
дичность 
контроля 

ПДВ, 
г/с 

Кем 
осществ-
ляется кон-

троль 

Методика 
проведе-

ния 
контроля Номер Наименование Код Наименование 

      0328 Углерод (Сажа) 
Раз в 
пять лет 

0,0032323 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в год 0,1505051 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0959596 

      0410 Метан 
Раз в 
пять лет 

0,0020202 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0171717 

3 ВПП 6006 0301 Азота диоксид Раз в год 0,0532396 

      0304 Азота оксид 
Раз в 
пять лет 

0,0086514 

      0328 Углерод (Сажа) Раз в год 0,0128774 

      0330 
Сера диоксид 
(Ангидрид сер-
нистый) 

Раз в 
пять лет 

0,0065456 

      0337 Углерод оксид 
Раз в 
пять лет 

0,1613002 

      2732 Керосин 
Раз в 
пять лет 

0,0267149 

Результаты инструментального и расчетного контроля за соблюдением нормати-

вов выбросов в атмосферу фиксируют в журнале учета стационарных источников загряз-

нения и их характеристик по форме ПОД-1 и используют при составлении отчетов по 

форме 2-ТП (воздух). 

5.6 Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха 

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности вы-

бросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены по следующим направлениям: 

на этапе строительства проектируемых объектов: 

– проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использова-

ние качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества); 

– контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах; 

– контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, 

специальной и строительной техники; 

– доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей. 

на этапе эксплуатации проектируемых объектов: 

– своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание 

оборудования влияющего на выброс вредных веществ; 

– применение технологического оборудования заводского изготовления; 
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– установка на трубопроводах арматуры класса "А", характеризующейся отсут-

ствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка тру-

бопровода при аварийной ситуации; 

– установка специально-подогнанных прокладок для фланцевых соединений; 

– антикоррозионная изоляция трубопроводов. 

При соблюдении технологического регламента степень отрицательного воздей-

ствия проектируемых объектов на атмосферный воздух будет минимальна и не приведет 

к ухудшению экологической ситуации на обустраиваемой территории. 

5.7 Мероприятия по защите от шума 

Расчет уровня звукового давления произведен в программе «Эколог-Шум», раз-

работанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург, по согласованным и утвержденным 

методикам: 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003); 

ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности»; 

В разработанных материалах выявлены основные источники шума, определены их 

шумовые характеристики, рассчитаны ожидаемые уровни шума, производимого объектами. 

5.7.1 Расчет акустического воздействия на окружающую среду в 
период строительства 

В расчет шумового воздействия на период строительства включено максимально 

возможное количество одновременно работающей строительной техники в наиболее 

напряженный период.  

Для расчета уровня звукового давления были заданы 1 точка в рабочей зоне на 

строительной площадке вблизи скопления источников шума.  

В таблице 5.14 приведена шумовая характеристика основной строительной техники. 

Таблица 5.14- Шумовые характеристики основной строительной техники  

Наименование 

Х
ар
ак
те
р 
ш
ум

а 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 

La, 
дБа 

La, 
макс. 
дБа 

Д
и
ст
ан
ц
и
я 
за

-
м
ер
а 

(р
ас
че
та

) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Бульдозер  Колебл. 7,5 – – – – – – – – – 78 85 

Экскаватор  Колебл. 7,5 – – – – – – – – – 78 88 
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Наименование 

Х
ар
ак
те
р 
ш
ум

а 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 

La, 
дБа 

La, 
макс. 
дБа 

Д
и
ст
ан
ц
и
я 
за

-
м
ер
а 

(р
ас
че
та

) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Автосамосвал Колебл. 7,5 – – – – – – – – – 65 70 

Автокран Колебл. 7,5 – – – – – – – – – 74 79 

ДЭС-100 пост. - 77.9 77.9 77.0 70.5 65.0 60.7 56.4 51.6 47.3 68.0 - 

Шумовые характеристики спецтехники взяты на основании протоколов измерений 

шума и представлены в приложении Т. 

Карта-схема расположения источников шума и расчетных точек приведена в 

графической части настоящего тома. 

Сравнение нормативных уровней звукового давления по  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» с расчетными уровнями зву-

кового давления приведено в таблице 5.15. 

Таблица 5.15– Сравнительный анализ допустимых уровней звукового давления и расчет-
ных уровней звука 

Объекты 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La. 
экв 

La. 
макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
 

Нормативный уровень звукового давления в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях 
и на территории предприятия 

 

По нормативу: 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80  
По проекту: 
РТ №001 в рабочей зоне  

66.9 69.9 71.9 72.8 68.8 65.8 64.7 62.5 58.1 72.30 88.00

Согласно выполненным акустическим расчетам, уровень звукового давления на 

участке стройплощадки с максимально возможным количеством одновременно работаю-

щей строительной техники в наиболее напряженный период строительных работ в рас-

четных точках в рабочей зоне и возле общежитий на территории промплощадки не пре-

вышает нормативов, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Результаты расчета уровня шума с картами полей звукового давления в период 

строительства приведены в приложении У тома 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 
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5.7.2 Расчет акустического воздействия на окружающую среду в 
период эксплуатации 

Основным источником шума на проектируемых площадках являются: 

– на площадке накопления отходов - установка термического уничтожения отходов. 

Периодическим источником шума является вертолет, используемый для доставки 

вахтовых рабочих – один раз в 30 дней, рейсы выполняются в дневное время. 

В таблице 5.16 приведена шумовая характеристика проектируемых источников 

шума. 

Таблица 5.16- Шумовые характеристики оборудования, работающего в период эксплуата-

ции  

Наименование 

Х
ар
ак
те
р 
ш
ум

а 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La, 
дБа 

La, 
макс. 
дБа 

Д
и
ст
ан
ц
и
я 
за

-
м
ер
а 

(р
ас
че
та

) 
R

 (
м

) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Установка термиче-
ского уничтожения 
отходов  

Пост. 
– 78.8 78.8 80.2 80.2 78.0 75.2 70.3 65.2 60.2 80.0 – 

Шумовые характеристики электростанций оборудования приняты согласно техниче-

ским данным (приложение Т тома 8.1.2 1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 

Для расчета уровня звукового давления были приняты расчетные точки – 4 на гра-

нице расчетной санитарно-защитной зоны, 1 – на границе ближайшей жилой зоны (пло-

щадка подрядных организаций). 

Сравнение нормативных уровней звукового давления по  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-

ний и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» с расчетными уровнями зву-

кового давления приведено в таблице 5.17. 

Таблица 5.17– Сравнительный анализ допустимых уровней звукового давления и расчет-
ных уровней звука 

Объекты 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La. 
экв 

La. 
макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
 

Территории, непосредственно прилегающие в жилым зданиям, домам отдыха, домам-
интернатам для престарелых и инвалидов 

 

По нормативу: 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55  
По проекту: 
РТ №001 на границе СЗЗ  

18 17.9 19 18.6 15.7 11.3 3.4 0 0 16.60 – 
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Объекты 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La. 
экв 

La. 
макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
 

РТ №002 на границе СЗЗ 17.6 17.5 18.6 18.2 15.2 10.8 2.7 0 0 16.20 – 

РТ №003 на границе СЗЗ 17.5 17.4 18.5 18.1 15.1 10.7 2.6 0 0 16.00 – 

РТ №004 на границе СЗЗ 17.6 17.6 18.7 18.2 15.3 10.9 2.8 0 0 16.20 – 

РТ №005 в жилой зоне 16.1 16.1 17.1 16.6 13.4 8.8 0.1 0 0 14.30 – 

Согласно выполненным акустическим расчетам, уровень звукового давления в пе-

риод эксплуатации проектируемых площадок в расчетных точках в на границе СЗЗ и на 

границе жилой зоны не превышает нормативов, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Результаты расчета уровня шума с картами полей звукового давления в период 

эксплуатации приведены в приложении Ф тома 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02). 

5.7.3 Мероприятия по защите от шумового воздействия 

Для снижения вредного воздействия шума и вибраций от работающего инженерно-

го оборудования на работников и конструкции зданий предусмотрены следующие техно-

логические и строительно-акустические мероприятия: 

допуск к эксплуатации технологического оборудования и других механизмов с 

наименьшими характеристиками шума; 

укрытие корпусов оборудования шумозащитными кожухами со звукопоглотителя-

ми, применение шумо- и виброгасителей (предусматривается в соответствующих разде-

лах проекта по инженерному оборудованию, сетям и системам); 

применение глушителей, обеспечивающих требуемое снижение уровня шума; 

рациональные, с акустической точки зрения, архитектурно-планировочные реше-

ния зданий; 

применение ограждающих конструкций с требуемыми звукоизоляционными свой-

ствами; 

применение звукопоглощающих материалов в виде заполнения внутреннего про-

странства перегородок матами из минеральной ваты. 

оборудование с вибронагрузками принято на виброизолирующем основании.  

планировкой помещений предусмотрено отделение источников шума и вибраций 

от остальных помещений. 
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5.8 Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей 

Согласно п. 3.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: «размер санитарно-

защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного 

узла (комплекса) устанавливается с учётом суммарных выбросов и физического воздей-

ствия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную 

зону, промышленный узел (комплекс)». 

В составе промышленного комплекса рассмотрены следующие объекты Немчи-

новского месторождения: площадка размещения подрядных организаций, площадка 

складирования материалов и накопления отходов, посадочная площадка для вертолетов. 

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для площадки 

накопления отходов, ориентировочный размер СЗЗ составляет 500 м.  

Согласно п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный 

размер СЗЗ проектируемых очистных сооружений (установка биологической очистки  хо-

зяйственно- бытовых сточных вод; КНС; очистные сооружения дождевых сточных вод) 

принят 15 м. В границу СЗЗ рассматриваемых объектов не попадают сооружения для 

проживания людей – вагон-дома. 

Согласно выполненным расчетам рассеивания, выбросы ЗВ от проектируемой 

площадки размещения подрядных организаций, складирования материалов и посадочной 

площадки не вносят существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. 

На границе СЗЗ площадки накопления отходов превышений 1 ПДК воздуха не 

наблюдается. 

Согласно выполненным акустическим расчетам, уровень шума (уровень звукового 

давления) на границе нормативной СЗЗ не превышает нормативов, установленных СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки. Санитарные нормы». 

Источники инфразвука, ионизирующего и радиационного излучений на площадках 

проектируемых объектов отсутствуют. 

На основании вышеизложенного, рекомендуемый размер расчетной СЗЗ для пло-

щадки накопления отходов составит 500 м, для очистных сооружений (установка биоло-

гической очистки  хозяйственно- бытовых сточных вод; КНС; очистные сооружения дож-

девых сточных вод) – 15 м. 
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Предприятию после начала эксплуатации всех сооружений предлагается согласо-

вать в Роспотребнадзоре окончательный (установленный) размер СЗЗ равный расстоя-

нию достижения уровня предельно-допустимой концентрации. 

Для этого необходимо в течение первого года эксплуатации провести аналитиче-

ский контроль концентрации загрязняющих веществ и замеров уровней звукового давле-

ния на границе СЗЗ в контрольных точках ежеквартально с учётом направления и опас-

ной скорости ветра и неблагоприятных метеоусловий (туман, температурная инверсия). 

Ситуационный план предприятия с нанесенной СЗЗ представлен на схеме 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1.01-CХ-01. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

6.1 Характеристика водных объектов, используемых для 
водоснабжения и водоотведения проектируемых объектов 

Для водоснабжения и водоотведения проектируемых объектов на этапе строи-

тельства и эксплуатации поверхностные и подземные водные объекты не используются. 

Прямое загрязнение водных объектов в виде регламентированного сброса потен-

циальных загрязнителей со сточными водами непосредственно в поверхностные водные 

объекты или на рельеф отсутствует на всех стадиях реализации проектной документа-

ции. 

Существующие источники водоснабжения и системы водоотведения на площадке 

подрядных организаций отсутствуют.  

6.2 Водопотребление и водоотведение промышленного объекта 

6.2.1 Период строительства 

На период строительства потребность в воде состоит из: 

- хозяйственно-питьевых нужд строителей; 

- производственных нужд; 

- гидроиспытаний трубопроводов; 

- противопожарных нужд. 

6.3.1.1 Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды  

Водопотребление. Источником водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд 

является существующий водопровод Тямкинского месторождения. 

Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для питьевых нужд проектной документацией предусматривается использовать 

привозную бутилированную воду. Рекомендуемое количество питьевой воды на одного 

рабочего 3 л/сут. Качество бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02. В 

бытовках строителей установлены кулеры для кипячения воды. Расход воды на хозяй-

ственно-бытовые нужды в период строительства составляет 14,6 м3/сут. 

Водоотведение. Сточные воды от бытовок строителей сбрасываются во времен-

ную емкость, и вывозятся по мере накопления на существующие очистные сооружения 

Тямкинского месторождения 

6.3.1.2 Потребность в воде на производственные нужды 
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Источником водоснабжения для производственных и противопожарных нужд явля-

ется существующий технический водопровод Тямкинского месторождения. 

В период реконструкции вода будет использоваться для приготовления растворов 

и на прочие производственные нужды. Расход воды на производственные нужды в пери-

од строительства составляет 10 м3/сут. 

Водоотведение. Водоотведение воды на производственные нужды не предусмот-

рено, так как используемая вода остается в приготовляемых растворах. Водопотребление 

безвозвратное. 

6.3.1.3 Потребность в воде для проведения гидравлических испытаний 

Источником для забора воды на гидроиспытаний является существующий техни-

ческий водопровод Тямкинского месторождения. Объем воды на гидроиспытания – 75 м3.  

Сброс воды по окончании гидроиспытаний осуществляется в передвижную емкость 

с дальнейшей транспортировкой автомобильным транспортом на очистные сооружения 

Тямкинского месторождения. 

6.3.1.4 Потребность в воде для противопожарных нужд 

Источником водоснабжения для производственных и противопожарных нужд явля-

ется существующий технический водопровод Тямкинского месторождения.  

6.2.2 Период эксплуатации 

В проекте предусматривается две системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

 противопожарное водоснабжение. 

6.2.2.1 Характеристика технологической схемы хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода питьевого каче-

ства, для хозяйственных нужд предусматривается привозная вода питьевого качества с 

Тямкинского месторождения на основании ТУ на водоснабжение и водоотведение объек-

тов Немчиновского месторождения, представленного в приложении А тома 5.2 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ИОС1-02.  

Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Рекомендуемое количество питьевой воды на одного рабочего 3 л/сут. Качество бутили-

рованной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02. В бытовках строителей установлены 

кулеры для кипячения воды. 

 



Д
ок
ум

ен
т

 р
аз
р
аб
от

ан
 О
О
О

 «
Н
К

 «
Р
ос
не
ф
т
ь»

 -
  Н

Т
Ц

»
. 

И
нф

ор
м
ац
и
я,

 с
од
ер
ж
ащ

ая
ся

 в
 д
ок
ум

ен
т
е,

 м
о
ж
ет

 б
ы
т
ь 

ра
ск
ры

т
а 
ил
и 
пе
ре
да
на

 т
ре
т
ьи
м

 л
иц
а
м

 т
ол
ьк
о 

по
 с
ог
л
аш

е
ни
ю

 м
еж

ду
 Р
аз
ра
б
от

чи
ко
м

 и
 З
ак
аз
чи
ко
м

 

59

 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

97
03

/П
 

      

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-01 
Лист

      
55 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитаны по СП 30.13330.2012, 

и представлены в 6.1. 

Таблица 6.1 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Наименование 
потребителей 

Количество 
м³/ч м³/сут 

Рабочие – 21 чел. 0,197 0,525 
Прачечная 1,125 1,125 
Душ 1,50 2,50 
Столовая 0,576 1,272 
Вертолетная площадка (КПП) - - 
Раковина 0,01 0,05 
Итого с неучтенными расходами 4,00 6,00 

6.2.2.2 Характеристика технологической схемы противопожарного 
водоснабжения. 

Пожаротушение зданий и сооружений предусматривается передвижными сред-

ствами. Для хранения противопожарного запаса воды проектируются два резервуара, 

объемом 75 м³ каждый. Расход на пожаротушение – 10 л/с. Пополнение резервуаров 

осуществляется передвижными средствами. 

Источником пополнения двух резервуаров, расположенных на площадке размеще-

ния подрядных организаций является вода от водозаборных скважин, расположенных на 

кустовой площадке №1 Немчиновского месторождения, рассматриваемой в рамках объ-

екта 1750616/0026Д-П-016.001.000 «Куст скважин №1. Немчиновского месторождения. 

Одиночные скважины №№Р-40, Р-42. Обустройство». 

6.2.2.3 Характеристика технологической схемы хозяйственно-бытовой 
канализации 

На объекте «Немчиновское месторождение. Объекты инфраструктуры. Обустрой-

ство» проектируются следующие системы канализации: 

 дождевая; 

 хозяйственно-бытовая. 

Сбор дождевых сточных вод производится с территории площадок: 

- площадки размещения подрядных организаций; 

- площадки накопления отходов (с установкой термического уничтожения отходов 

и зданием обогрева); 

- площадки складирования материалов; 

- куста скважин №1, одиночных скважин №№Р-40, Р-42. 

В соответствии с принятой схемой на площадке проектируются следующие соору-

жения и сети дождевой канализации: 
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- самотечные сети дождевой канализации; 

- емкость для сбора дождевых сточных вод V=40м3 с насосами - 1 шт.; 

- емкость для сбора дождевых сточных вод V=25м3 - 1 шт.; 

- напорные сети дождевой канализации; 

- очистные сооружения дождевых сточных вод. 

- емкость для сбора очищенных хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод 

V=40 м3 с насосами. 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается от сантехнических 

приборов блок-боксов площадки размещения подрядных организаций. 

Блок-боксы поставляются на площадку полной заводской готовности, с внутренней 

трубной обвязкой санитарных приборов. 

Объёмы водоотведения по бытовым сточным водам соответствуют водопотребле-

нию, таблица 6.2. 

Таблица 6.2  – Объёмы водоотведения по бытовым сточным водам 

Наименование 
Расход стоков 
м3/сут. м3/час 

Вагон-дом на 8 человек (21 человек) 0,525 0,197 
Блок-бокс для стирки и сушки одежды 1,125 1,125 
Блок-бокс для приема пищи 1,272 0,576 
Туалет и женская душевая 

2,50 1,50 
Душевая с гардеробной 
КПП (вертолетная площадка) 0,05 0,01 
Итого с неучтенными расходами 6,0 4,0 

Подробная схема водоотведения приведена в томе  

1750616/0026Д-П-016.000.000-ИОС3-01. 

Проектом предусматривается отведение очищенных хозяйственно-бытовых и 

очищенных дождевых сточных вод в реку Демьянка. Расчет норматива допустимого сбро-

са загрязняющих веществ выполнен в томе 8.3 1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС3-01. 

6.3 Воздействие проектируемого объекта на состояние 
поверхностных и подземных вод 

Уровень воздействия проектируемых объектов на состояние поверхностных и под-

земных вод определяется местоположением объектов проектирования, возможностью 

загрязнения, режимом водопотребления и водоотведения. 

Основное воздействие проектируемых объектов на поверхностные и подземные 

воды связано с возможностью их загрязнения. Проникновение загрязнителей в поверх-

ностные водные объекты может быть как прямым (непосредственный сброс в водоемы), 

так и косвенным (с загрязненным поверхностным стоком, внутрипочвенным стоком, путем 

аэрогенного загрязнения). 
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Прямое загрязнение водных объектов в виде регламентированного сброса потен-

циальных загрязнителей со сточными водами непосредственно в водные объекты данной 

проектной документацией не предусмотрено. 

Косвенное загрязнение площади водосбора может происходить путем проникнове-

ния загрязнителей из других сред: с загрязненным поверхностным стоком с территории 

строительных площадок, промплощадок, дорожного полотна; внутрипочвенным стоком 

загрязненных почво-грунтов. 

В данной проектной документации разработаны инженерные решения по макси-

мально возможному исключению загрязнений поверхностных и подземных вод. Проекти-

руемые сооружения и объекты не окажут негативного воздействия на их состояние. 

6.4 Мероприятия и проектные решения по охране поверхностных и  
подземных вод от загрязнения 

При проведении работ строительства объектов проектирования будут проводиться 

мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхностных и 

подземных вод.  

Проектом предусмотрены следующие решения, относящиеся к охране поверх-

ностных и подземных вод:  

 проведение гидравлических испытаний; 

 контролируемый и планируемый слив воды после гидроиспытаний; 

 централизованный вывоз и утилизация отходов производства и потребления; 

  контроль сварных стыков неразрушающими методами; 

 сбор загрязненных дождевых стоков в дренажные емкости; 

 теплоизоляция трубопроводов и оборудования; 

 противокоррозионная изоляция трубопроводов и оборудования; 

запорная и регулирующая арматура класса герметичности затвора «А». 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
НАРУШЕННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

7.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта и 
отвод земель 

Для строительства объектов в составе проекта «Немчиновское месторождение. 

Объекты инфраструктуры. Обустройство» используются земельные (лесные) участки, 

общей площадью 24,1513 га, в том числе, на период строительства проектируемых объ-

ектов – 16,7245 га, на период эксплуатации – 7,4268 га. 

Земли, на которых расположен объект проектирования, находятся в ведении 

Верхне-Демьянского лесничества Департамента лесного комплекса Тюменской области, 

часть земель располагается в пределах земель, предоставленных в аренду ООО «РН-

Уватнефтегаз». 

Категория земель – «земли лесного фонда». 

Требуемые площади отводов лесных участков для строительства объектов опре-

деляются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуата-

ции проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативной документации, 

утвержденной законодательными актами РФ. 

Площадь отвода земель на период строительства проектируемых объектов пред-

назначена для размещения техники и оборудования, необходимых для безопасной экс-

плуатации проектируемых объектов. 

Отвод лесных участков для проектируемых объектов предусматривается до нача-

ла строительства одним этапом. 

Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объ-

екта «Немчиновское месторождение. Объекты инфраструктуры. Обустройство», пред-

ставлена в томе 1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС2-01. 

7.2 Воздействие проектируемого объекта на условия 
существующего землепользования 

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользования 

определяется по величине площади отчуждаемых земель и размерам сокращения зе-

мель конкретных землепользователей, а также по параметрам предполагаемого наруше-

ния территории в процессе строительства и эксплуатации объекта. 
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Основным видом воздействия на стадии подготовительных работ и строительства 

объектов является механическое нарушение естественного состояния почвенно-

растительного покрова. 

Основное воздействие на почвенно-растительный покров происходит в период 

подготовительных работ, которые включают в себя расчистку участков под строительство 

линейного объекта. 

В период строительных работ источниками воздействия на земли являются транс-

портные средства, строительная техника и механизмы. При строительстве проектируе-

мых объектов наиболее сильное воздействие связано с нижеследующим: 

- земляными работами по подземной прокладке трубопроводов; 

- передвижением строительной техники и транспортных средств. 

Формы механического повреждения почвенно-растительного покрова обусловлены 

спецификой строящихся объектов и сводятся к следующему: 

- сведение древесной растительности в границах земельного отвода под проек-

тируемые объекты; 

- сведение напочвенной растительности на участках размещения высоконапорно-

го водовода; 

- проминка и частичное нарушение напочвенного покрова, уплотнение почв в по-

лосе проходки строительно-монтажной техники. 

Во время эксплуатации сооружений в нормальном режиме негативное воздействие 

на почвенно-растительный покров  будет незначительно, поскольку задействованные си-

стемы являются герметичными. Технические решения и мероприятия, предусмотренные 

проектной документацией, направлены на повышение надежности эксплуатации. 

7.3 Охрана земель от воздействия объекта 

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования 

ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. Рациональная организация 

производства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех техниче-

ских средств гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие 

на окружающую природную среду или свести их до минимума. 

Для исключения возможности негативного влияния в период строительства проек-

тируемых объектов на земельные ресурсы проектом предусмотрен ряд мероприятий: 

 проведение строительных работ в зимний период года; 

 сохранение границ, отведенных для выполнения строительно-монтажных работ; 
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 вырубка древесно-кустарниковой растительности производится бензомоторны-

ми пилами под уровень грунта. Корчевка пней должна производиться только на местах 

установки свай и рытья траншей; 

 слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах 

с последующей утилизацией и очисткой; 

 своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ  

 минимальный запас горюче-смазочных материалов на площадках хранится в 

бочках на специально отведенном оборудованном месте; 

 масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (боч-

ки и др.) и отправляются на регенерацию; 

 соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-

монтажных работ; 

 полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне ор-

ганизованных проездов. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружа-

ющей среды в период строительства объекта проектирования осуществляется руководи-

телями подрядных организаций. 

7.4 Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом без удаления мохо-растительного покрова на торфах. 

7.5 Рекультивация нарушенных земель после окончания 
строительства 

7.5.1 Общие сведения 

Направление рекультивации в зависимости от вида последующего использования 

принято в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 после окончания строительства - лесохозяй-

ственное, после ликвидации объекта – лесохозяйственное. 

Детально вопросы рекультивации рассмотрены в томе 8.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС2-01) настоящей проектной документации. 

Расчетно-технологические карты и технико-экономическое обоснование рекульти-

вации представлены в томе 8.2 «Рекультивация нарушенных земель»  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС2-01). 
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7.5.2 Технический этап рекультивации 

Работы технического этапа рекультивации должны быть завершены не позднее, 

чем через год после окончания строительства. Сроки проведения рекультивации прини-

маются с учетом сезонности производства работ. Выполнение комплекса земляных работ 

должно осуществляться поточно в соответствии с проектом производства работ, который 

разрабатывается подрядной строительной организацией. 

Технический этап рекультивации предусматривает уборку строительного мусора и 

засыпку ям и траншей на всей площади отвода, планировочные работы на землях, не за-

нятых болотами. 

7.5.3 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического эта-

па и направлен на восстановление плодородия нарушенных земель и растительного по-

крова на нарушенных участках. Биологический этап не осуществляется на участках, заня-

тых болотами, дорогами и водными объектами в соответствии с лесохозяйственным ре-

гламентом Уватского лесничества и письмом Департамента Лесного комплекса Тюменской 

области об информации по проведению рекультивации нарушенных земель № 1211-15 от 

26.03.2015 г. (приложение А том 8.2 (1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС2-01).  

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного 

слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвраще-

ние развития водной и ветровой эрозии на нарушенных землях. 

Возобновление плодородия осуществляется путем внесения органических и мине-

ральных удобрений, проведения необходимых мелиоративных мероприятий, посева тра-

восмесей. 

В состав работ по биологической рекультивации земель включены: 

- фрезерование (рыхление) рекультивируемых участков; 

- внесение минеральных удобрений; 

- посев травосмеси. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  

На этапе строительства источниками образования отходов являются участки про-

изводства строительных работ. 

Ответственность за обращение с отходами несет организация-подрядчик. Все от-

ходы на этапе строительства, в том числе и от автотранспорта, являются собственностью 

подрядных организаций. 

Перед началом работ подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Расчет количества отходов от спецтехники и автотранспорта в период строитель-

ства не производится, в связи с тем, что работы по строительству будут осуществляться 

в короткие сроки (период строительства составляет 4 месяца), а также ремонт, заправка 

топливом, мойка техники будут производиться на специально отведенных для этого ме-

стах, определенных собственником транспортных средств. 

В период рекультивации будут образовываться отходы упаковочного материала. 

Расчет количества отходов от спецтехники и автотранспорта во время рекультивации не 

производится, в связи с тем, что работы будут осуществляться в короткие сроки (период 

положительных температур). 

Эля наружного и внутреннего освещения в данной проектной документацией ис-

пользуются осветительные приборы со светодиодными лампами. 

Особенность обращения с отходами на этапе строительства состоит в следующем: 

- отсутствие длительного накопления отходов вследствие того, что вывоз в места 

утилизации будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 

- технологические процессы строительства базируются на принципе максимально-

го использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное 

количество отходов строительства; 

- ремонт строительной техники и автотранспорта, а также заправка топливом, бу-

дут производиться в специально отведенных для этих целей местах.  

На этапе эксплуатации отходы образуются от следующих проектируемых сооруже-

ний: 

площадка размещения подрядных организаций: 

- офис – 1 шт.; 

- вагон-дом на 8 человек -   3 шт.; 
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- блок НКУ 0,4 кВ-1шт; 

- КНС неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод -  1 шт.; 

- установка биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод. – 1шт.; 

- ДЭС 160 кВт– 1 шт.; 

- прожекторная мачта с молниеотводом– 1 шт.; 

- очистные сооружения дождевых сточных вод -1шт; 

посадочная площадка для вертолетов: 

- блок-бокс КПП. 

площадка складирования материалов и накопления отходов (установкой термиче-

ского уничтожения): 

- площадка накопления отходов (с ); 

- резервуар хранения дизельного топлива V=10 м³ 

- емкость аварийного слива дизельного топлива V=12,5 м³ 

- прожекторная мачта с молниеотводом. 

- установкой термического уничтожения отходов (производительность 40 кг/час) 

Особенность обращения с отходами на этапе эксплуатации состоит в следующем: 

- вывоз отходов с площадки накопления предусмотрен в холодное время года по 

автозимникам. 

- отходы на площадке хранятся раздельно по видам в зависимости от агрегатного 

состояния и класса опасности. 

- накопление отходов предусмотрено в инвентарных контейнерах или цистернах. 

- вспомогательная техника (вахтовый автомобиль, самосвал, погрузчик.) будет 

предоставляться по мере надобности линейно-эксплуатационной службой заказчика в 

исправном техническом состоянии, обслуживаться транспорт будет на существующих 

площадках заказчика, где предусмотрены ремонтные мастерские для этих целей. 

Расчет нормативов образования отходов при строительстве и эксплуатации проек-

тируемых сооружений представлен в приложении Х тома 8.1.2  

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02. 

8.1 Виды и классы опасности образующихся отходов 

Виды, классы опасности и места образования отходов представлены в табли-

це 8.1.  
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Таблица 8.1 - Классы опасности и места образования отходов 

Кл. 
опас-
ности 

Вид отхода 
Место образования 

Период 
строительства 

Период 
эксплуатации 

1 
ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминес-
центные, утратившие потребительские 
свойства 

- Блок-боксы 

3 
Отходы минеральных масел трансформа-
торных, не содержащих галогены 

- КТПН 

3 
Отходы шлама очистки емкостей и трубо-
проводов от нефти и нефтепродуктов 

- НКТ, емкость 

3 

фильтрующая загрузка из угля активиро-
ванного и нетканых полимерных материа-
лов, загрязненная нефтепродуктами (со-
держание нефтепродуктов менее 15%) 

- 
Очистные сооруже-
ния производствен-
но-дождевых стоков 

4 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Бытовки на участках произ-
водства строительных ра-

бот 
Вагон-дома, КПП 

4 
Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %) 

Участки производства 
строительных работ 

- 

4 
Обтирочный материал, загрязненный лако-
красочными материалами (в количестве 5% 
и более) 

Участки производства 
строительных работ 

- 

4 
Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

- 
Участки производ-

ства работ 

4 Шлак сварочный 
Участки производства 
строительных работ 

- 

4 
Отходы прочих теплоизоляционных мате-
риалов на основе минерального волокна 
незагрязненные 

Участки производства 
строительных работ 

- 

4 
Пищевые отходы кухонь и организаций об-
щественного питания несортированные 

- 
Блок-бокс приема 

пищи 

 
Остатки и огарки стальных сварочных элек-
тродов 

Участки производства 
строительных работ 

 

4 

Песчано-антрацитовая загрузка фильтров 
очистки речной воды отработанной при во-
доподготовке с применением синтетическо-
го флокулянта 

- 

Установка биологи-
ческой очистки хо-

зяйственно-
бытовых сточных 

вод 

4 
Мусор с защитных решеток дождевой (лив-
невой) канализации 

- 
Очистные сооруже-
ния производствен-
но-дождевых стоков 

4 

Боны полипропиленовые, отработанные 
при локализации и ликвидации разливов 
нефти или нефтепродуктов (содержание 
нефти и нефтепродуктов менее 15%) 

- 
Очистные сооруже-
ния производствен-
но-дождевых стоков 

5 
Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный 

- 
Очистные сооруже-
ния производствен-
но-дождевых стоков 

5 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесо-
разработок 

Участки производства ра-
бот по расчистке 

- 

5 Лом и отходы стальные несортированные 
Участки производства 
строительных работ 

- 

5 Отходы цемента в кусковой форме 
Участки производства 
строительных работ 

- 
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Кл. 
опас-
ности 

Вид отхода 
Место образования 

Период 
строительства 

Период 
эксплуатации 

5 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в 
кусковой форме 

Участки производства 
строительных работ 

- 

5 

Отходы мешков бумажных невлагопрочных 
(без битумной пропитки, прослойки и арми-
рованных слоев), утративших потребитель-
ские свойства, незагрязненных 

Период рекультивации по-
сле завершения строи-

тельства 
- 

5 
Мусор с защитных решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации практи-
чески неопасный 

- 

КНС неочищенных 
хозяйственно-

бытовых сточных 
вод 

5 

Осадок биологических очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод обезвоженный с применением 
флокулянтов практически неопасный 

- 

Установка биологи-
ческой очистки хо-

зяйственно-
бытовых сточных 

вод 
 

8.2 Основные требования к местам и способам временного хранения  
отдельных видов отходов 

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются раздельно в 

зависимости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного 

состояния. 

Срок накопления отходов на строительной площадке составляет не более 11 

месяцев. 

По мере накопления отходы передаются организациям, имеющим лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обез-

вреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на основе договоров. Органи-

зация определяется по результатам проведения конкурса на тендерной основе. 

ООО «РН-Уватнефтегаз» имеет лицензию серия 72 №00021 от 07.04.2016 г. на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (приложение Ц том 

1750615/0604Д-П-012.100.000-ООС1-02). 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объектов инфраструктуры на Немчинов-

ском месторождении, утилизация которых возможна путем сжигания, уничтожаются в ин-

синераторе. Приказ об утверждении заключения ГЭЭ № 481 от 01.08.2013 г  и  заключе-

ние ГЭЭ приведены в приложении   Ш  тома 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1.01). 

Блок термического уничтожения отходов базируется на технологии контролируе-

мого высокотемпературного сжигания отходов при температуре 850 - 950 ºС с дожигани-

ем отходящих газов при температуре 1100 – 1200 ºС и последующей их очисткой до уров-
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ня, определяемого допустимыми концентрациями согласно санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Блок термического обезвреживания отходов представляет собой совокупность 

оборудования, обеспечивающего загрузку и подачу отходов, их термическое обезврежи-

вание, очистку и удаление дымовых газов, выгрузку золы (в том числе летучей) и продук-

тов газоочистки. 

При сжигании отходов в инсинераторе происходит сокращение исходной массы 

отходов на 90-95 %, стопроцентное обеззараживание отходов от патогенных микроорга-

низмов и обезвреживание токсичных органических соединений, сухая очистка отходящих 

газов. 

Зольный остаток от сжигания отходов накапливается в контейнере с крышкой объ-

емом 1 м3 и далее вывозится на полигон ТКО и ПО Тямкинского месторождения для за-

хоронения имеющий положительные заключения (ГГЭ № 129-12/ЕГЭ-1815/04 от 

24.04.2012 г и ГЭЭ №440 от 08.08.2011г.). Класс опасности образующегося зольного 

остатка – 4 (в соответствии с приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. №511).  

В районе размещения проектируемого объекта на основании соответствующих 

лицензии осуществляют деятельность следующие организации:  

- ООО «АККУМУЛЯТОРТОРГ» на основании лицензии на осуществление заго-

товки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, 72 

ЧЦЛ № 6060 от 15.02.2016 г. (приложение Щ, том  

1750615/0334Д-П-029.000.000-ООС1-02). 

- ООО «АВТОПРОО» на основании лицензии 072№ 00166 от 30.12.2015 г. на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию размещению отходов I –IV классов опасности (приложение Э, том 

1750615/0334Д-П-029.000.000-ООС1-02). 

- Полигон ТБО, номер ОРО 72-00057-З-00272-310315, номер приказа о вклю-

чении объекта в ГРОРО: № 272 от 31.03.2015, Тюменская область, с. Дымковское. 

 

8.3 Основные требования к местам и способам временного 
накопления отдельных видов отходов 

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются раздельно в 

зависимости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного 

состояния. 

Срок накопления отходов на строительной площадке составляет не более 11 

месяцев. 
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По мере накопления отходы передаются организациям, имеющим лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на основе договоров. 

Организация определяется по результатам проведения конкурса на тендерной осно-

ве. 

ООО «РН-Уватнефтегаз» имеет лицензию серия 72 №00021 от 07.04.2016 г. на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (приложение Ц том 

1750615/0604Д-П-012.100.000-ООС1-02). 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объектов инфраструктуры на Немчинов-

ском месторождении, утилизация которых возможна путем сжигания, уничтожаются в ин-

синераторе. Приказ об утверждении заключения ГЭЭ № 481 от 01.08.2013 г  и  заключе-

ние ГЭЭ приведены в приложении   Ш  тома 8.1.2  

(1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1.01). 

Блок термического уничтожения отходов базируется на технологии контролируе-

мого высокотемпературного сжигания отходов при температуре 850 - 950 ºС с дожигани-

ем отходящих газов при температуре 1100 – 1200 ºС и последующей их очисткой до уров-

ня, определяемого допустимыми концентрациями согласно санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Блок термического обезвреживания отходов представляет собой совокупность 

оборудования, обеспечивающего загрузку и подачу отходов, их термическое обезврежи-

вание, очистку и удаление дымовых газов, выгрузку золы (в том числе летучей) и продук-

тов газоочистки. 

При сжигании отходов в инсинераторе происходит сокращение исходной массы 

отходов на 90-95 %, стопроцентное обеззараживание отходов от патогенных микроорга-

низмов и обезвреживание токсичных органических соединений, сухая очистка отходящих 

газов. 

Зольный остаток от сжигания отходов накапливается в контейнере с крышкой объ-

емом 1 м3 и далее вывозится на полигон ТКО и ПО Тямкинского месторождения для за-

хоронения имеющий положительные заключения (ГГЭ № 129-12/ЕГЭ-1815/04 от 

24.04.2012 г и ГЭЭ №440 от 08.08.2011г.). Класс опасности образующегося зольного 

остатка – 4 (в соответствии с приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. №511).  

В районе размещения проектируемого объекта на основании соответствующих 

лицензии осуществляют деятельность следующие организации:  

- ООО «АККУМУЛЯТОРТОРГ» на основании лицензии на осуществление заго-

товки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, 72 



Д
ок
ум

ен
т

 р
аз
р
аб
от

ан
 О
О
О

 «
Н
К

 «
Р
ос
не
ф
т
ь»

 -
  Н

Т
Ц

»
. 

И
нф

ор
м
ац
и
я,

 с
од
ер
ж
ащ

ая
ся

 в
 д
ок
ум

ен
т
е,

 м
о
ж
ет

 б
ы
т
ь 

ра
ск
ры

т
а 
ил
и 
пе
ре
да
на

 т
ре
т
ьи
м

 л
иц
а
м

 т
ол
ьк
о 

по
 с
ог
л
аш

е
ни
ю

 м
еж

ду
 Р
аз
ра
б
от

чи
ко
м

 и
 З
ак
аз
чи
ко
м

 

72

 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

97
03

/П
 

      

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-01 
Лист

      
68 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ЧЦЛ № 6060 от 15.02.2016 г. (приложение С, том 1750615/0334Д-П-029.000.000-

ООС1-02). 

- ООО «АВТОПРОО» на основании лицензии 072№ 00166 от 30.12.2015 г. на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию размещению отходов I –IV классов опасности (приложение У, том 

1750615/0334Д-П-029.000.000-ООС1-02). 

- Полигон ТБО, номер ОРО 72-00057-З-00272-310315, номер приказа о вклю-

чении объекта в ГРОРО: № 272 от 31.03.2015, Тюменская область, с. Дымковское. 

8.3.1 Отходы 1 класса опасности 

Отходы ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентные, утратившие потреби-

тельские свойства накапливаются в специальном контейнере с плотно закрывающейся 

крышкой, промаркированном «Для ртутных ламп». 

8.3.2 Отходы 3 класса опасности 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов накаплива-

ется в металлическом контейнере объемом 10 м3. Жидкие нефтесодержащие отходы 

накапливаются в автоцистерне объемом 10 м3. 

8.3.3 Отходы 4 класса опасности 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный) хранится в специальных металлических контейнерах, установлен-

ных на асфальтированной площадке или площадке из бетонных дорожных плит, ограж-

денной с трех сторон. Контейнеры промаркированы – «Для мусора».  

Не допускается: 

- поступление в контейнеры для ТКО отходов, не разрешенных к приему на поли-

гоны ТКО, в особенности отходов 1 и 2 класса опасности; 

- использование ТКО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.п.; 

- сжигание ТКО на стройплощадке, в особенности около мест постоянного пребы-

вания обслуживающего персонала или вблизи жилых помещений; 

- переполнение контейнеров (обеспечение своевременного вывоза ТКО). 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5 %) образуется при проведении покрасочных работ. Тара из-под ЛКМ накап-

ливается  в закрытых складских помещениях, вдали от источников воспламенения и го-

рючих материалов. 
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Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 

5% и менее), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) накапливается в закрытом металлическом 

контейнере объемом 1,5 м3 на удалении от источников возгорания и горючих материа-

лов. Ящики промаркированы «Для ветоши». 

Шлак сварочный собирается и накапливается в промаркированном металлическом 

ящике, контейнере. 

Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна 

незагрязненные накапливаются в бумажных или полиэтиленовых мешках. 

Фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных материа-

лов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), песчано-

антрацитовая загрузка фильтров очистки речной воды отработанной при водоподготовке 

с применением синтетического флокулянта накапливается в промаркированных водоне-

проницаемых мешках или контейнерах (емкостях). 

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации накапливается в за-

крытых контейнерах, водонепроницаемых мешках. 

Боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов 

нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) накапли-

вается в закрытых контейнерах, водонепроницаемых мешках. 

8.3.4 Отходы 5 класса опасности 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации прак-

тически неопасный, накапливается в закрытых контейнерах, мешках. 

 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный, 

Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточ-

ных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный накаплива-

ется в емкостях (контейнерах) или водонепроницаемых мешках. 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные и му-

сор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногаба-

ритный), накапливаются в пластиковом контейнере с крышкой объемом 0,75 м3. 

Лом и отходы, стальные несортированные накапливаются под навесом, на пло-

щадке из бетонных дорожных плит, обеспеченной подъездными путями.  

Отходы цемента в кусковой форме, лом бетонных изделий, отходы бетона в куско-

вой форме накапливаются  на площадке с покрытием (железобетонные дорожные плиты), 

обеспеченной подъездными путями. 
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Остатки и огарки стальных сварочных электродов собираются в контейнеры или 

металлические ящики, промаркированные «Для металлолома» и накапливаются  на пло-

щадке вместе с отходами металлолома на площадке с покрытием (железобетонные до-

рожные плиты), обеспеченной подъездными путями.  

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок накапливаются  на площадке, 

обеспеченной подъездными путями или на вырубках (верхние части холмов и увалов). 

8.4 Мероприятия по обращению с отходами 

Для снижения техногенных воздействий при строительстве и эксплуатации соору-

жений на окружающую природную среду предлагается комплекс организационно-

технических мероприятий по уменьшению количества производственно-бытовых отходов: 

  при строительстве используются технологические процессы, базирующиеся на 

принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что 

обеспечивает образование минимальных количеств отходов; 

  оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, переработки и утилизации 

отходов; 

  рабочий персонал обучен сбору, сортировке, обработке и хранению отходов, во 

избежание перемешивания опасных веществ с другими видами отходов, усложняющих 

утилизацию; 

  организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных плате-

жей за размещение отходов; 

  все виды отходов складируются и вывозятся в специально отведенные места, 

согласованные с местными органами охраны природы и Роспотребнадзора. 

Характеристика и движение отходов в период строительства, рекультивации и эксплуа-

тации приведены в таблицах 8.2, 8.3, 8.4 соответственно. 
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Таблица 8.2 – Характеристика и движение отходов в период строительства 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 с
тр
ои
те
л
ьс
тв
а 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

73310001724 4 4 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 
волокна) и 
изделий 

Мусорный контейнер 
на площадке с покры-

тием 
2,987 

0,075 (3 
дня) / 
0,25 

(1 день) 

Сбор, транс-
портирование, 
обезврежива-

ние 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 

тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасоч-
ными материалами (содер-
жание менее 5%) 

46811202514 4 4 
Изделие из 
одного 

материала 

Под навесом на пло-
щадке с покрытием 

(железобетонные до-
рожные плиты), 

обеспеченной подъ-
ездными путями 

0,146 0,146 

Сбор, транс-
портирова-
ние, утилиза-

ция 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. ООО 
«Аккумуля-

торторг»  лицен-
зия 0702 №00219 
от 03.03.2016 г. 

обтирочный материал, за-
грязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве 
5% и менее) 

89211002604 4 -* 
Изделия из 
волокон 

Металлический кон-
тейнер с закрываю-
щейся крышкой 

0,063 0,063 

Сбор, транс-
портирование, 
обезврежива-

ние 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 



 

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» -  НТЦ». 
Информация, содержащаяся в документе, может быть 
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глашению между Разработчиком и Заказчиком 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

9703/П   

И
зм

. 
К
о
л

.уч. 
Л
ист 

д
ок

П
о
д
п. 

Д
ата 

1750616/0026
Д

-П
-016.000.000-О

О
С

1-01 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

72 

Л
и
ст 

Ф
орм

ат А
4 76 

 
  

 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 с
тр
ои
те
л
ьс
тв
а 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

шлак сварочный 91910002204 4 4 Твердое 

Закрытый металли-
ческий ящик под 

навесом на площадке 
с покрытием 

0,012 0,012 
Сбор, транс-
портирование, 
размещение 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 
Полигон ТБО, 

ГРОРО: № 272 от 
31.03.2015 

отходы прочих теплоизоля-
ционных материалов на ос-
нове минерального волокна 
незагрязненные 

45711901204 4 4 
Изделие из 
одного 
материала 

В бумажных или по-
лиэтиленовых меш-

ках 
0,187 0,187 

Сбор, транс-
портирование, 
размещение 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 
30.12.2015 г.,  
Полигон ТБО, 

ГРОРО: № 272 от 
31.03.2015 

остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

91910001205 5 4 Твердое 
Контейнер на ас-
фальтированной 

площадке 

0,017 0,017 

Сбор, транс-
портирова-
ние, утилиза-

ция 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. ООО 
«Аккумуля-

торторг»  лицен-
зия 0702 №00219 
от 03.03.2016 г. 
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Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 с
тр
ои
те
л
ьс
тв
а 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

отходы сучьев, ветвей, вер-
шинок от лесоразработок 

15211001215 5 4 
Кусковая 
форма 

Вырубки (верхние 
части холмов и ува-
лов) или на площадке 
обеспеченной подъ-
ездными путями 

97,319 97,319 Утилизация 
На собственные 
нужды при устрой-
стве автозимников 

лом и отходы стальные не-
сортированные 

46120099205 5 4 Твердое 

Под навесом на пло-
щадке с покрытием 

(железобетонные до-
рожные плиты), 

обеспеченной подъ-
ездными путями 

7,903 7,903 

Сбор, транс-
портирова-
ние, утилиза-

ция 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. ООО 
«Аккумуля-

торторг»  лицен-
зия 0702 №00219 
от 03.03.2016 г. 

Отходы цемента в кусковой 
форме 

82210101 21 5 5 4 
Кусковая 
форма 

На площадке с по-
крытием (железобе-
тонные дорожные 

плиты), обеспеченной 
подъездными путями

17,843 17,843 Сбор, транс-
портирование 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г., По-
лигон ТБО, ГРО-
РО: № 272 от 

31.03.2015 
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Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 с
тр
ои
те
л
ьс
тв
а 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

Лом бетонных изделий, от-
ходы бетона в кусковой 
форме 

8 222010121 5 5 4 
Кусковая 
форма 

На площадке с по-
крытием (железобе-
тонные дорожные 

плиты), обеспеченной 
подъездными путями

21,622 21,622 Сбор, транс-
портирование 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 
Полигон ТБО, 

ГРОРО: № 272 от 
31.03.2015 

Итого:      
148,099    

4 класса опасности      3,395    

5 класса опасности      
144,704    

Примечание: * - Правила СП 2.1.7.1386-03 на данный вид отхода не распространяется. 
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Таблица 8.3 – Характеристика и движение отходов в период рекультивации 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

  р
ек
ул
ьт
ив
ац
и
и

 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

Мешки бумажные не влаго-
прочные (без битумной про-
питки, прослойки и армиро-
ванных слоев), утратившие 
потребительские свойства, 
незагрязненные 

40518101605 5 4 
Изделия из 
волокон 

Мусорный контейнер 
площадке с покрыти-
ем (плиты железобе-
тонные) 

0,007 0,007 

Сбор, транс-
портирова-
ние, обезвре-

живание 

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 

Итого:      
0,007    

5 класса опасности      
0,007    

 
  



 

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» -  НТЦ». 
Информация, содержащаяся в документе, может быть 
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Таблица 8.4 – Характеристика и движение отходов в период эксплуатации 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 э
кс
пл
уа
та
ц
и
и 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

ламп ртутных, ртутно-
кварцевых, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4711010152 1 1 1 

Изделие, по-
терявшее по-
требитель-
ские свойства

Специальный кон-
тейнер с закрываю-
щейся крышкой 

0,001 0,001 Сбор, транс-
портирование

ООО «АВТО-
ПРОО» лицензия  
072№ 00166 от 

30.12.2015 г. 
Шлам очистки емкостей и тру-
бопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

91120002393 3 - 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер 

5,809 5,809 обезврежи-
вание 

Полигон ТБО и ПО 
Тямкинского мр 

Обтирочный материал, за-
грязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродук-
тов менее 15 %) 

9192040260 4 4 -* 
Изделия из 
волокон 

Закрытый металли-
ческий контейнер на 
удалении от источни-
ков возгорания и го-
рючих материалов 

0,365 0,365 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

Фильтрующая загрузка из угля 
активированного и нетканых 
полимерных материалов, за-
грязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

7331000172 4 4 -* 

Смесь твердых 
материалов 
(включая во-
локна) и изде-
лий , изделия 
из волокон 

Закрытый металли-
ческий контейнер на 
удалении от источни-
ков возгорания и го-
рючих материалов 

0,033 0,033 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 
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Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 э
кс
пл
уа
та
ц
и
и 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций не-
сортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7331000172 4 4 4 

Смесь твер-
дых материа-
лов (включая 
волокна) и 
изделий 

Мусорный контейнер 
площадке с покрыти-
ем (плиты железобе-
тонные) 

0,92 

0,003 
т/день, 
0,009 
т/3дня 

обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

Песчано-антрацитовая загруз-
ка фильтров очистки речной 
воды отработанной при водо-
подготовке с применением 
синтетического флокулянта 

7102101349 4 4 4 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер 

0,003 0,003 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

мусор с защитных решеток 
дождевой (ливневой) канали-
зации 

7210000171 4 4 4 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер, 
емкость 

0,023 0,023 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 
Боны полипропиленовые, от-
работанные при локализации 
и ликвидации разливов нефти 
или нефтепродуктов (содер-
жание нефти и нефтепродук-
тов менее 15%) 

931 21112514 4 -* 

Изделие, по-
терявшее по-
требитель-
ские свойства

Закрытый металли-
ческий контейнер 

0,032 0,032 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 
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Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 

К
л
ас
с 
оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
6-

03
 

Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 э
кс
пл
уа
та
ц
и
и 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

Пищевые отходы кухонь и орга-
низаций общественного пита-
ния несортированные 

73610001305 5 4 

Смесь твердых
материалов 
(включая во-
локна) и изде-
лий 

Мусорный контейнер 
площадке с покрытием 
(плиты железобетон-

ные) 

0,548 

0,002, 
т/день; 
0,005 
т/3дня 

обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

Мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и сме-
шанной канализации практи-
чески неопасный 

7221010271 5 5 4 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер, 
емкость 

0,016 0,016 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канали-
зации малоопасный 

7211000239 5 5 4 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер, 
емкость 

2,090 2,090 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 
Осадок биологических очист-
ных сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточ-
ных вод обезвоженный с при-
менением флокулянтов прак-
тически неопасный 

7222311133 5 5 4 
Прочие дис-
персные си-
стемы 

Закрытый металли-
ческий контейнер, 
емкость 

0,405 0,405 обезврежи-
вание 

Блок термического 
уничтожения от-

ходов 

Итого:      10,245    

1 класса опасности      
0,001    

3 класса опасности      
5,809    
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Наименование 
отхода 

Код по ФККО

К
л
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и 

К
л
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с 
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ас
но
ст
и 
по

 
С
П

 2
.1

.7
.1

38
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Агрегатное 
состояние 

Место временного 
складирования отхо-
дов (тара, склад, пло-

щадки) 

Н
ор
м
ат
ив

 о
б
ра
зо
ва
ни
я,

  
т/

 п
ер
и
од

 э
кс
пл
уа
та
ц
и
и 

Л
и
м
ит

 р
аз
м
ещ

ен
и
я,

  
т 

Порядок об-
ращения с от-

ходом 

Кому  
передать 

4 класса опасности      
1,376    

5 класса опасности      
3,059    

Примечание: * - Правила СП 2.1.7.1386-03 на данный вид отхода не распространяется. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

Строительство и эксплуатация производственных объектов, как правило, всегда 

приводит к нарушению условий существования и развития растительного и животного 

мира. Механические нарушения и непосредственное уничтожение растительного покрова 

в пределах полосы отвода составляют основную долю всех видов воздействий при про-

изводстве строительных работ. Выделения в атмосферу загрязняющих веществ от ма-

шин и механизмов могут приводить к нарушениям биохимических и физиологических 

процессов у растений. Растительный покров выступает в качестве площадного барьера 

при поступлении загрязняющих веществ в виде газов или с осадками, механически за-

держивая и ассимилируя часть техногенного потока. Косвенное воздействие атмосфер-

ных загрязнителей на растительность будет проявляться через почву, являющуюся ак-

тивным биохимическим барьером на пути продуктов загрязнения. 

Перед началом работ по строительству проектируемых объектов в полосе отвода 

производится рубка деревьев с обрубкой, сбором и вывозом сучьев, древесины и пору-

бочных остатков. Площадь рубки леса составит  485,13 га. 

Отношения между заказчиком и землепользователями будут оформлены лесору-

бочными билетами. 

Для предотвращения и уменьшения негативного  влияния на  растительный и жи-

вотный мир в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов разработан 

ряд мероприятий, приведенный ниже. 

9.1  Период строительства 

9.1.1 Мероприятия по охране растительного мира 

С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-

растительный покров в период строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

- максимально возможное сокращение площади отвода земель на период строи-

тельства; 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 

- полный запрет на передвижение автотранспортных средств вне дорог и площади 

отвода земель под строительство; 

- предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды; 

- осуществление слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных 

местах с последующей утилизацией или очисткой;  

- рациональное использование земель при складировании строительных отходов; 
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- своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ; 

- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-

монтажных  работ. 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов уменьша-

ют отрицательное воздействие на окружающую природную среду. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружа-

ющей среды в период строительства объекта проектирования осуществляется руководи-

телями подрядных организаций. 

9.1.2 Мероприятия по охране животного мира 

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуа-

тации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

необходимо выполнение следующих мероприятий:  

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, 

а также собак; 

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения ги-

бели животных; 

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их 

в другие пригодные местообитания; 

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода 

до минимума; 

- максимальное снижение шумовой нагрузки; 

- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории; 

- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бы-

товых и строительных отходов;  

- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных; 

- по завершению работ проведение уборки строительного мусора. 

9.2 Период эксплуатации 

В целях снижения воздействия на животный и растительный мир в период эксплу-

атации настоящим проектом предусмотрен комплекс технологических, технических и ор-

ганизационных мероприятий, направленный, в первую очередь, на повышение эксплуа-
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тационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых 

объектов: 

- размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, с учетом 

наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир; 

-- использование комплекса технических средств для обеспечения пожарной без-

опасности объекта и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации; 

- запрещение нелицензированной охоты на территории месторождения; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- ограждение проектируемых площадок. 

В соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 

опоры и изоляторы ВЛ оснащаются специальными устройствами, препятствующими 

устройству гнездовий и не допускающими прикосновения птиц к токонесущим частям - 

ПЗУ-4/13 или аналогичными. 

Прокладка проектируемого трубопровода осуществляется подземно, следователь-

но, данные объекты не окажут воздействия на пути миграции объектов животного мира. 

9.3 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации 

В результате инженерно-экологического обследования территории проектирова-

ния, виды животных и растений, занесённые в Красную книгу РФ и Красную книгу Тюмен-

ской области, встречены не были, однако территория проектируемого объекта входит в 

ареал возможной встречи охраняемых видов растений и животных. Участок расположе-

ния проектируемых объектов приурочен к зоне, где постоянно действует фактор беспо-

койства, исключающий присутствие видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и в 

Красную книгу Тюменской области 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на объекты растительного и 

животного мира и среду их обитания, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 

и Красные книги субъектов Российской Федерации аналогичны мероприятиям, перечис-

ленным выше в данном разделе. Заключаются они в первую очередь в охране мест оби-

тания редких и исчезающих видов животных и  мест произрастания растений: 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РАЙОНА  

10.1 Решения, направленные на исключение разгерметизации  

оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных 

веществ 

Проектом предусмотрены технические решения, предотвращающие аварийные си-

туации, которые могут возникнуть как в результате нарушения технологических режимов, 

так и из-за скрытых дефектов оборудования, приборов. 

Блок термического уничтожения отходов оснащен приборами КИП и средствами 

автоматизации, позволяющими контролировать технологические параметры, а также 

управлять ТПТОО автоматически или в ручном режиме с пульта управления.  

Средства автоматизации обеспечивают защиту оборудования посредством блоки-

ровок при отклонении некоторых технологических параметров от регламентированных 

значений, вследствие чего могут возникнуть отказы или преждевременный износ обору-

дования. 

Топливная емкость для хранения дизельного топлива оборудована датчиками 

уровня. 

Заливка топлива в емкость автоматизирована: по показателям датчика открывает-

ся/закрывается автоматический клапан, установленный на трубопроводе заливки топли-

ва. В случае превышения уровня в емкости и срабатывания датчика на пульте управле-

ния срабатывает предупредительная сигнализация, при этом оператор должен закрыть 

шаровый кран, установленный на трубопроводе заливки топлива перед емкостью. 

Топливная емкость установлена в отсеке блока термического уничтожения отходов 

с естественной вентиляцией через наружную вентиляционную решетку в верхней части 

отсека. Емкость герметичного исполнения, оборудована дыхательным клапаном. Клапан 

установлен на дыхательном патрубке, выведенном на улицу и расположенным выше 

кровли контейнера. 

При эксплуатации топливной системы комплекса оператор обязан: 

 постоянно следить за исправностью и герметичностью топливной системы; 

 своевременно заменять фильтрующие элементы; 

 следить за уровнем топлива в емкости и своевременно его пополнять. 

Топливная система ДЭС 160 кВт оборудована топливным баком с заливной горло-

виной и четырьмя датчиками уровня. Подкачка топлива в расходный топливный бак из 

внешней емкости (автоцистерны) производится при помощи ручного насоса. Обратный 



Д
ок
ум

ен
т

 р
аз
р
аб
от

ан
 О
О
О

 «
Н
К

 «
Р
ос
не
ф
т
ь»

 -
  Н

Т
Ц

»
. 

И
нф

ор
м
ац
и
я,

 с
од
ер
ж
ащ

ая
ся

 в
 д
ок
ум

ен
т
е,

 м
о
ж
ет

 б
ы
т
ь 

ра
ск
ры

т
а 
ил
и 
пе
ре
да
на

 т
ре
т
ьи
м

 л
иц
а
м

 т
ол
ьк
о 

по
 с
ог
л
аш

е
ни
ю

 м
еж

ду
 Р
аз
ра
б
от

чи
ко
м

 и
 З
ак
аз
чи
ко
м

 

88

 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л

. 

97
03

/П
 
клапан, установленный на подающем трубопроводе, препятствует самопроизвольному 

опорожнению бака. 

Топливный бак ДЭС 160 кВт оборудован трубопроводом аварийного слива топлива 

за пределы блок-контейнера. Трубопровод перелива топлива, объединен с трубопрово-

дом аварийного слива. 

Резервуар хранения дизельного топлива оборудован датчиками уровня, обратным 

клапаном, установленным на подающем трубопроводе, трубопроводом аварийного слива 

в дренажную емкость. 

Резервуар оборудован непримерзающим дыхательным клапаном. 

Дренажная емкость оборудована непримерзающим дыхательным клапаном, сов-

мещенным с огнепреградителем. 

Все оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите технологического оборудования 

от наружной (атмосферной и почвенной) и внутренней коррозии: 

 подземная емкость аварийного слива дизельного топлива оснащена внутренним 

и наружным антикоррозионным покрытием. 

10.1.1 Решения, направленные на предупреждение развития аварии и  
локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

Генплан выполнен с учетом требований санитарных и противопожарных норм и 

правил. Расстояния между сооружениями на объекте приняты в соответствии с действу-

ющими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоро-

вья людей эксплуатацию объекта. 

По периметру площадки накопления отходов для исключения загрязнения окру-

жающей среды, предусмотрено устройство обвалования (высота обвалования – 1 м, ши-

рина полочки – 0,50 м). Для переезда через обвалование на площадке устраивается пан-

дус с покрытием из железобетонных плит ПДН-АV,55.По верху пандуса конструкцией 

учтена горизонтальная площадка длиной 6 м. 

Для обеспечения подъезда к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники, осуществления погрузочно-разгрузочных работ на площадке запроек-

тированы внутриплощадочные проезды. 

Проектом учтена возможность возникновения аварийных ситуаций при эксплуата-

ции сооружений проектируемого объекта. Мероприятия по локализации разлива направ-

лены на исключение распространения разлива по конкретным направлениям. 

Комплекс для термического уничтожения отходов расположен в контейнерном мо-

дуле, представляющий собой металлокаркас, с усилениями в местах установки оборудо-
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вания. Топливная емкость для хранения дизельного топлива, выполненная из металла, 

устанавливается в отсеке блок-контейнера, отделенного от основного помещения стен-

ками из листа толщиной 6 мм, что предотвращает разлив дизельного топлива за пределы 

модуля. 

При появлении течей в топливной системе оператор должен немедленно остано-

вить работу Блока, устранить неисправность и убрать пролив. 

Дизельная электростанция ДЭС 160 кВт расположена в блок-боксе заводской го-

товности.  

На трубопроводе подачи топлива в ДЭС 160 кВт от топливозаправочных средств 

установлены задвижки клиновые фланцевого исполнения с электроприводом во взрыво-

защищенном исполнении с классом герметичности «А» по ГОСТ Р 54808. 

Для отвода воздуха и паров топлива за пределы блок-бокса установлен трубопро-

вод вентиляции топливного бака, оборудованный огнепреградительным клапаном. 

Резервуар хранения дизельного топлива оборудован огнепреградителем.. 

Дренаж от резервуара хранения дизельного топлива, а также аварийное опорож-

нение осуществляется в дренажную емкость. 

Дренажная емкость оборудована непримерзающим дыхательным клапаном, сов-

мещенным с огнепреградителем. 
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11 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕХ 
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

11.1 Задачи и объекты мониторинга 

Основными задачами экологического мониторинга являются: 

- своевременное выявление изменений состояния природной среды под воздей-

ствием промышленной деятельности на основе наблюдений; 

- оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз её возможных изме-

нений, сравнение фактических и прогнозируемых воздействий на природные объекты; 

- изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению природ-

ной среды, причинению ущерба флоре и фауне; 

- контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов образования раз-

личных отходов; 

- проверка эффективности конструктивных решений и природоохранных меропри-

ятий на основе получаемых результатов мониторинга; 

- контроль соблюдения требований законодательных актов, нормативных и ин-

структивных документов, предъявляемых к состоянию природных объектов; 

- выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий нега-

тивных процессов в природной среде под воздействием производственной деятельности. 

Мониторинг окружающей среды должен осуществляться с начала геологического 

изучения и разведки лицензионного участка и проводиться в дальнейшем при разработке 

месторождения на всех этапах освоения, обустройства и эксплуатации.  

11.2 Мониторинг состояния воздушного бассейна 

Контроль состояния атмосферного воздуха регламентируется ст. 25 Федерального 

закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Контролируются основные показатели  с учетом требований Постановления Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 г. № 485-

п, с учетом ГОСТ 17.4.2.01-81:  

- оксид углерода (СО),  

- диоксид серы (SO2),  

- оксид азота (NO),  

- диоксид азота (NO2),  

- взвешенные вещества,  

- сажа,  
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- содержание углеводородов (метана), 

Опробование атмосферного воздуха проводится 2 раза в год в летне-осенний пе-

риод (июль, октябрь). Анализ проб атмосферного воздуха проводят по методикам, вне-

сенным в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

11.3 Мониторинг снежного покрова 

Помимо непосредственных измерений концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе существуют косвенные способы оценки загрязнения атмосферы пу-

тем сбора и анализа атмосферных осадков (снега). 

Методические рекомендации по технике сбора и анализа таких проб подробно из-

ложены в РД 52.04.186-89. Пункты мониторинга снежного покрова устанавливаются с  

учетом преобладающего направления ветра в холодный период года и не меняются в за-

висимости от направления ветра в момент отбора проб. 

В пунктах наблюдения за загрязнением снежного покрова перечень показателей 

определяется с учетом требований Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 г. № 485-п, с учетом ГОСТ 17.4.2.01-81: 

pH; ионы аммония; нитраты; сульфаты; хлориды; углеводороды (нефть и 

нефтепродукты); фенол (в пересчете на фенол); железо общее; свинец; цинк; марганец; 

никель; хром (VI валентный); бенз(а)пирен; ртуть; медь. 

Опробование снежного покрова выполняется ежегодно. Отбор проб снега 

производится в конце зимнего периода перед началом снеготаяния, то есть в период 

максимального накопления влагозапаса в снеге (в марте). Используемые при контроле 

снежного покрова технические средства подлежат поверке в установленном порядке. 

Для проведения химических анализов используют методики, допущенные к приме-

нению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 

либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анали-

за. 

11.4 Мониторинг почвенного покрова 

Целью проведения почвенного мониторинга является отслеживание и оценка воз-

можных изменений состояния почв под воздействием проектируемых сооружений на эта-

пах строительства и эксплуатации, а так же разработка мероприятий, снижающих это 

воздействие, включая рекомендации по рекультивации нарушенных земель. 

Организация контрольных пунктов мониторинга почв регламентирована в зонах 

воздействия промышленных площадок с учетом направлений переноса загрязняющих 

веществ, а также на участках почв, не подверженных техногенному влиянию на 
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аналогичных типах почв, что и контрольные. Расположение контрольных пунктов 

мониторинга почв в зонах воздействия промышленных площадок установлено с учетом 

расположения источников загрязнения на рельефе, а также геохимической и 

гидрологической обстановки  - по направлению поверхностного стока. 

В случае возникновения аварийной ситуации (разливы нефти и нефтепродуктов, 

разливы пластовых вод, буровых растворов, химических реагентов, выбросы нефти и 

газа через факельные устройства, фонтанирование скважины и др.) отбор проб почв 

производится по профилю, располагающемуся в направлении движения поверхностного 

стока от места разлива до места промежуточной или конечной аккумуляции. 

Минимальное количество пунктов контроля на профиле  - 3. Первый пункт контроля 

располагается в месте обнаружения загрязнения, второй ниже по стоку поверхностных и 

грунтовых вод от места розлива на расстоянии 50 м, последний – в месте аккумуляции. 

Перечень показателей для оценки качественного состояния почв составлен с 

учетом требований Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 декабря 2011 г. № 485-п, с учетом ГОСТ 17.4.2.01-81, необходимо 

определять следующие показатели: pH солевой вытяжки; органическое вещество; 

обменный аммоний; нитраты; фосфаты; сульфаты; хлориды; углеводороды (нефть и 

нефтепродукты); бенз(а)пирен; железо общее; свинец; цинк; марганец; хром (VI 

валентный); медь; никель; токсичность острая. 

Методами мониторинга почв являются инструментальный и визуальный контроль 

(осмотр) площадок возможного загрязнения. Инструментальный контроль (отбор проб 

почв) проводится осенью (сентябрь) в период относительного покоя биоты. Визуальный 

осмотр площадок на предмет загрязнения почв нефтепродуктами осуществляется после 

окончания работ, связанных с возможными проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов 

на почву, в теплый период года. 

При проведении контроля за загрязнением почв следует учитывать требования к 

методам отбора и подготовки проб ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; «Методических 

рекомендаций по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. 

Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95). 

11.5 Мониторинг поверхностных вод и донных отложений 

Количество и расположение пунктов наблюдений за качеством поверхностных вод 

и донных отложений должны обеспечивать получение информации, необходимой для 

характеристики состояния водной среды на участках проектирования и характеристике 

трансграничного переноса загрязнений. Пробы донных отложений необходимо отбирать 

во всех местах отбора проб воды (РД 52.24.354-94). 
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Перечень контролируемых показателей в воде водотоков и водоемов 

устанавливается с учетом требований постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 г. № 485-п «Положения об организации 

локального экологического мониторинга в границах лицензионных участков на право 

пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

В перечень наблюдаемых показателей за состоянием поверхностных вод входят: 

pH; взвешенные вещества; хлориды; сульфаты; нитраты; нитриты; жесткость; ионы 

аммония; фосфаты; БПКп,; АПАВ; фенолы (в пересчете на фенол); углеводороды (нефть 

и нефтепродукты); железо общее; медь; марганец; свинец; цинк; никель; ртуть; кадмий; 

хром (VI валентный); сухой остаток; токсичность хроническая; цветность; расход воды 

(ориентировочно); скорость течения. 

В перечень наблюдаемых показателей за состоянием донных отложений водных 

объектов входит: рН водной вытяжки; углеводороды (нефть и нефтепродукты); 

органическое вещество; сульфаты; хлориды; фенолы; железо общее; кадмий; свинец; 

медь; цинк; марганец; никель; ртуть в валовой форме; хром (VI валентный); токсичность 

острая. 

Наблюдения за качеством поверхностных вод осуществляется в следующие фазы 

водного режима:  

- весенне-летнее половодье - июль; 

- летне-осеннюю  межень - октябрь; 

донных отложений – в летне-осеннюю межень. 

Методы отбора, транспортирование, подготовка к хранению, хранение и приемка 

проб воды в лаборатории для определения ее состава и свойств должны учитывать 

требования ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 24902-81. 

Отбор проб донных отложений должен производиться в соответствии с  

ГОСТ 17.1.5.01-80. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ 

12.1 Плата за загрязнение природной среды 

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ и за размещение отходов в 

пределах установленных лимитов определены согласно Постановлению Правительства 

РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух за-

грязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняю-

щих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через центра-

лизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» 

и согласно Постановлению Правительства РФ от 01.07.2005 г № 410 «О внесении изме-

нений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

12.06.2003 г. № 344».  

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду (К1) установ-

ленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 

2016 году с коэффициентом соответственно 2,56 и 2,07 (в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219 «О коэффициентах к нормативам платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объ-

екты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 

производства и потребления»). 

12.1.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ, 
выделяющихся в атмосферный воздух  

Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в период 

строительства представлены в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 - Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в  
период строительства 

Вещество 
Мi т/год 

Норматив, 
руб./т 

Коэффициент 
индексации 

Плата за выброс, 
руб./период Код Наименование 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,004195 52 2,07 0,45 

0143 
Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганца (IV) оксид) 

0,000361 2050 2,56 1,89 

0301 Азота диоксид 28,828853 52 2,56 3837,70 
0304 Азота оксид 4,684689 35 2,56 419,75 
0328 Углерод (Сажа) 5,466634 80 2,07 905,27 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 3,701999 21 2,07 160,93 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000001 257,00 2,56 0,00 
0337 Углерод оксид 35,542211 0,6 2,56 54,59 
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Вещество 
Мi т/год 

Норматив, 
руб./т 

Коэффициент 
индексации 

Плата за выброс, 
руб./период Код Наименование 

0342 Фториды газообразные 0,000736 410 2,56 0,77 
0344 Фториды плохо растворимые 0,001295 68 2,56 0,23 
0616 Ксилол 0,717750 11,2 2,56 20,58 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000002 2049801 2,56 10,49 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,010710 21 2,56 0,58 

1325 Формальдегид 0,022331 683 2,56 39,05 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,004536 1,2 2,56 0,01 
2732 Керосин 8,949533 2,5 2,56 57,28 
2752 Уайт-спирит 0,042840 2,5 2,56 0,27 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,000090 5 2,07 0,00 
2902 Взвешенные вещества 0,240810 13,7 2,56 8,45 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000549 21 2,56 0,03 
Итого: 5518,32 

Единовременные компенсационные платежи за выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период строительства составят 5518,32 руб. 

Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в период 

эксплуатации представлены в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 - Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в  
период эксплуатации 

Вещество 
Мi т/год 

Норматив, 
руб./т 

Коэффициент 
индексации 

Плата за выброс, 
руб./период Код Наименование 

0301 Азота диоксид 5,388765 52 2,56 717,35 
0303 Аммиак 0,020293 52 2,56 2,70 
0304 Азота оксид 3,058041 35 2,56 274,00 
0316 Соляная кислота 0,299376 11,2 2,56 8,58 
0328 Углерод (Сажа) 2,218325 80 2,07 367,35 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 2,704184 21 2,07 117,55 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,001754 257,00 2,56 1,15 
0337 Углерод оксид 2,956197 0,6 2,56 4,54 
0342 Фториды газообразные 0,316008 410 2,56 331,68 
0410 Метан 0,482808 50 2,07 49,97 
1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,000001 20,498 2,56 0,00 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,000003 - -  
2732 Керосин 0,093951 2,5 2,56 0,60 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,000522 5 2,07 0,01 
Итого: 1875,50 

Единовременные компенсационные платежи за выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период эксплуатации составят 1875,50 руб. 

Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в период 

аварийной ситуации представлены в таблице 12.3. 

Таблица 12.3 - Эколого-экономические показатели загрязнения атмосферного воздуха в  
период аварийной ситуации 

Вещество 
Мi т/год 

Норматив, 
руб./т 

Коэффициент 
индексации 

Плата за выброс, 
руб./период Код Наименование 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,005095 1285,00 2,56 16,76 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,811831 25,00 2,07 93,76 
Итого: 110,52 
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Единовременные компенсационные платежи за выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период аварийной ситуации составят 110,52 руб. 

12.1.2 Расчет платы за пользование водными объектами в период 
строительства и эксплуатации объекта 

Источником водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд является существу-

ющий водопровод Тямкинского месторождения. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков и 

воды после гидроиспытаний осуществляется на существующие очистные сооружения 

Тямкинского месторождения. 

Плата за водозабор и водоотведение в период строительства не начисляется. 

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода питьевого каче-

ства. Для хозяйственных нужд предусматривается привозная вода питьевого качества с 

Тямкинского месторождения. Плата за водозабор в период эксплуатации не начисляется. 

Расчет норматива допустимого сброса загрязняющих веществ выполнен в томе 8.3 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС3-01. 

Результаты расчета платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные вод-

ные объекты при нормальной эксплуатации, представлены в таблице 12.4. 

Таблица 12.4 - Результаты расчета платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты при нормальной эксплуатации 

Наименование 
Количество 

загрязняющих 
веществ, т 

Норматив платы за 
сброс 1 т загрязняю-
щих веществ в преде-
лах допустимых нор-
мативов сбросов, руб. 

Коэффици-
ент индекса-

ции 

Плата, 
руб. 

Взвешенные вещества 0,0433 937 2,56 103,9 
Железо общее 0,0002 5702,9 2,56 2,9 
Азот аммонийный 0,0009 14105,6 2,56 32,5 
Азот нитратов 0,0197 14,3 2,56 0,7 
Азот нитритов 0,00004 7129,1 2,56 0,7 
СПАВ 0,0011 1142,6 2,56 3,2 
Хлориды 0,657 2,3 2,56 3,9 
Фосфор фосфатов 0,0001 3527,7 2,56 0,9 
Алюминий 0,0001 17630,7 2,56 4,5 
Сульфаты 0,219 5,8 2,56 3,3 
БПК полн. 0,0433 233 2,56 25,8 
Нефтепродукты 0,0007 14105,6 2,56 25,3 
Итого: 207,6 

Таким образом, размер компенсационных выплат за сброс загрязняющих веществ 

в р. Демьянка составит 207,6 руб. 

12.1.3 Расчет платы за размещение отходов 

Базовые нормативы платы за размещение 1 т (1 м3) отходов приведены в  

таблице 12.5. 
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Таблица 15.5 - Базовые нормативы платы за размещение 1 т (1 м3) отходов 

Вид отходов (по классам опасности для 
 окружающей природной среды) 

Единица 
измерения 

Норматив платы за размещение 1 т 
(1 м3) отходов в пределах  

установленных лимитов, руб. 
1 класс опасности (чрезвычайно опасные) т 1739,2 
2 класс опасности (высоко опасные) т 745,4 
3 класс опасности (умеренно опасные) т 497,0 
4 класс опасности (мало опасные) т 248,4 

5 класс опасности (практически неопасные) 
добывающей промышленности 
перерабатывающей промышленности 
прочие 

 
т 

 м3 

т 

 
0,4 
15 
8 

Все отходы в период строительства и рекультивации принадлежат подрядным ор-
ганизациям, проводящим работы. Плата за размещение отходов, также осуществляется 
ими. 

Расчет платы за размещение отходов на этапе строительства и рекультивации 
приведен в таблице 12.6. 

Таблица 12.6 - Плата за размещение отходов в период строительства и рекультивации 

Наименование отходов 
Класс 

опасности 
Норматив, 
руб./т 

Кинд 
Количество, 

т 
Плата, руб. 

мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несор-
тированный (исключая крупно-
габаритный) 

4 248,4 2,56 2,987 0,00* 

тара из черных металлов, за-
грязненная лакокрасочными 
материалами (содержание ме-
нее 5%) 

4 248,4 2,56 0,146 0,00* 

обтирочный материал, загряз-
ненный лакокрасочными мате-
риалами (в количестве 5% и 
менее) 

4 248,4 2,56 0,063 0,00* 

шлак сварочный 4 248,4 2,56 0,012 7,63 
отходы прочих теплоизоляци-
онных материалов на основе 
минерального волокна неза-
грязненные 

5 8 2,07 0,187 118,91 

остатки и огарки стальных сва-
рочных электродов 

5 8 2,07 0,017 0,00* 

отходы сучьев, ветвей, верши-
нок от лесоразработок 

5 8 2,07 97,319 0,00* 

лом и отходы стальные несор-
тированные 

5 8 2,07 7,903 0,00* 

Отходы цемента в кусковой 
форме 

5 8 2,07 17,843 295,48 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

5 8 2,07 21,622 358,06 

Итого:     780,09 
Примечание: 
* плата не начисляется т.к. отход обезвреживается или утилизируется или используется на собствен-
ные нужды. 
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Единовременные компенсационные платежи за размещение отходов в период 

строительства и рекультивации от проектируемых сооружений составят 780,09 руб. 

Расчет платы за размещение отходов на этапе эксплуатации приведен в таблице 

12.7. 

Таблица 12.7- Плата за размещение отходов в период эксплуатации 

Наименование отходов 
Класс 

опасности
Норматив, 
руб./т 

Кинд 
Количество, 

т 
Плата, руб. 

ламп ртутных, ртутно-кварцевых, 
люминесцентные, утратившие по-
требительские свойства 

1 1739,2 2,56 0,001 4,45 

Шлам очистки емкостей и трубо-
проводов от нефти и нефтепро-
дуктов 

3 497,0 2,56 5,809 0,00** 

Обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтью или нефтепродукта-
ми (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

4 248,4 2,56 0,365 0,00* 

Фильтрующая загрузка из угля 
активированного и нетканых по-
лимерных материалов, загрязнен-
ная нефтепродуктами (содержа-
ние нефтепродуктов менее 15%) 

4 248,4 2,56 0,033 0,00* 

Мусор от офисных и бытовых по-
мещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабарит-
ный) 

4 248,4 2,56 0,92 0,00* 

Песчано-антрацитовая загрузка 
фильтров очистки речной воды 
отработанной при водоподготовке 
с применением синтетического 
флокулянта 

4 248,4 2,56 0,003 0,00* 

мусор с защитных решеток дож-
девой (ливневой) канализации 

4 248,4 2,56 0,023 0,00* 

Боны полипропиленовые, отрабо-
танные при локализации и ликви-
дации разливов нефти или 
нефтепродуктов (содержание 
нефти и нефтепродуктов менее 
15%) 

4 248,4 2,56 0,032 0,00* 

Пищевые отходы кухонь и органи-
заций общественного питания не-
сортированные 

5 8 2,07 0,548 0,00* 

Мусор с защитных решеток хозяй-
ственно-бытовой и смешанной 
канализации практически неопас-
ный 

5 8 2,07 0,016 0,00* 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канализации 
малоопасный 

5 8 8 2,09 0,00* 
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Наименование отходов 
Класс 

опасности
Норматив, 
руб./т 

Кинд 
Количество, 

т 
Плата, руб. 

Осадок биологических очистных 
сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных 
вод обезвоженный с применением 
флокулянтов практически неопас-
ный 

5 8 8 0,405 0,00* 

Итого:     4,45 
 
Примечание: 
*- плата не начисляется , т.к.  отход передается на обезвреживание на полигон ТБО и ПО Тямкинско-
го месторождения.  
** -плата не начисляется,  т.к. отход обезвреживается  в блоке термического уничтожения отходов. 
 

12.2 Оценка возможного ущерба природным ресурсам 

12.2.1 Оценка возможного ущерба растительному миру 

12.2.1.1 Оценка возможного ущерба оленьим пастбищам 

В районе объекта проектирования, согласно отчету  

НИИ ЭиРИПР ТюмГУ 1750616/0026Д-П-016.000.000-ИЭИ2-01 дикий северный олень об-

наружен не был, в связи с чем пастбища северного оленя не выделялись. Расчет ущерба 

оленьим пастбищам не проводился. 

12.2.1.2 Оценка возможного ущерба за изъятие ресурсов дикоросов 

Оценка величины ущерба недревесным растительным ресурсам (ягодникам и 

грибным угодьям) складывается из ресурсной и экономической оценки запасов ягод и 

съедобных грибов, относящихся к группе растительных ресурсов, объединённых основ-

ным признаком – быстрой воспроизводимостью в пространстве и времени. 

Ресурсная оценка дикоросов включает в себя:  

- выявление основных видов дикорастущих ягодных растений и грибов; 

- определение среднемноголетней величины биологической урожайности; 

- установление ягодоносной, грибоносной и продуцирующей площади; 

- выявление ягодных и грибных типов растительных сообществ и периодичности 

их плодоношения. 

Ягодные ресурсы имеют большое значение, как кормовая база различных видов 

тундровых птиц и млекопитающих. На участках, вовлекаемых в строительство и эксплуа-

тацию, основное хозяйственное значение имеют брусника и клюква. 

Расчет ущерба ягодно-грибным угодьям от изъятия земель на территории района 

работ проведен на основе формулы (1): 
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Р = У × S × K × Цi , (1) 

где  У - урожайность, кг/га, принятой на основании данных, полученных  в резуль-

тате научно-исследовательских работ по определению ресурсной оценки дикоросов; 

 S - площадь изъятия, га; 

 К – коэффициент встречаемости (проективное покрытие, в долях единицы) 

 Цi – цена ресурса с учетом поправочного коэффициента 1,43 руб. (принят со-

гласно Постановлению Правительства РФ от 17.09.2014 г. №947). 

При расчёте размеров ущерба дикоросам в качестве базовых использовались 

ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов согласно Постановлению 

Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в феде-

ральной собственности».  

Стоимость 1 кг ягод на территории Тюменской области составляет 5,35 руб., гри-

бов - 3,96 руб. 

Оценка ущерба ягодным ресурсам от изъятия угодий под проектируемые объекты 

приведена в таблице 12.8.  

Таблица 12.8 – Оценка годового ущерба ягодно-грибным ресурсам от изъятия угодий под 

проектируемые объекты 

Вид 
Площадь, 

га 
Урожай-

ность*, кг/га 

Проек-
тивное 
покрытие 

Ставка 
платы, кг 

Стоимость 
1 га, руб./га 

Общая сумма ущерба 
от изъятия земель**, 

руб. 

брусника 24,1513 60 0,1 5,35 321,00 1108,62 

клюква 24,1513 40 0,05 5,35 214,00 369,54 

грибы 24,1513 1200 0,02 3,96 4752,00 3282,34 

Всего: 4760,50 
* - с учетом коэффициента встречаемости. 
**- с учетом коэффициента 1,43 согласно Постановлению Правительства РФ от 17.09.2014 г. №947 

Общая сумма ущерба ягодно-грибным ресурсам от изъятия земель с учетом ко-

эффициента 1,43 составит 4760,50 рублей в ценах 2016 г. 

12.2.1.3 Оценка ущерба растениям, занесенным в Красную книгу 

Согласно проведенным инженерно-экологическим изысканиям территория района 

работ входит в ареал возможного присутствия растений, занесенных в Красную книгу 

Красноярского края. При проведении полевых обследований данные виды растений об-

наружены не были. Расчет ущерба не проводился. 
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12.2.2 Оценка возможного ущерба животному миру 

Компенсационные выплаты в отношении объектов животного мира действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. В отношении объектов 

животного мира основным является разработка мероприятий по их охране и расчет за-

трат на осуществление соответствующих мероприятий. 

Официальные разъяснения Минприроды России по исчислению размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, представлены в приложении Ю тома 8.1.2 

1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-02. 

12.2.3 Стоимость природоохранных мероприятий 

Стоимость природоохранных мероприятий представлена в таблице 12.9. 

Таблица 12.9 - Стоимость природоохранных мероприятий 

Наименование мероприятия Стоимость, тыс.руб 

Оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами 
для сбора бытовых и строительных отходов 

4,3 

Ограждение площадок   
Итого 4,3 

Редкие и охраняемые виды животных и растений на рассматриваемой территории, 

не выявлены, поэтому специальные мероприятия для сохранения конкретных видов не 

разрабатывались. 

12.2.4 Сводная ведомость компенсационных платежей и 
природоохранных мероприятий 

Сводная ведомость компенсационных платежей и природоохранных мероприятий 

представлена в таблице 13.5. 

Таблица 12.5 – Сводная ведомость компенсационных платежей и природоохранных меро-
приятий 

Наименование 
Платежи на период строи-
тельства, руб./период 

Платежи на период экс-
плуатации, руб./год 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
выделяющихся в атмосферный воздух 

5518,32 1875,50 

Плата за размещение отходов 780,09 4,45 
Плата за сброс загрязняющих веществ в вод-
ные объекты 

- 207,6 

Оснащение строительных площадок инвен-
тарными контейнерами для сбора бытовых и 
строительных отходов 

4300 - 

Проведение технической и биологической ре-
культивации 

783,75 - 

Компенсационные платежи за ущерб ягодным 
ресурсам 

4760,50 - 

Ограждение площадок  - 
Итого:  2087,55 
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1750616/0026Д-П-016.000.000-ООС1-01 
Лист

1      

98 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

13 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 1 

№ 96–ФЗ от 04.05.1999 г.  Об охране атмосферного воздуха 1 

№ 174-ФЗ от 23.11.1995 г. Об экологической экспертизе 1 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.  Об отходах производства и потребления 1 

№ 2395-1 от 21.02.1992 г.   О недрах 1 

№ 52-ФЗ от 24.04.1995 г.  О животном мире 1 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г.  О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения 

1 

№ 33-ФЗ от 14.03.1995 г. Об особо охраняемых природных террито-
риях 

1 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.  Градостроительный кодекс РФ 1 

№ 74-ФЗ от 3.06.2006 г.  Водный кодекс РФ 1 

№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.  Земельный Кодекс РФ 1 

№ 73 ФЗ от 25.06.2002 г  Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации 

4.2 

Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87 

О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление Правительства РФ от 
13.08.1996 г. №997 

Об утверждении требований по предотвра-
щению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процес-
сов, а так же при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи 

9.2 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

Постановление Правительства РФ от 
12.06.2003 г. № 344 

О нормативах платы за выбросы в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источни-
ками, сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные и подземные водные объекты, 
в том числе через централизованные си-
стемы водоотведения, размещение отходов 
производства и потребления 

12.1 

Постановление Правительства РФ от 
01.07.2005 г. № 410 

О внесении изменений в приложение № 1 к 
Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 

12.1 

Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 г. №1219 

О коэффициентах к нормативам платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными и передвиж-
ными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные вод-
ные объекты, в том числе через централи-
зованные системы водоотведения, разме-
щение отходов производства и потребления 

12.1 

Постановлению Правительства РФ от 
17.09.2014 г. №947 

О коэффициентах к ставкам платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставкам 
платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственно-
сти 

12.2.1 

Постановлению Правительства РФ от 
22 мая 2007 г. № 310 

О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу пло-
щади лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности 

12.2.1 

Приказ МПР №445 от 18.07.2014г. Об утверждении Федерального классифика-
ционного каталога отходов 

8.3 

ГОСТ 31295.1-2005 Межгосударственный стандарт. Шум. Зату-
хание звука при распространении на мест-
ности 

5.7 

ГОСТ 17.4.2.01-81 Государственный стандарт Союза ССР. 
Охрана природы. Почвы. Номенклатура по-
казателей санитарного состояния 

11.3 

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие тре-
бования к отбору проб поверхностных и 
морских вод, льда и атмосферных осадков 

11.5 
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ГОСТ 17.1.3.07-82 Государственный стандарт Союза ССР. 
Охрана природы. Гидросфера. Правила кон-
троля качества воды водоемов и водотоков 

11.5 

ГОСТ 24902-81. Межгосударственный стандарт. Вода хозяй-
ственно-питьевого назначения. Общие тре-
бования к полевым методам анализа 

11.5 

17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие тре-
бования к отбору проб донных отложений 
водных объектов для анализа на загрязнен-
ность 

11.5 

ГОСТ 17.4.4.02-84 Методических рекомендаций по выявлению 
деградированных и загрязненных зе-
мель(утв. Роскомземом 28.12.94, Минсель-
хозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 
15.02.95). 

11.4 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Государственный стандарт Союза ССР. 
Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации 

7.5.1 

СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная климатология. 
Актуализированная версия СНиП 23-01-99 

2.1 

СП 30.13330.2012 Свод правил. Внутренний водопровод и ка-
нализация зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.01-85* 

6.2.2.1 

СП 51.13330.2011 Защита от шума» (актуализированная ре-
дакция СНиП 23-03-2003) 

5.7 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению клас-
са опасности токсичных отходов производ-
ства и потребления 

8.4 

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмо-
сферы 

2.4 

РД 52.24.354-94 Методические указания. Организация и 
функционирование системы специальных 
наблюдений за состоянием поверхностных 
вод суши в районах разработки месторож-
дений нефти, газа и газоконденсата 

11.5 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов", утвержденный Постановле-
нием Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 25.09.2007 г. N 74 

5.3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства 

6.2.1.1 

СанПиН 2.1.4.1116-02 О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02 

6.2.1.1 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Физические факторы окружающей среды. 
Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки. Санитарные нормы», 
утвержденные постановлением Гос-
комсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 № 36 

5.7.1 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
аннули-
рованных

         

         

 

 

 

 

 




